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s RNDr. liudovitem Ondrisem, OK3EM, 
predsedou rady Ustredniho radioklu- 
bu CSSR a clenem predsednictva 0V 
Svazarmu, o nekterych zavaznych 
otazkach soucasneho radioamaterske- 
ho hnuti. 

V. sjezd Svazarmu ulozil rozpracovat 
dloubodobl koncepce a perspektivy 
mj. i v radioamat£rsk£ fcinnosti. V ja- 
k£m stavu je pr&ce na tfcchto materid- 
lech? 

V. sjezd Svazarmu Ize charakterizo- 
vat jako vyznamny meznik v dosavadni 
Cinnosti nasi brannC organizace. Nejen- 
ze zhodnotil dosavadni vyvoj nasi orga¬ 
nizace, ale stanovil i smery dalsiho 
rozvoje a realizace celospolecenskych 
ukolu. To zn amend, ze se i svazarmov- 
skym radioamatCrum otevrely novC 
moznosti dal§i aktivni prace na v§ech 
usecich tak, aby rozvoj radioamatCrskC 
cinnosti odpovidal celospoleCenskCmu 
rozvoj i.Jiz v minulCm roce ustavila rada 
IJstfedniho radioklubu komisi radio- 
amat^ru, odborniku ruznych profesi, 
a poverila ji vypracovanim koncepce 
rozvoje radioamat^rsk^ho sportu a cin¬ 
nosti nejen pro nejblizsi budoucnost, 
ale i pro dalsi petiletku a na obdobi do 
roku 1990. Rada iJRK prdci komise 
usmernovala a predbezne projednavala 
dllci vysledky jeji price. V soucasn£ 
dobe byla prvni faze prace na koncepci 
ukoncena a material byl projednavan 
na pfedsednictvu X3V Svazarmu. 

Jak£ jsou hlavni mySlenky a cile, obsa- 
2en6 ve vypracovan^ch materialech? 

Koncepce dalsiho rozvoje radioama- 
t^rsk^ cinnosti se dotyki nejen sportovni 
cinnosti, ale ze sirok^ho pohledu re§i 
i komplexni vychovu radioamat^ru, 
plneni celospolecenskych uloh, rozvoj 
materialnS technick£ zikladny i vliv 
radioamat^rsk^ cinnosti na spolecnost. 

— Dosdhnout toho, aby.zajmova tech- 
nickd (Sinnost nebyla pouze spotrebi- 
telem, ale i spolutvurcem spoleien- 
sk^ho rozvoje. Vyuzivdni zdroju a 
moznosti socialistick^spolecnosti, kte- 
re jsou ddvdny ve prospech Svazar¬ 
mu, by melo byt adekvatni vytvare- 
nym spolecenskym hodnotam, aby 
rozvoj Cinnosti nebyl- samoucelhy, 
pouze spotrebni z hlediska indivi- 
dualnich zajmu nebo pouze z hlediska 
brannosti, avsak aby pine vyusfoval 
ve vseobecnou kultivaci lidskych sil. 

— Postihnout dule^it^ prvek politic- 
k^ho faktoru zajmov^ cinnosti. Jde 
o to vyjadrit, ze technicka zajmova 
cinnost v oblasti elektroniky sice 
uspokojuje individualni zajem, ale 
ze tento zdjem je stale vice i zajmem 
spolecenskym. V tomto smeru jde 
takd 6 to, presne vyjddfit prvek pro- 
fesionalizace, ktery v * sobe radio- 

- amatCrskd Cinnost nese. SpoleCnost 
ma zdjem na vhodnCm vyuzivarii 
volnCho Casu takovymi Cinnostmi, 
• kterC jsou spoleCenskou reprodukei 
jejich potfeb. Typickou Cinnosti se 
■ v tomto smyslu stdvd vedle vseobecnC 
polytechnickC predevsim technicka 
zdjmovd amatCrskd Cinnost v oblas¬ 
ti elektrotechniky. Respektovdnim 
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techto spoleCenskych potfeba a spek- 
tu vytvorit podminky pro ujasneni 
a nazorovC sjednoceni pristupu k re- 
seni koncepce Cinnosti Svazarmu 
v oblasti elektrotechniky. \ 

V neposledni fade je jednim z vaz- 
nych momentu pozadavek jasne v'yme- 
zit, ze radioamatCrska Cinnost ve Sva¬ 
zarmu vyplyvd z objektivniho vyvoje 
obsahu odborne technickC slozky branne 
vychovy. TakC tento fakt neni zanedba- 
telny vzhledem k prezivajicim nazorum, 
ze jde o Cinnost vlastne j^ficlenenou* 4 
ke Svazarmu. 

Z&vfcry kvetuov^ho zasedani UV KSC 
o v£deckotechnick6m rozvoji maji 
velky vyznam i pro naii fiinnost. J akd 
konkr£tni opatfeni z nich vyvodil CRK 
a jak ovlivnily obsah zpracovfivan^ch 
koncep£n£ch materi&lA? 

Vedeckotechnicka revoluce a vedec- 
kotechnicky pokrok ma Cim dale vCtsi 
vliv na souCasny spoleCensky vyvoj. 
Rozvoj vedy a techniky ovlivhuje celou 
strukturu spoleCnosti. Pouzivani vCdec- 
kotechnickych poznatku v praxi naby^ 
vd stale vyrazneji charakter cilevedo- 
mCho procesu zalozencho na vedeckCm 
zdklade. KvCtnovC zasedani l?V KSC 
zhodnotilo plneni zaveru XIV. sjezdu 
OV KSC v tCto oblasti a stanovilo dalsi 
smer vedeckotechnickCho rozvoje. 

ZavCry kvetnovCho zaseddni byly 
projednany na 3. zaseddni pV Svazar¬ 
mu v srpnu t. r., kter^ uloJil vsem sloz- 
kdm Svazarmu zpracovat do konce roku 
1974 konkrCtni navrhy a ukoly, vyply- 
vajici z techto zdveru. V tCto dobe se 
takC temito otazkami bude zabyvat 
"Ostfedni radioklub. 

Komise, zpracovavajici koncepCni 
materidly, pouzila zdvlry kvetnovCho 
plCna ihned a prubezne se jimi pfi svC 
Cinnosti ridila. Zavery otevrely sirsi 
pole cinnosti a daly ji pfedevsim patriC- 
nou oporu. Podrobneji byla rozpraco- 
vdna napf. mo&nost ovlivnit vyrobni 
sfCru, souvislost zajrnovC amatCrskC Cin¬ 
nosti s profesiondlni cinnosti a se zajmy 
spoleCnosti v oblasti radiotechniky vubec. 
Jinou nCmCne dulezitou oblasti je vo- 
jenskd technika a vyznam zdjriiovC ra- 
dioamatCrskC Cinnosti v predvojenskCm 
veku pro uspesnC zvladnuti techniky 
v zdkladni vojenskC sluzbe. Vsechny 
oblasti radioamatCrskC Cinnosti, dule-' 
zitC z hlediska zdveru kvetnovCho zase¬ 
ddni iJV KSC, byly rozpracovdny co 
nejpodrobneji a nejdukladneji se zrete- 
lem na jejich velky spoleCensky dosah. 

Po lonskfim £ervencov£m pl6nu, veno- 
van6m praci s mlAdezi, i letosni kv£t- 
nov£ plenum tJV KSC uklddS rozvijet 
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polytechnlckou vychovu mlSde£e a 
v£st ji k zdjmu o poznatky v£dy, uCit 
xnl£de2 technicky myslet. Jakou p&H 
vyviji URK v tom to smfcru? 

Praci s mlddezi venujeme prvoradou 
pozornost nejen proto, ze nam to ukla- 
aaji obe, citovana zaseddni UV KSC, 
ale i proto, ze si sami pine uvedomuje- 
me, ze v ( tdto oblasti mame velkd rezer- 
vy. Potencidlni zdroje rozvoje nasi cin- 
nosti a jeji dlenskd zakladny jsou zejmd- 
na mezi mlddezi do 15 let. Chceme 
mezi ne pronikat jednak cestou pomoci 
skole a PO SSM v podchycovani zajmu* 
o techniku a v polytechnicke vychove, 
jednak vytvarenim vlastni zdkladny do- 
rostu do 15 let. Dalsi oblasti je mladez 
predbraneckdho veku, tj. 15 ad 18 let, 
na niz muzeme pusobit jednak ve sko- 
lach II. stupne a jednak ve v^cviko- 
vych stredisrich brancu. j 

V soucasne dobe mdme na skolach 
588 krouzku, v nichz je zapojeno celkem 
7 046 deti. V cinnosti prevazuje sezna- 
movdni se zdklady elektroniky a stavba 
jednoduchych elektronickych pristroju. 
Podet krouzku a v nich zapojenych deti 
v posledni dobe prudce vzriasta, cod lze 
pricist sprdvndmu pochopeni a realizaci 
zdveru dervencovdho zasedani LJV KSC 
z lonskdho roku. Za posledni rok vzrostl 
pocet krouzku na skoldch ze 161 na 588, 
tj. na 365 % pocet deti v nich z 1 944 
na 7 046 s tj. na 362 %. Pocet krouzku 
v ZO Svazarmu vzrostl ze 621 na 1 044, 
tj. na 168 % a pocet clenu v nich ze 
9 433 na 15 826, tj. na 168 %. 

Snazxme se, aby nase prace s mlddezi 
byla systematictdjsi a pracujeme na 
vypracovdni spolecndho. postupu pro 
praci s mladezi do 15 let pro vsechny 
radioamatdrskd odbomosti. 

V pristim roce vyvrcholi oslavy 30. vy- 
ro£i osvobozovacich boj&a osvobozeni 


Ceskoslovenska sovfitskou armftdou. 
Jak^m zpusobem se zapoji tJRK do 
techto oslav? 

Na pocest 30. vyroci osvobozeni jsme 
vyhlasili velkou mezindrodni radioama- 
terskou' soutez. Ceskoslovenskd stanice 
budou v roce 1975 pouzivat prefix 
OK 30 a za urcity pocet spojeni s na- 
simLstanicemi bude vydavan zahranic- 
nim radioamatdrum diplom. Podrobne 
podminky tdto soutdde iste uverejnili 
v AR 9/74. 

Dalsi velkou akci budou mezindrodni 
komplexni zdvody radioamatdru za 
ucasti zastupcu vsech socialistickych 
stdtfi. Tyto zavody v. honu na lisku 
a v radioamatdrskdm viceboji probeh- 
nou v zari 1975've Velkych Karlovicich 
v okrese Vsetin. 

S ukdzkami radioamatdrskeho vysi- 
lani se zucastnime i prubehu celostatni 
spartakiady v cervnu 1975; po celou 
dobu spartakiddy bude ze sportovniho 
aredlu vysilat reprezentacni stanice 
Dstfedniho radioklubu. 

Nejvetsi spoledenskou radioamatdr- 
skou udalosti roku bude celostatni set- 
kani radioamaterCx, kterd se jid tradicne 
uskutecni v Olomouci v letnich mesi- 
cich. 

Ve znameni oslav 30. vyroci osvobo¬ 
zeni probehne ddle rnnono akci kraj- 
skdho, okresniho a mistniho .vyznamu. 
Neni to formalismus, jak by si leckdo 
mohl myslet — kazdd akce by se mela 
stat prostredkem politickovychovnd 
prdce, vyuzivat politickdho i vychov- 
ndho vfznamu oslavovanych vyroci 
k nendsilnd a ucinnd propagaci idei 
internacionalismu, socialismu a vy- 
chovnd hodnoty odkazu slavnych udd- 
losti pred 30 lety. 

Rozmlouval ing. Alek Mysltk 


Branna vyclaova 
client 


LetoSni celostatni zemedelskd vystavy 
,,Zeme zivitelka 74' ! v Ceskych Bude- 
jovicich se zucastnila jako jedina spole- 
censka organizace na§e branna organi- 
zace Svaz pro spolupraci s armddoii. 
Zu6astnila se jx proto, ze vy'Stavni vy'bor 
ma pochopeni pro svazarmovskou cin- 
nost, kterd v nazorne expozici dovede ne¬ 
jen upoutat zajem deti navstevniku, ale 
zpestrujei dospelym prohlidku zajima- 
vosti ze zemedelskd techniky a divo- 
cisn6 a. jin6 vyroby. A nejen to. Jiho- 
cesti svazarmovci, vedeni svym kraj- 
sk^m vyborem, vidi dopredu a dovedou 
dobre vyuzit kazd6 prilezitosti k propa¬ 
gaci svd bohat6 cinnosti. Proto nasli 
i cestu k v^stavnimu vyboru a nabidli 
mu zdarma celorocni propagaci t^to 
vystavy do cel^ho sveta radioamatdr- 
skou cestou - QSL listky. Nabidka byla 
prijata a Svazarm md za to trval£ 
umlst^ni na techto zemedelsk^ch vy- 
stavdch. 

Po loixskd xispesnd vystave „Zeme zi¬ 
vitelka 73“, kdy pro§lo aredlem vysta- 
viste pres pfil milidnu navstevniku, 
byly ziskdny cenne zkusenosti v tom, 
co je magnetem svazarmovsk^ expozi- 
ce: nejen exponaty brannych pomucek 
doprovdzen^ obrazem a slovem, nybrz 
zivd cinnost jednotlivycb odbornosti 
tak, jak se provddi v krouzcich a klu- 
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bech ZO Svazarmu. Potvrdila to vzdu- 
chovkova strelnicka, v niz se strelby 
zucastnilo na 10 000 deti. c 

Letosni napln byla v expozici Sva¬ 
zarmu pldnovana tak, aby jednotlive 
odbornosti Svazarmu predvadely sku- 
tecnou cinnost. 

Sv6 propagacni posldnx dobre plnila 
napr. autodrdha pro drahovd modely 
auticek; tady prozivaly deti zavodnic- 
kou horecku pri rizeni auticek, a zkou- 
sely, jak dosahnout vitezstvi. Lodni mo- 
deldri vystavovali velk6 modely ruz- 
nycb vlastnomcne zhotovenycb lodi. 
Na nedaleke vodni nadrzi predvddeli 



A. Glanc , 0K1GW } vysvetluje zdjemc&m 
podstatu provozu SSTV 


propagacni jizdy modelu lodi ddlkove 
fizenych ze brehu. Nescetn6 divdkii po 
cely den sledovalo pohyb lodi na vode 
a zejm£na chlapci toudili mit doma tak6 
takovou lodicku...; ‘dovidali se, ze ji 
mohou mit jen tebdy, zapojx-li se do 
modelarskych krouzku Svazarmu nebo 
do krouzku v pionyrskych domech, kde 
si je sami postavi. Vzduchovkova strel- 
nicka byla neustdle pine obsazena. Za- 
stfxlet si tu zdarma - to bylo neco pro 
kluky. Jihocesti motoristd se pochlubili 
v^stavkou ad padesat let starych zeme- 
delskych motorovych stroju vcetne trak- 
toru - tady se zastavil kazdy a.obdivo- 
val tyto mohykariy zemedelskd mecha- 
nizace v chodu. 



OKI-18671 z Teplic s monitorem a elektro - 
mechanickym smmacem 



~T ? je snunac diapozitivu (flying spot scaner)> 
poprve v provozu na vystave 


Poradatel£ vystavy vysli vstric i expo¬ 
zici, usporadan6 pro potreby amat^rske 
televize- SSTV. A o toto novum byl ne- 
cekane velik^ zdjem dospel^ch i starli 
mladeze. Prukopnikem t^to novinky 
u nas je Antonin Glanc, OKI GW, pra- 
covnik fyzikdlniho ustavu Akademie ved. 
Denne - od rdna do vecera - m£l co de- 
lat, aby zodpovedel dotazy a zajemcum 
vysvetlil podstatu SSTV - jak se nava- 
zuje spojeni, ze ,,hovori <£ misto slovy 
obrizky, kterd sam vysila a prijima od 
protistanic z celdho sveta; mnoha raritni 
spojeni si A. Glanc ofotografoval z obra- 
zovky a tady na vystave je v diapoziti- 
vech predvddel zdjemcum. 

Zarizeni pro SSTV bylo instalovano 
tak, aby tisice zajemcu videly prehlednd 
cely postup provozu. A. Glanc tu po¬ 
prve pfcdvadel svuj kompletni system 


(flying spot scaner) - snima£ diapozi- 
tivu. V provozu byly dva monitory 
v napojeni na vysilac FTDX505. Antena 
W3DZZ. SoucasnS tu mel v provozu 
6ekatel RP Jaromir Suchdnek sv6 zari- 
zeni: elektromechanicky snima£, zho- 
toven^ podle AR 2/74 (popis konstrukce 
jeho kompletniho monitoru bude zve- 
rejnen v n£kterdm z pristich clsel AR; 
jeho zvlastnosti je, ze md vsechny zdroje 
umisteny sou£asne se zarizeni m v jedind 
skrince). Na s v6 si priSli pri provozu 
SSTV i dalsi amat6ri - syn A. Glance 


OL4ASL, J. Suchdnek, PO OK1KCB 
a OKI AMR. 

V zdveru na5i ndvstevy na vystave 
ndm rekl hlavni organizdtor expozice 
Svazarmu, pracovmk krajsk^ho vyboru 
Vdclav, Hruska: 

. „Nebylo lehk6 vtesnat do omezen&io 
prostoru to vse, co mladez ldka a co 
propagacne naplni heslo Branna vycho- 
va cilem. Nelze opomenout ani velmi 
obetavou prdci clenu KV Svazarmu, 
kteri v£as dokon£ili to, co zanedbaly 
podniky pov£ren6 instalaci jednotlivych 
k<5ji svazarmovsk6 expozice. <e -jg- 



b) 

Obr. 4. Modulator LTM 200, ktery slouzi 
k pfenosu kardiogramu pacienta do vyhodno- 
covaciho strediska pomoci bezneho telefonu 
(a); pUrucni kuffik lekafe s LTM200(b) 

mu flying spot. Vystavovany byly dale 
sekretarskd a konferenCni soupravy. 
vicekandlovd prenosovd zarizeni, ka- 
pesni a prenosn^ radiostanice, soupravy 
pro hudebni soubory, dispecerska zari¬ 
zeni atd. Predvdden byl i ddlnopis T 100 
ve trech provedenich az do telegrafhi 
rychlosti 100 Bd. Stalou pozornost budi- 
ly merici pristroje pro jadernou tech- 
niku, kter<§ prispivaji k mirov6mu vy- 
uziti atomov6 energie. Zajem budil 
i h&iovy hledac netesnosti typu 112 VW, 
ktery je ur£en k zjisfcvdni zat^kdvdni 
a vyhleddvdni mist netesnosti. Nej- 
mensi zji^titelna netesnost je 8 . 10 -12 
torrlitru/s (obr. 1). 

V expozici vypodetni techniky byly: 
fidici po£ita£ TESLA RPP 16 S/mini- 
pocita£ TESLA RPP 16 M, zarizeni 
pro prenos dat ZPD 200, Modem 
1 200 Bd TESLA MDS 1200 - EC 
8006; Modem 200 Bd TESLA MDS 
200 - 8002, magnetickd paskova jednot- 
ka EC 5022 (obr. 2), radici jednotka 
TE 400, displej EC 7063, dale ruzn£ 
ridici syst^my apod. 

Zdravotnicka technika byla v expozi¬ 
ci Chirany zastoupena vynikajicimi 
exponaty: pracovist6m opera£niho sdlu, 
16karskou elektronikou, balneoterapii, 
ruznymi l^karskymi pristroji a ndstroji, 
rentgenov^m pracovistem, pojizdnou 
zdravotnickou technikou a dalsim elek- 
tronickym vybavenim. 


InvestiiSm elektronika 
na brnenskem veleArliifl 

Letosni XVI. mezinarodni strojiren- r~ ..: y; 


sky veletrh v Brne ukazal opet sirokou 
skalu vyrobku vysokd technick6 urovnS. 
Lze rici, ze se mezi elitu prumyslovych 
vyrobcu dustojne radi svymi spidkovy- 
mi vyrobky i VHJ TESLA. Vyrobky 
TESLA pomdhaji jak prumyslu pri 
zavddeni novych technickych metod 
v technologii vyroby, tak napr. v ldkar- 
stvi progresivni zdravotnickou tech¬ 
nikou. 

VHJ TESLA vystavovala vyrobky 
investicniho charakteru jak pro s tandard- 
ni obory (drdtov6 telekomunikace, vy- 
silaci a prenosova technika, radiolo- 
kace aj.), tak i pro nov£ obory (samo- 
cinn6 pocitace, zarizeni uzit6 kyberne- 
tiky, cislicovd rizeni obrabecich stroju, 
zarizeni pro kosmick^ spoje, prenos dat 
apod.). 

. Vyrobky TESLA byly soustredeny 
v rozsdhl£ expozici podniku zahranicni- 
ho obchodu KOVO, kde se setkaly s ne- 
vsednim zajmem domacich i zahranic- 
nich expertu. Nejv^tsi pozornost veno- 
vala verejnost expozici vypocetni tech¬ 
niky TESLA, vystavovan£ v expozici 
JSEP. 

Merici technika byla zastoupena no- 
vym typem elektronov^ho mikroskopu 
TESLA BS 540, prumyslovym spektro- 
metrem BS 467, pristrojem Logotest, 
ktery umoznuje vyhledavat zavady na 
zarizenich vypocetni techniky bez slo- 



Obr. 1. Heliovy hledac netisnosti typ 112 VW 
je urcen k zjiltovdni zatekdvdni a vyhleddvdni 
mist netisnostL NejmenH zjistitelnd netisnost 
8 . 10~ 12 torrlitrdjs 



Obr . 2. Magnetickd paskova jednotka EC 
5022 , kterd bude doddvdna k pocitacum treii 
generace fady JSEP do vtech clenskych zemi 
. RVHP 



Obr . 3. Centralni monitor systemu LCM 600 
pro sledovdni festi pacientu. System obdrzel 
zlatou medaili 


zit6 manipulace (je osazen integrova- 
nymi obvody a diskr^tnlmi soucastka- 
mi), generatory 512 a 515, novym pH- 
strojem pro mereni nizkofrekvencnich 
a akusticky'ch zafizeni i mereni mecha- 
nickych veli^in. 

V oboru sou££stkov£ zakladny byly 
vystaveny specialni elektronky, .vysilaci 
klystrony pro barevnou televizi a zesi- 
lovace jasu rentgenov^ho obrazu. Dile 
vysilaci a telefonni technika, tranzisto- 
rovA souprava pro radiofonni spojeni 
TESLA Selestic ZR 20, urfiend ke spo¬ 
jeni ridici radiostanice s mobilnxmi a pre- 
nosnymi radiostanicemi, pohybujicimi 
se, v ter^nu; snimaC diapozitivu TAD 
711 pro studia barevn6 televize v syst6- 
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Ke zvySeni uCinnosti intenzivni 16- 
karsk6 p66e slouzi monitorni system 
TESLA (obr. 3), jen2 sleduje zdkladni 
zivotni funkce pacienta a informuje 
obsluhujici persondl o pfekro6eni pfe- 
dem nastavenych meznich hodnot. 
Cety system vyuziva prenosu signals 
na urovni 1 V, coz je v souladu s dopo- 


SPR 100, vybaveny cislicovym fizenim 
TESLA; Jednotny system pocitacu 
tfeti generace; Trenaz6r pro piloty 
proudovych letadel TL-39, kterf je vy- 
baven televiznim retezcem TESLA. 

V zaveru Ize rici, ze VHJ TESLA se 
mela cim pochlubit a svymi vyrobky 
’’' 11 1 1 uroven technicke 


Obr. 6. Kardioskop TESLA LKD 200 
s alarmovaci jednotkou k luzku pacienta 

zdatnosti vyzkumniku, inzen^ru, tech- 
niku a delnlku vsech odbornosti, kterd 
je nejlepsi vizitkou naseho socialistick6- 
ho prumyslu. ~jg~ 


„ Drobne postreliy 
z brnenskeho vcldrlm 1074 


rucenim mezindrodni normalizaCni ko- 
mise a pfi pouziti prevodniku umoz- 
nuje dalsi zpracovani signalu pomoci 
samocinneho pocitace. Tomuto syst6mu 
byla udelena zlatd medaile. Ke spo- 
jeni pro pfenos dat od pacienta do 
vyhodnocovaciho stfediska pomoci te- 
lefonu slouzi modulator LTM 200 - 
LTD 200 (obr. 4). K centralnimu sle- 
dovani prubehu EKG a tepov6 frek- 
vence u sesti pacientu slouzi centrain! 
monitor LCM 600 s meridly krevniho 
tlaku, teploty a dechov6 frekvence, za- 
pisova6 EKG (Startest I), zapisova6 
Vareg 2L, moduldtor LTM 200 nebo 
zpetny prenos EKG do LCU a dale do 
rozvodu. K posilovani zdravych svalu 
elektrostimulaci, k posileni ochablych 
svalu po operaci, porodu apod., k elek- 
troterapii, 16ceni nekterych poruch 
krevniho obehu elektrostimulaci svalu 
a predevsim k ndprav6 poruch zdklad- 
nich motorickych funkci kon£etin - 
k tomu vsemu slouzi neuromuskularni 
stimuldtor TESLA LSN 110. Elektricky 
stimulator mo£ov6ho mechyfe (obr. 5) 
pomaha pri traumatech a onemocneni 
michy pfi vyprazdhovdni mo£ov6ho me- 
chyfe (elektrody stimulatoru drdSdi 
steny mocov6ho mechyre elektrickymi 
impulsy); stimula6ni impulsy k mofio- 
v6mu mechyf i jsou pfendseny syst6mem, 
ktery je tvofen extemim vysokofrek- 
vencnim vysilacem, implantabilnim pri- 
jimacem a vetvenymi plosnymi elektro- 
dami; stimulaci si provddi pacient sdm 
tak, ze v pravidelnych tfi a£ 6tyfhodi- 
novych intervalech zapind vysilac na 
dobu asi 20 s. 

Na obr. 6 je kardioskop TESLA LKD 
200 s alarmovaci jednotkou k luzku pa¬ 
cienta. 

Vycet by byi takfka nekone£ny - 
pocitac minutov6ho srde£niho objemu 
- MSO; osciloskop pomalubefcnych 
deju TESLA OPD 280 U; mefi£ bio- 
logickych tlaku TESLA PLD 102; 
implantabilni kardiostimuldtor LSK101, 
111, 102, 112 v kovovdm pouzdru; elek¬ 
tricky stimuldtor zadnich misnich pro- 
vazcu (pro tlumeni bolesti) atd. 

Zlat6 medaile dostaly exponaty: novy 
radiolokdtor OPRL-.4 (TESLA Pardu¬ 
bice) a monitorni system (TESLA Val. 
Mezirici)._Na dalslch trech medailich 
se TESLA podili svym elektronickym 
zafizenim. Jsou to: revolverovy soustruh 
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Brnensk^ veletrh je mistem, na nemz 
se seznamuje technicka vefejnost mimo 
jin6 s vyspelymi vyrobky slaboproud6 
elektrotechniky nasich i zahranicnich 
vyrobcu. Vyrobkum n. p. TESLA byla 
venovana pozornost na jindm miste to- 
hoto casopisu; v tomto krdtk6m referatu 
chci strudne upozornit na nekter6 per- 
spektivni soucastky a vyrobky zahra- 
nicni. 

V expozici NDR v pavilonu G upou- 
tal zdjem verejnosti panel s vystavova- 



Obr . 1. Diody emitujid svetlo (Siemens) 



Obr . 2 . Move tranzistory Siemens s meznim 
kmitoctem 2 GHz 


nymi svetloemitujicimi diodami a s 6is- 
licovymi segmentovym: prvky, konstruo- 
vanymi na bdzi techto diod. Vystaveriy 
byly fadovd petimistn6 displeje s vys- 
kou Cislic asi 3,5 mm, ddle jednotliv6 
6islicovky o vysce 6,5 mm vcetne zna- 
m6nkov6ho displeje ± 1. Tyto modern i 
indikatni prvky nal6zaji stale vetsi 
uplatnSnl v digitalnich meficich pri- 
strojich. (Prototyp cislicovky LED vy- 
vinul jiz VtJST A. S. Popova a pred- 
stayil jej verejnosti na letosnich ,,Dnech 
novd techniky.") 

Diody emitujici svetlo bylo mozn6 
spatrit i ve stdnku fy SIEMENS (obr. 1); 
Siemens vyrdbi diody v nekolika ruz- 
nych velikostech (typ LD40 o 0 5 mm 
s upevnovacim pouzdrem do Celniho pa- 
nelu, typ LD50, s dlouhymi v^vody 
k prim6mu zapdjeni do desky s plosn^- 
mi spoji, ddle typy LD30B a G o 0 
3 mm; v§echny zminen6 typy v 6erven6 
barve). Pro infracervenou oblast vyrdbi 
Siemens typy CQY17 a 18, zelene svitici 
diody LD37 a LD57. Typ LD47 je 
radkov6 provedeni, obsahujici 2 az 
10 diod. Tyto radkovd bodov6 displeje 
maji V budoucnosti plynulou nebo sko- 
kovou indikaci nahradit „rucku“ ana- 
logovych meridel. . 

U t6to firmy jsme se mohli seznamit 
i s novinkami v oblasti polovodi6u. Na 
obr. 2 jsou dva nov6 miniaturni vf tran¬ 
zistory BFR34A a BFR35A, kter6 Ize 
pouzit az do kmitofitu 2 GHz. 

O tom, ze barevnd televize machazi 
uplatneni i V prumyslu, mohl se ndvstev- 
nik presvedcit v pavildnu Z. Na obra- 
zovkov6m displeji barevn6ho’ monitoru 
Siemens 300 byly zndzorneny meren6 
prubehy regulacnich pochodu (a to ve 
spojeni s ridicim pocitacem S320), pri- 
cemz ctyri krivky a alfanumericky text 
pro casove ruzne odlehld m6ren6 veli6i- 
ny jsou ruznobarevn6 6i s ruznym srafo- 
vanim. Kazd6 kfivce je pod vyhraze- 
nym zobrazovacim polem pfii.;zen ko- 
mentarovy text v d61ce jednd fddky, a to 
ve stejn6 barve. Dve dalsi lcomentdfov6 
textov6 fddky nad zobrazovacim polem 
obrazovky monitoru mohou byt vyuzity 
k dalSimu popisu. V lev6m rohu obrazov¬ 
ky (obr. 3) se automaticky pi§e datum 
a hodina m6feni, jakoS i mefitka obou 
soufadnicovych os Xa T. 





Obr. 3. Obrazovkovy displej 


Stanek fy Hewlett-Packard se vzdy 
tesi oblibe navstevniku a mnohdy je 
zajemci doslova oblezen. Letosni expo- 
zice byla zamerena predevsim na tzv. 
malou vypocetni techniku, tj. na kapes- 
m kalkulacky typu HP35, HP45, k nimz 
letos pribyla i programovatelna kal- 
kulacka HP65 (programovatelna na 
uzkych magnetickych pascich, jejichz 
'posuv obstaravd miniaturni elektromo- 
torek, cteni a zaznam pak bezne 
magnetofonovd dvoustop£ hlavice). Za- 
jimave ovsem je, ze velikosti se tato no¬ 
va kalkulacka nelisi od predchozich 
typu (srovnej s obrazkem v referatu 
z AR 11/73). Dale byl predvaden stolni 
kalkulator HP9830A, rozsifeny o pro- 
gramovy z&znamnik. Pro slaboproude 
pracovniky byl vsak dozajista magne- 
tem kapesni digitalni voltohmmetr 
HP970A (obr. 4). Rozsah indikace je 
triapul dekady, pricemz volba optimal-, 
mho meficiho rozsahu je automaticka 
(automaticky posuv desetinn^ tecky pfi 


Podrobnejsi vysvetlivky k obalce „Pod- 
zimni Lipsko *74“ 

1. RFT Hi-Fi Kompakt obsahuje „Tu' 
ner 920“, gramofon „Opal 216“, 
stereofonni zesilovac „HSV 920“. 
Jako reproduktory mohou byt po- 
uzity typy z obr. 10 nebo reproduk- 
torov^ skrine B 9301. 

2. Luxotron 116, televizor, s obrazov- 
kou o uhlopricce 61 cm, ktery k ovla- 
dani kanalu, hlasitosti, jasu a site 
pouzivd ultrazvukovy vysilac v pas- 
mu 35 az 45 kHz. 

3. Stale zlepsovany' prijimaS ,,Stern 
Party 1200“, kterdio se jiz prodalo 
700 000 kusu, md nove zapojeny 
nfdil. 

4. Prehravaci magnetofon AK 75 pro 
automobil. 

5. Hi-Fi gramofon „Granat 216 elec¬ 
tronic je pfistroj pro nejvyssi nd- 
roky. 

6. Kufrikovy prijimac „Stern Dyna¬ 
mic 2030“ s rozsahy DV, SV, KV 
a VKV s integrovanym sit’ovym 
dilem. 

*7. Prijima6 „Stern Sensomat“ s roz¬ 
sahy SV, 2 X KV, DV a VKV je 
vybaven tahovymi potenciometry. 

8. Kufrikovy prijimac „Stern Auto¬ 
matic 1421“ s pasmy SV, 2x KV, 
DV, VKV. 

9. Padesatiwattovy pseudokvadrofon- 
ni zesilovac. t 

10. Novd typy kulovitych reproduk- 
toru B 7121 (vlevo) a LK 20 sensit 

* (vpravo). 



Obr. 4. Voltohmmetr Hewlett-Packard 


soucasn^ ochrane vstupu proti pretizeni). 
Mei'ici pfistroj se napaji z baterii a obsa- 
huje jeden hybridni obvod z tenkych 
vrstev, ~v nemz jsou cipy analogove i 
cislicove casti pfistroje. Oba obvody 
jsou funkcne ekvivalentni trem tisicum 
tranzistoru. Merici rozsahy pfistroje 
jsou 100 mV az 500 V, popr. 1 O az 
11 MO. 

Techto nekolik malo ukazek jednak 
dokumentuje, ze vyvoj slaboproude 
elektroniky ma stale perspektivy, a jed¬ 
nak ukazuje, jak lze novymi cestami a 
novymi prvky resit dosud nesnadno fe- 
sitelne technicke probiemy. 

Ing. Jaroslav Hyan 


Doutnavkova obrazovka 

Japonska firma Sony vyvinula dout- 
navkovou obrazovku o uhlopricce 17,5 
cm. Jednotlive doutnavky jsou prove- 
deny technikou tenkych vrstev. Obra¬ 
zovka obsahuje matici z 210 X 280 ra- 
dek, svitici body jsou od sebe vzdaleny 
0,5 mm. Obraz je velky 105 X 140 mm. 
Samotny vybojkovy system md tloust’ku 
pouze 6 mm. Jas doutnavek md az 32 
stupiiu a kontrast obrazu dosahuje cisla 
40. Prikon doutnavek je 40 W, s elektro- 
nickymi prepinaei 90 W. K ovladani se 
pouzivd amplitudova modulace sirky 
impulsu. a -sn- 

Radio , Femsehen , Elektronik c. 11/74 

Elektricky vodiva pryz 

se nove uplatnuje v elektronice jako sti- 
neni a na soucastky, ktere musi byt 
pruzne a elektricky vodive. Zakladem je 
kau6ukova surovina s primes! stribra. 
Vyrobek VEB kombinatu Elbit, Lu- 
therstadt (NDR),mapevnost 80 kp/cm 2 , 
. prutaznost 250 %, tvrdost 70 Shore a 
merny odpor 30 Dcm. Specialnim vy- 
robnim postupem se da ziskat pryz s od- 
porem men§im nez 1 Dcm. Firma Wac- 
ker GmbH, Frankfurt n. M, (NSR), vy- 
rabi podobny material na vf stineni pro 
kmitocty 10 kHz az 10 GHz se stejno- 
smernym odporem 0,01 (1cm. Zakla- 
dem je silikonovy kaucuk, ktery navic 
brani korozi a rustu mikroorganismu. 

-sn- 

Radio , Fernsehen, Elektronik c. 9/74 


SLUiBA radioamat^rOm 

Jakjsme uuedli jiz v pfedchdzejicich AR, 
je velmi vyhodne pouztvat pri ndkupu radio - 
technickych soucdstek a ndhradnich dilu 
zdsilkovou ■ shdbu TESLA: objedndvky 
jsou vyHzovdny pedlivi v pfijatelnych dodacich 
Ihutdch. 

Proto pokracujeme v seznamu ndhradnich 
dilu a soucasti, ktere lze objednat na dobirku 
na adrese: TESLA OP, zdsilkova prodejna, 
Moravskd 92, 688 19 Uhersky Brod. 

' Reproduktory 

MC K£s 


ARO 389 36,— 

ARO 567 44,— 

ARO 568 45,— 

ARO 589 40,— 

ARO 814 380,— 

ARE 367 42,— 

ARE 368 86,— 

ARE 489 38,— 

ARE 589 . 41,— 

ARV 081 43,— ' 

ARV 168 53,— 

ARV 261 50,— 

ARV 265 51,— 

ARZ 084 50,— 

ARZ 087 50,— 

ARZ 095 44,— 

ARZ 348 54,— 

ARZ 381 54,— 

ARZ 383 48,— 

ARZ 385 39,— 

ARZ 386 41,— 

ARZ 387 39,— 

ARZ 388 40,— 

ARZ 486 51,— ’ 

ARZ 488 49,— 

ARZ 688 45,— 

ARZ 391 39,— 

ARZ 392 54,— 

ARZ 662 107,— 

ART 481 220,— 

i ' 

Objimky 

MC Kcs 

objimka PK 497 01, kli£ov4 

pro ECH21, EBL21, EF22, 6F22, UBL21 4,30 

objimka PK 497 02, kolikova pertinax. 

pro EL34, UY1N, PL36, Ametyst 3,80 

objimka PK 497 03, osmikolik. pertinax. 

pro AZ4, EL81, AZ1, AZ12, AZ11 8,— 

objimka PK 497 04, osmikolik. bakelit. 

pro EF12, AZ11, E12, EM12, EM11 10,— 

objimka PK 497 16, sedmikolik. keram. 13,— 

pro 25PA91, 6L31, 6F31, 6Z31 - 

heptal s vel. krytem 13,— 

objimka 6AF 497 01, Ctyrkolikovd 

pro tranzistory, plo§n£ spoje 1,40 

objimka 6AF 497 03, £tyfkolikova 

pro tranzistory 1,40 

objimka 6AF 497 06, osmikolik. pertinax. 

pro obraz. Marina, Orchidea, Standart, 

Azurit , 1,20 

objimka 6AF 497 11, desetikobkova 
pro PCL200, PCH200, telev. 4228 U, 

4229 U, 32 U, 38 U 2,40 

objimka 6AF 497 19, magnoval 

pro telev. Orava, Diana, Aramis, ndhr. 

6AF 497 62 3,70 

objimka 6AF 497 23, desetikolik. pert, noval 
pro telev. Orava, Aramis, Diana, Nabuco, 

L^ra PCL85, pro ploSne spoje 1,20 

objimka 6AF 497 28, noval keramick& 
pro telev. Orava, Aramis, Diana, 4228 - 
32 U 3,50 

objimka 6AF 497 29 

pro PL500 n&hr. 6AF 497 04/6AF 497 63 3,50 

objimka=6AF 497 33, noval 

nahrada za AK 497 12 4,10 

objimka 6AF 497 62 

pro telev. Orava, nahr. 6AF 497 19 2,50 

objimka 6AF 497 68 £tyrp61. kuiata 

pro tranzistory, bakel. 2,50 

objimka 6AK 497 09, desetikolik, noval. pert. 

za 3PK 497 03 1,30 

objimka 6AK 497 13 (s odchylkou) 8,50 

objimka 6AK 497 15, sedmikol. keramicka 

(s odchylkou) za PK 497 13 11,— 

objimka 6AK 497 29, devitikolik. keram. 

noval pro radu EF 7,— 

objimka 6AK 497 30, devitikol. pert, noval 

pro AZK 450. 1,70 

objimka 6AK 497 36, trin&ctikolik. 

pro ZM1020 6,50 

objimka 6AK 497 42, sedmikol. pert. 

heptal. pro plo£n6 spoje, Kamelie, Lotos, 

nahr. 6AK 497 17 1,40 

objimka 3PK 497 13, sedmikol. pert. 1,60 


Upozorneni 

V £14nku o chladi£ich tranzistoru (AR 9/74, 
str. 342) byla nespravnS uvedena informace o vy- 
robci slidovych podloiek pod tranzistory-podloiky 
nevyr&bi druistvo Jiskra Tabor, ale n. p. Elektro- 
izola Tabor. OmlouvAme se i za autora £lanku. 


Yi ( (ZmatAidii 7friTTi) 405 




Ve dnech vrcholictch oslav '30. vyroci Slovenskeho ndrodniho povstdni uspofadala note re- 
> dakce druhou Expedici AR y na potest tohoto slavneho vyroH . NaHm ctlem byla Banska Bystrica 
a jejt okoli a umyslem bylo poznat slavnd mxsta SNP a radioamatery v tomto kraji. Expedicc 
byla napldnovand pfiblitne na dobu jednoho tydne. 

Expedici jsme meli zahAjit 27. srpna, klubu Delta. Podarilo se nam takA za 
kdy jsem se mel v Banska Bystrici sejit vydatnAho prispeni OK3IT „najit“ 
se svym kolegou OKI FAG. Prijel jsem i nase zarizeni, kterA nam ze 2iaru pri- 
tam z dovolenA, kterou jsem travil asi vezli na Krajsky vybor Svazarmu- a tarn 
o. 80 km severneji a OKI FAC mel pri- vzhledem k vrcholicim oslavAm nebyl 
jet z Prahy nasim sluzebnim „emb^c- nikdo k zastizeni. KoneAne veAer jsme 
kem“. UbytovAni jsme meli zajiSteno dostali vzkaz z Prahy, ze ve ctvrtek 
v gymnaziu SNP v Banska Bystrici, kde odpoledne prijede pro nasi potrebu do 
jsme meli k dispozici piacovnu i telefon. konce tydne sluzebni vuz s ridicem. 
Prijel jsem do BanskA Bystrice pred de- Situace se tedy opet ponekud vylepsila 
vAtou hodinou a prave jsem telefonicky a plAn bylo moznA upresnit. Rozhodli 
shanel pratele z radioklubu Delta, kdyz jsme se proto zucastnit se zahajeni po- 
mi prisel dozorci <5znAmit, ze mam ve chodu po stopAch SNP s cleny radio- 
vratnici telefon z VerejnA bezpeAnosti klubu Delta, potom se vratit do BanskA 
v 2iaru nad Hronom. Odtud mi sdelili, Bystrice a vecer odjet s nasim zarize- 
ze kolega mel v 2iaru nehodu a auto mm do Donoval, kde konAila ten den 
ze je nepojizdnA. i cesta clenu radioklubu. I dalsi dva 

Takze expedice nezacala zrovna st’ast- dny jsme se rozhodli strAvit s dm to ko- 
ne. tJjmu sice utrpelo pouze auto, ale lektivem a protoze nedele byla ve Slo- 
cely den jsme stravili vyrizovanim vznik- venskA socialistickA republice pracov- 
lych nasledku - shAnenim dopravy za- mm dnem a my jsme museli byt do ne- 
rizeni ze Ziaru do Banska Bystrice, vy- . delniho vecera v Praze, naplanovali 
setfovAnim nehody, snahou dovolat se jsme odjezd na nedAli rAno. 
do Prahy apod. OchotnA nam vysel StredeAni veAer byl v radioklubu 
vstric predseda OV Svazarmu v Ziaru Delta ve znamem priprav na nadcha- 


HAbovAik, OK3YEG a my dva - 
Lubos Kalousek, OKI FAG a Alek 
Myslik, OK1AMY. 

Trasa prvniho dne vedla ze Starych 
hor (kam jsme dojeli autobusem) 
k bunkru „Mor ho“, potom pres obce 
BalAze a Kaliste do Donoval, kde se 
prenocovalo. Ze vSech Atyr mist - tj. od 
bunkru „Mor ho“, z BalAzi, Kali§te 
a z Donoval se mAlo vysilat. 

Podle autoru tAto trasy mel byt bunkr 
„Mor ho“ kousek od stanice autobusu 
ve Starych horAch. V praxi (jak jsme 
sami zjistili) tento „kousek“ znamenal 
1 y 2 hodiny sviznA chuze tahlym stou- 
pAnim, takze jsme jen tak tak stihli prv- 
ni naplanovany zacAtek vysilAni - 
08.00 od bunkru „Mor ho“. 

Bunkr, v nemz byla za SNP ilegalni 
tiskArna stejnojmennAho Aasopisu, tvori 
spolu s obcemi Balaze a KaliSte troj- 
dhelnik, ktery byl nazyvAn partyzAnskA 
republika. Nazev si toto uzemi vyslou- 
zilu proto, ze do n^j nikdy nevstoupili 
N^mci a soustrecfovali se v nem party- 
zAnskA oddily. Obec BalAze byla potom 
v kvetnu 1945 nacisty vypAlena - po 
vAlce ji mlAdez vystavela znovu. Vypa- 
lena byla i obec Kaliste. Neopravovala 
se a zustala kulturni pamAtkou, vyhorel^ 
domy ( byly ponechAny a jsou vyznam- 
nym pamAtnikem, sv^dkem nacistic- 
kych zlocinu. 

Avsak zpet k nasi expedici. Mirne 
„oroseni“ jsme dorazili k bunkru a ne- 
daleko neho' v rnalem sedle jsme urych- 
lene postavili ant^nu a vybalili zafizeni. 
Zde i na vsech dalsich stanovistich jsme 
pouzivali antAnu typu inverted V, po- 
stavenou tim zpusobem, ze stred di- 



Obr. 1. From rozbalovdni zaHzeni - OK3CIE nedaleko bunkru 
„Mor ho il 


Obr . 2. U mtkrofonu Milan Voskar , OK3TCI 


nad Hronom, ktery zajistil odvoz zafi- zejici tfidenni „vylet“. Naposledy se 
zeni a jeste nAm umoznil „uskladnit“ [ pfezkouselo zarizeni - tranzistorov^- 
nepojizdn^ auto na dvore OV Svazar- transceiver TTR-1, shromAzdilo se po- 
mu. Do Prahy jsme se dovolali pozde trebn6 nAradi, akumulAtory (z R105) 
odpoledne, ohlAsili jsme nehodu a po- pro napAjeni v ter6nu, sifovy zdroj s re- 
zAdali jsme o dalsi vozidlo, abychom produktorem, ant^nni stozAr a drAtovy 
mohli uskutecnit alespon 6ast naSeho dipdl 2 X 19 m. Krome toho stany, 

1 programu. spaci pytle a ostatni tAbornicke potreby. 

Druhy den dopoledne jsme opet £e- Rozesli jsme se s tim, ze se rAno sejdeme 
kali na spojeni s Prahou, jeste jsme se ve tridtvrte na sest u stanice autobusu 
nedozvedeli nic konkr^tniho a v poled- do Siarych hor. ' . 
ne jsme se potom konecne sesli nejdrive Se§li jsme se jiz o neco drive v radio- 
s Josefem Tomanem, * OK3GIE, VO klubu, ktery je nedaleko stanice auto- 
radioklubu Delta OK3KPV, a pozdeji busu. Tesne pred odchodem jsme se 
i s dalsimi cleny radioklubu. S ohledem rozhodli nebrat sebou stany a spaci 
na situaci jsme sestavili novy.program pytle s tim, ze je privezeme do Donoval 
na§i expedice a zahAjili jsme ji vysilA- my, protoze v tu dobu jsme jiz defini- 
nim - celA odpoledne az do vecera jsme tivne vedeli, ze nAm auto prijede. I tak 
vysilali jako OK30SNP/OK5RAR na p£kne obtezkani jsme tedy vyrazili „po 
zarizeni FT DX 505 (SOKA) radio- stopAch SNP“ - bylo nAs deset: Josef 

-Toman, OK3GIE, Ivan Novotny, 
OK3YBS, Mirek Novotny, Milan Vos- 
Af\£ ^ t l kar, OK3YCI, JozefBrunner, OK3YCD 

4 UO KZmateMm. fll IJ 74 s XYL Katkou, Maridn Chvdlik, Jdn 


polu 2 X 19 m byl pripevn£n na- asi 
4 m vysokAm (jinak sklAdacim) stozAru 
a konce dipblu byly bud uvAzAny ke 
stromum nebo ke kolikum, zarazenym 
do zeme. Ramena dipdlu svirala uhel 
asi 120°, v ose uhlu ant^na vyzarovala 
nejvice. Asi deset minut trvalo odstrane- 
ni (spise odhaleni) drobnd zAvady - 
studen^ho spoje souos^ho kabelu s ko- 
nektorem, a potom uz' na prvni vyzvu 
prislo zavolAni. ZAjemcu bylo dost a tak 
spojeni sla plyhule jedno za druhym. 
My jsme se asi po jednd hodine od ra¬ 
dioklubu Delta odpojili a vydali jsme 
se zpet do BanskA Bystrice. Znacnou 
AAst - asi 9 km - tAto cesty jsme museli 
urazit pesky a tak jsme do viru oslav - 
protoze ctvrtek 29. 8. byl hlavnim dnem 
oslav - dorazili okolo -poledne. Pocasi 
bylo peknA, slunecnA a teplA, v§ude byly 
davy lidi, slavnostne vyzdobenA nAmesti 
bylo dopoledne mistem hlavniho pro¬ 
gramu. 

OKI AMT ( Pokralovanb) 


Vsoudasne dobe seklade velky d&raz na roz- 
vijeni zdjmove cinnosti mladeie na Ikolach a 
v ruznych krouzcich Svazarmu a PO. Jako 
vedouci radiotechnickeho kroulku jsem stale 
pocitoval nedostatek vhodne stavebnice. PH ve~ 
deni radiotechnickeho kroulku se vyskytuje fada 
problemu , casto proiichMnych. Nektere z nick 
uvedu: 

1. PrAce v krouzku nema byt jen pou- 
hym sestavovanim nejakeho pfistroje, 
nejcastfeji rozhlasoveho pfijimace, 
pri nernz deti neznaji funkci jednot¬ 
livych soucastek. 

2. Zhotoveny' vyrobek musi bft levny 
a z dostupnych soucastek. 

3. Rozhlasovy prijimac musi byt takove 
koncepce, aby byl co nejjednodussi, 
aby ho vsak bylo mozno doplnovat 
dalsimi obvody. 

4. Musi byt moznost vyuzit k dal&m 
pokusum jen nf zesilovace a zdroje. 
Po ceie fade uprav jsem sestavil sta¬ 
vebnici, ktera mi vyhovuje. 

Ve stavebnici jsou pouzity moduly, 
ktere umoznuji sestavit prijimace od 
krystalky az po reflexni prijimac se dve- 
ma vf zesilovacimi stupni. 

Pouzity moduly jsou na destickach 
s plosnymi spoji o rozmerech 25 X 
X 70 mm; k usnadneni orientace jsou 
ve stavebnici pouze dva druhy destiCek. 
Desti£ky jsou ponekud vetsich rozmeru, 
coz umoznuje pouzit i star§i, levnejsi a 
vetsi soucastky (price s miniaturnimi 
soucdstkami se mi neosvedcila). 

Soucastky jsou na modulech umisteny. 
a pripajeny turner tak, jak jsou umisteny 
na schemata zapojeni, coz umoznuje, 
aby si deti samy mohly svoji prici kon- 
trolovat a sladit tak predstavu skutecn^- 
ho pfistroje se schematem. Domnivam 
se. ze toto „sladeni u predstavy pristroje 
a schemata je prvnim stupnem dokona- 
le orientace pri zapojovani obvodu 
podle schemata^ 


RIJBRIKA PRO IVMMLAD^! CTEMlftB AR 



Chlapci a devcata! 

POZOR KONKURS! . 

Redakce AR se rozhodla - aby lepe poznala problemy a potfeby lech nejmladlich zdjemcH 
o radiotechniku - zalozit pri redakci krouzek mladych radioamateru - radioklub Amater¬ 
skeho radia. 

Vzhledem k nalim moznostem a cilum chceme lento kroulek utvorit z 10 az 12 vybranych 
chlapcUj popr. devcat ve viku od 12 do 15 let. Jako dasopis chceme byt neustdle trochu „vpredu“ 
a proto bychom si chteli vybrat ty nejlikovnejH a nejschopnejH. Co tedy-mdte udelat , chcete-li 
se stdt cleny radioklubu Amaterskeho radia: 

Napilte na cisty papir zdkladnt tldaje o so be, tj. jmeno , datum narozeni, bydlUle, Ikolu , do 
ktere chodtte apod. Dale napilte strudne , co zatim z elektrotechniky znate , co jste si ji£ tfebapo- 
stavili , co vds nejvic zqjima a proc byste chteli byt v radioklubu Amaterskeho radia . Na teto 
„ pfihlake “ ponechte takS trochu mista pro vyjadreni vaHch rodicit. Hotove vsunte do obalky, 
do leveho dolntho rohu napilte „konkurs RAR“ a zaUete na adresu: 

Redakce Amaterskeho radia 
Lublahskd 57 
120 00 Praha 2 

Tim vlak jelte nemdte vyhrano. Jako odpoved na prihlasku od nds dostanete maly technkky 
test a kdy£ na n£j sprdvnl odpovite, pozveme si vds do redakce „na kus hli“: Teprve potom 
vybereme tick 10 a£ 12 vyvolenjch a nekolik dallich „ndhradniku i \ z nichi budeme krouzek 
doplnovat , kdyi budou ti patnactileti ji£ odchdzet . 

Predpokladdme , £e kroulek by se schdzel jednou tydne\ odpoledne , pravdepodobne v pondeli. 
I kdyl tedy neomezujeme okruh zajemcu , pujde zejmena o chlapce a devlaia z Prahy a blizkeho 
okoli. 

TeHme se na vale dopisy! . Redakce AR 



je puvodni zapojeni jen jinak prekresle- 
no a jsou v nem pouze drobni upravy. 
Osazeni jednotlivych desek stavebnice, 
jejich rozmisteni a spojovani je zrejm^ 
z obr. 2a, b. 


Karel Vrchota 


Obr . 1. Schema zapojeni jednotlivych moduli 3 
stavebnice ^ 
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Moduly jsou umisteny ve skrince na 
listdch. Tim odpadlo mdlo prehledne 
„vrabci hnizdo“, kter£ je obvyklym 
zjevem pri praci zacatecniku (a nejen 
za£4tecniku). 

Aby byl pfxstrdj viceucelovy, je moz¬ 
no pouzit zvlasf jak jeho nf zesilovac, 
tak zdroj (signil z vf cisti do zesilovace 
se odpoji spinacem, vystup zdroje je 
vyveden na zdirky). 


Popis zapojeni 

U jednoducheho prijimace je podle 
m^ho nizoru zbytecne hledat nova za¬ 
pojeni, protoze schimat prijimacu tohoto 
typu bylo jiz publikovano mnoho. 
Z publikovanych zapojeni jsem pouzil 
to, ktere zamerum stavebnice vyhovo- 
valo nejl^pe. Je to v podstate zapojeni 
prijimace podle AR 3/73 (Citlivy re¬ 
flexni prijimac). Na schemata (obr. 1) 


Mechanicke dily 

1. Gela skrinky Ai, A 2 (obr. 3) zhoto- 
vime z preklizky (organickeho skla 
atd.). 

2. Vyvrtdme potrebne diry, podle po¬ 
tfeby polepime cela vhodnou tapetou 
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Obr. 2. Umisteni desek s plof- 
nymi spoji, privodu a ovlada - 
etch prvku (a) 


a skutecne provedem (b) 


celn't panel 



Obr. 3. Mechanicke dily stavebnice 


a popiseme (Propisotem), natfeme 
bezbarvym lakem. 

3. Zhotovime listy Li, L 2j L 3 z pocino- 
vandho plechu a listu L 4 z organic- 
kdho skla. 

4. Sestavime skrinku: k listam Li, L 2 

pfisroubujeme cela Ai, A 2 (sroubky 
M3); k listam Li, L 2 pfisroubujeme 
listu L 4 (sroubky M3); k listam Li, 
L 2 pfipajime listu L 3 tak, aby mo- 
duly prisroubovand k liste L 4 lezely 
asi 2 mm na liste L 3 (aby bylo moznb 
pripajet moduly k liste L 3 kapkou 
cinu). • , 

5. Do sestavenb skfinky umistime plo- 
chou baterii, plisky baterie zasadime 
do kolikuj kterd ziskdme z miniaturni 
slaboproudd zastreky. Baterie je 
upevnena k desce A 2 kouskem krej- 
covskd ,.gumy“ s nasitou patentkou. 

6 . Reproduktor k desce Ai prilepime 
(nebo jinak pripevnime). 

Prace se stavebnici 

Hned na zacatku prace je nutno zho- 
tovit skfinku stavebnice (obr. 3), vyvrtat 
potfebn 6 diry, upevnit zdroj (baterie 
4,5 V) a zapojit spinac. Dalsi soucastky 
pripajime az pri vlastni prdci. 

Pri praci doporucuji nasledujici po- 
stup, i kdyz zdlezi na kazd£m vedoucim 
krouzku, jak stavebnici pouzije. 

1 . Krystalka . 

Zapojime modul Mi (vstupni ladeny 
obvod) a modul M 4 (detektor). Sig¬ 
nal ze vstupniho obvodu (vyvod 1 ) 
privadime pres kondenzdtor C 2 na 
detekeni stupen. Detekovand nf na¬ 
pe ti odebirdme z pracovniho odporu 
Ri a vedeme do sluchatek ,(s velkou 
impedanci, tj. 2 000 az 4 000 D, 
v nouzi vyhovi i sluchatka s malou 
impedanci, viz seznam soucastek). 

408 £ 


2. Krystalka s jednostupnovym nf zesilovacem 
K modulum M\ a M 4 pribude modul 
M 5 (jeden stupen nf zesilovace). 
Signal z krystalky pfivedeme pres 
kondenzator C a a potenciometr P 2 
na bazi tranzistoru T 3 . Zesileny sig¬ 
nal pfichazi z kolektoru Ts do slu¬ 
chatek, zapojenych misto R&. V tom- 
to zapojeni muzeme jiz zkusit ode- 
birat vf signal z vazebniho vinuti L v 
feritove anteny (vyvod 4). Poten¬ 
ciometr P 2 nemusime jeste zapojovat 

zesileny nf signal je jeste slaby. 

3. Krystalka s dvoustupnovym nf zesilovacem 
K modulum Mi, Ma 3 Ms pribude 
modul M 6 (dalsi stupen nf zesilova¬ 
ce). Signal z kolektoru T 3 jde pres 
kondenzator Cs na bazi tranzistoru 
Ta, ktery ho znovu zesili. Zesileny 
signal prichdzi z kolektoru T 4 do 
sluchatek, zapojenych mezi kolektor 
T\ a kladny p61 zdroje. Misto slu¬ 
chatek muzeme jiz zapojit primarni 
vinuti v^stupniho transformatoru a 
pouzit reproduktor. Pozor — na mo- 
dulu M 5 nezapomenme zapojit od- 
por R%. Pouzijeme-li vysiupni trans- 
formdtor, umistime ho na desticku 
pro modul M 7 . Do desticky vyvrtame 
dve diry k prisroubovani transfor¬ 
matoru. Desticka modulu M? nam 
poslouzi i pozdeji, az budeme konco- 
vy stupen nf zesilovace osazovat do- 
plhkovymi tranzistory. 

V nasledujicim zapojeni nebudeme 
zesilovat pouze nf signal, ale i vf signal 
pred' detekei. U techto zapojeni je 
mozna celd fada variant, uvedu dve 
z nich. 

Prvnl varianta 

1. Krystalka s nf zesilovacem a jedno- 
stupnovym vf zesilovacem. K pred- 
. chozim modulum Mi, M 4 , Ms a Me 



Obr. 4. Dva zdkladm typy desek s plosnymi 
spoji, H84 a H85, pouiite ve stavebnici 


pridame modul M 3 (vf zesilovac). 
Signal z vazebniho vinuti pfichazi 
pres.kondenzator-Ci na bazi vf tran¬ 
zistoru T 2 ' ktery ho zesili. Zesileny 
signal pfichazi pres kondenzator C 2 
do detektoru k dalsimu zpracovAni. 
V toto zapojeni muzeme delat celou 
fadu pokusu: 

a) Z kolektoru zavest kondenza- 
torem C n kladnou zpetnou vazbu 
na vstup pfijimace. 

b) Velikost zpetn 6 vazby ridit poten- 
ciometrem 2,5 kQ — potenciometr 
zapojime misto odporu Rs . 

c) Menit kapacitu Ci a sledovat vliv 
zmen na pfendseny signal. 

(Pokracovdnt) 







Uprava stereofonniho dekoderu TESLA 
TSD 3A pro napajeni 12 V 

Dostatek dekoderu TESLA ve vy- 
prodeji, nizka cena a dobr£ parametry 
me privedly na napad, vyzkouset de- 
kod^r s nap&jenim 12 V. 

Vlastni uprava dekoderu spociva ve 
vymene odporu v obvodech napajeni 
a demodulatoru. Na obr. 1 je schema 
dekoderu s odpory pro napijeni 12 V. 
Odpory, kter£ musime vymenit, jsou 
Rq, Rsy Rio, Ri§ az Rio. Puvodni 
odpor /?9 nahradime dratovou spojkou 
(obr. 2). Doporucuji zkontrolovat vsech- 
ny soucasti podle schematu. U jednoho 
z dekoderu, kter^jsem mel k dispozici, 
byl zap&jen kondenzator C 2 , 2,2 nF, 
misto spravn£ho kondenzatoru 68 nF, 
takze se nedaji vyloucit i jine chyby. 

Stereofonni dekod^r nemd vyvedene 
vnejsi ovladani mono-stereo. Proto vy- 
vedeme kolektor T 2 na prepinac a pro 
provoz mono ho prepnutim uzemnime. 
Obvod indikace je upraveny spinac 
podle [3]. Vyber tranzistoru neni kri- 
ticky. S&m jserh pouzil ty, co jsem mel 
momentdlne k dispozici. U T 5 musime 
dbat na to, abychom nepfekrocili ko- 
lektorovou ztratu. Pro ziskani kladn^ho 
pfedpeti pro Tz musime obratit Z> 5 , je- 
jiz katoda je tedy ve spojnici Ca a Ru. 
Trimrem ^20 lze regulovat citlivost spi- 
nace tak, aby. nereagoval na sum mezi 
stanicemi a aby spolehlive spinal pfi 
stereofonnim .prijmu. Abych se vyhnul 
zvlastni desticce pro indikator ,,stereo“, 
nahradil jsem puvodni vicko destickou, 
do niz jsem vyleptal obrazec plosnych 
spoju. Soucastky jsem pfipajel shora na 
medenou fdlii. Desticka je mechanicky 
zajistena zahnutim jazycku krytu do 
pfedem vypilovanych zafezu. Pro do- 
konalejsi odstineni je mozno pouzit 
oboustranne platovany cuprextit. Do 
pfedniho cela krytu jsem vyvrtal dve 
diry o 0 3,2 mm tak, aby se jimi pro- 
chazejici sroubky nedotykaly ^soucasti 
na desce se spoji dekoderu. Sroubky 
jsou proti yypadnuti pri montazi za- 
jisteny maticemi. Stereofonni indikace 
byla vyzkousena i podle [4]. Pro ten to 
pfipad odstranime diodu Da a odpor 
R 11 zmensime na 22 kQ. Zde se nabizi 
moznost indikovat mono a stereo zvlast’ 
dvema zarovkami. 


Obr. 2. Deska 
H218 s plolny- 
mi spoji deko¬ 
deru 

(u L 2 je prohozen 
levy vyvod se 
stfednim vyvo- 
dem, £>5 mit 
opafinou pola- 
ritu) 



nich bodfi Ti a 7V Pripadnd odchylky 
upravime zmenou odporu Ra a Rs . Pri 
vyladeni stereofonniho vysilace otacime 
trimrem i? 20 , az se rozsviti indikacni za- 
rovka ,,stereo“. Je t 6 z mozno opatrnym 
rozladovAnim L\ a L 2 a zmenou odporu 
i ?2 kontrolovat pfeslechy. Naladeni je 
ostr 6 . Pri instalaci dekoderu do priji- 
mace musime brat v uvahu pfedevsim 
pfikon zarovky, abychom nepfekrocili 
pfipustny odber proudu ze zdroje. 

Vsechny dekodery, kterC jsem upra- 
voval (celkem pet), pracovaly bez do- 
datecnych zasahu. 

Stavba dekoddru a jeho nastaveni pfi 
moznostech,'jak 6 prumerny amater ma, 
neni jednoduchou zalezitosti. Proto 
doufam, ze ten to pfispevek pomuze 
fade zajemcu ziskat kvalitni dil do je- 
jich stereofonniho prijimace. 

Literatura 

[1] AmatCrske radio c. 5/1968. 

[2] Radiovy konstruktdr c. 6/1968. 

[3] Radiovy konstruktdr c. 6/1973. 

[4] AmatCrskC radio c. 5/1967. 

Stanislav TaldUk 


Pajeni na plosnych spojich 

Technika plosnych spoju zaujala jiz 
davno pevnC misto-v praxi kazdeho ra- 
dioamatdra. Nedovedeme si jiz ani po- 
malu pfcdstavit, ze bychom meli pra- 
covat s dratovymi spoji, tak jako tomu 
bylo v Cfe elektronek. Zpravidla kazdy 
amatCr ma nejakou vlastni metodu vy- 


roby plosnych spoju, ktera se mu osved 7 
cila a pine mu vyhovuje z hlediska vy- 
sledku i casovych nakladu na jejich zho- 
toveni. Ten, kdo se obcas setka s ama- 
terskymi konstrukcemi, nebo byl nekdy 
nucen opravovat nejaky amatersky vy- 
robek, jiste mi da za pravdu, ze pomi- 
neme-li vzhled plosnych spoju, hlavnim 
nedostatkem byva jakost pajeni, kterd 
byv^ velmi casto ' i pficinou zavad a 
krdtkC technickC doby^zivota vyrobku. 
Je si proto tfeba uvedomit, ze pajeny 
spoj, ma-li byt spolehlivy, vyzaduje 
alespon minimalni davku peclivosti. 

Zakladni podminkou jakostniho spoje 
je, aby obe spojovanC soucasti byly cer- 
stve pocinovany. To je nejdulezitejsi za- 
sada a bohuzel nejcasteji se proti ni 
hfesi. Amater a by nemelo uspokojovat,. 
ze se proti tCto zasade ve velkCm hfesi 
take u vyrobcu nasich rozhlasovych 
pfijimacu. Spolehat 11 a to, ze vyvody 
soucasti jsou pocinovany pfi jejich vy- 
robe je naprosto nesprdvnC. Je tfeba si 
uvedomit, ze mezi dobou jejich vyroby 
a jejich pajenim uplyne casto dlouhd 
doba (vice jak % roku). Na povrchu 
cinovanych vyvodu se casern vytvofi 
vrstvicka kyslicniku, ktera brani jejich 
dokonalCmu smaceni v roztavenC v pajce. 
Dusledkem toho je, ze nedokonale od- 
straneny povlak kyslicniku spolu s at- 
mosfCrickymi vlivy zpusobi vnitfni ko- 
rozi spoje, ktery se po case muze pro- 
jevit jako ,,studeny“ spoj. Velmi dobre 
je moznd pozorovat tuto korozi paje¬ 
ny ch spoju v televiznich a rozhlasovych 
pfijimaCich, starsich vice nez 5-10 roku. 
Vyrobce. spotrcbni elektroniky se zpra- 


Uvedeni do chodu je jednoduche. 
Spociva prakticky v kontrole pracov- 
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Obr. 1 . Schema dekoderu pro 
napajeni 12 V (Tz, T 4 - 
- 102NU71 ,, 50; T s - 

- KSY34) 

(£>5 ma mk opacnou polaritu) 


'-772k- C 12 1M 

C 3 Ikdryrt 


R » 5 

68k^ 


^ Q ]pn 

Kl J3k3 


M 22 

A Jwwi 
$2. 


~n -F 11 - 0 

yo 'is M22 




41% 

Yj/kl2 , M7g\| C i6 [ 

1 C”i*7Q n 68k 


■ C W M22 4 
Wk ? L) 


vidla spokojuje pouze s tim, ze ve vy- 
robe vyuzivA soucasti, kterC nebyly 
dlouho skladovany. Pfi vyrobe elektro¬ 
niky investicniho charakteru pfijima 
vyrobce jeste dalsi opatfeni ke zvetseni 
spolehlivosti pdjenych spoju, ktera zpra¬ 
vidla zvysuji vyrobni naklady, nebo 
tarn, kde je to moznC, upousti od pajeni 
a pfechazi na ovijene spoje. 

Strucne se^zminim o tom, jak zabez- 
pecit co nejvetsi spolehlivost pajenych 
plosnych spoju v amatCrskC praxi s vy- 
uzitim tech prostredku, kterC se bezne 
pouzivaji v domacnosti zpravidla k ji- 
nym ucelum. 

Pfedevsim je nutno venovat urcitou 
pCci pfiprave desticky plosnych spoju 
po jejich leptani, ryti nebo frCzovdni. 

Nejdfive odstranime mechanicky z 
povrchu spoju vrstvicku kyslicniku, bud 
nejjemnejsim smirkovym papirem, nebo 
nejMpe cistici pastou na nddobi LU- 







XON. Rovn 6 z je mozno pouzit SIDOL, 
SILICHROM, brusn£ pasty na nitro- 
celul<5zov6 ndtery apod. 

Dale je potfeba desticku co nejldpe 
odmastit. K tomu ucelu je nejlepsi vi- 
defisk 6 vapno, avsak dobre poslouzi 
kter^koli 6 isti£ skvrn (benzinovy, Cl- 
KULI), nitrocelul 6 zov£ fedidlo (ace- 
ton), v nouzi alespon kterykoli sapond- 
tovy pripravek na nddobi (v krajnim 
prlpade sampon na vlasy). 

Po odmasteni je treba ochranit plosnd 
spoje pred opetnou oxidaci. Umozni to 
jakostni pdjeni i pozdeji Pri opravdch 
nebo upravach zapojenl. Casto se k to- 
rauto ucelu pouzivd lak, zhotoveny roz- 
poustenim kalafuny v lihu. Tento lak je 
z hlediska pdjeni dobry, avsak prdce 
s nim je neprijemnd, nebot’ povrch 
spojft je stdle lepkavy i po dlouhd dobe. 
Spoje se pak pri praci snadno znecisti 
ohmatdnim spinavymii prsty. 

K ochrane plosnych spoju se pouzi- 
vaji zvlastni laky, kter 6 spolehlive chrdni 
spoje pred oxidaci, atmosfdrickymi vlivy 
a soucasne umoznuji dobrd pdjeni. Pred 
nekolika lety jsme byli informovdni 
v Amat^rskdm radiu, ze je do vyroby 
pripraven tzv. LETLAK vyr. druzstva 
RIMAVAN. AvSak dosud jsem jej v pro- 
deji n'evidfel. Proto jsem k tomuto ucelu 
vyzkousel lak na vlasy. NejMpe se osved- 
£il nejlevnejsi lak zn. RAPID. Proti 
ostatnim lakum na vlasy vytvari nelepivy 
povrch jiz za 5 min. po nastrikani. Spe- 
chdte-li, doporucuji destitku mirn& na- 
hrdt na asi 40 az 50 °C a teprvepotom 
nastrikat lakem. NemeHl jsem izoladni 
vlastnosti ani klimatickou odolnost laku, 
avsak pro amat^rskd konstrukce s polo- 
vodiH pine vyhovuje. 

DalSi nezbytn 6 opatreni pro jakostni 
pajeny spoj je „oziveni“ pocinovanych 
vyvodu soucasti a to i tech, kter£ jsou 
stribfeny nebo zlaceny. Pocinovdni.nebo 
jeho oziveni se provadi v roztavend ci- 
novd- pdjce* za pouziti dostatecn^ho 
mnozstvi kalafuny pomoci napr. trans- 
formdtorov^ pdjecky. Kyslicniky se 
rozpusti pod kalafunou za mnohem 
dels! dobu, nez je pripustnd doba pri 
p&jeni na ploSnych spojich. Proto neni 
mozno tuto operaci spojovat s vlastnim 
pijenim. Velmi casto musime dobr^mu 
pocinovani napomdhat mechanicky 
„drhnutim“ vyvodu hrotem pdjeiky 
pod vrstvou kalafuny. Pritom je nutno 
v nekter^ch pripadech odvddet ze sou- 
cdsti prebytecnd teplo (mihiaturni od- 
pory nebo kondenzatory) podobnym 
zpusobem, jako pri pajeni tranzistoru 
(alespon pinzetou). U odporu i konden¬ 
zatoru muze totiz pri velk£m pfe- 
hfdtl nastat nevratna zmena jejich pa- 
rametru. 

Tato pracna, avsak nezbytnd operace 
by mohla byt vypuStSna, kdyby vyrobce 
pasivnich soudasti i tranzistoru vsechny 
vyvody primo ve vyrobe opatril ochran- 
nou vrstvou pdjeciho laku tak, jak to 
dela vyrobce objimek pro tranzistory 
a integrovan^ obvody TESLA Liberec. 
Takove soucasti by mely vyznam i pro 
vyrobce spotrebni elektroniky, nebot? by 
se zlepsilaskladovatelnost soucasti (prak- 
ticky na neomezenou dobu) a.podstatne 
by se zvetfiila spolehlivost vyrobku. Na- 
vic by vznikly znacn 6 uspory cinov 6 
pajky ve vyrobe. 

Vlastni pijeni pripravenych soucasti 
do desticky je mozn 6 dvema zpusoby. 
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Bucf soucdstku do desticky pred pdjenxm 
upevnime zahnutim jejich vyvodu a 
teprve potom pdjime s priddnim trubic- 
ko v6 pajky s kalafunou. V druh£m prx- 
pad 6 nejprve plosn^ spoj v bode pajeni 
pocinujeme s pouzitxm trubickov^ p&jky, 
soucAstku na obou v^vodech lehce paj- 
kou prichytime a teprve potom defini- 
tivne soucastku pripdjime s dodanim 
patficn^ho mnozstvi p£jky. Pri, jin^m 
postupu je nebezpefci, ze vznikne nekva- 
litni hrubozrnny spoj v diisledku roz- 
hybani vyvodu pri tuhnuti pajky. Pro 
kvalitni spoj je samozrejme diile 2 it£, aby 
pajecka mela spravnou teplotu a aby 
-mnozstvi tepla dodan^ho do pdjen^ho 
spoje bylo prdve takove, aby se pdjka 
v cel 6 m spoji roztekla bez vytvareni 
,,spicek“. Spravny spoj musi byt hladky 
a leskly - to v§ak zivisi i na jakosti pajky, 
na procentu cinu v pajce. 

Pokud se pri oddalovani hrotu pdjedla 
od pajen^ho mista vytahuji „spicky“, 
svedci to o nizk 6 teplote pri pajeni. 
Nekdy vsak je tento vzhledovy nedo- 
statek spojen s jakosti pijky: V tom pri- 
padS prospeje dodat do pdjen^ho mista 
vice kalafuny. 

Vzhled pdjen^ch spoju pri dodrzeni 
uvedenych zasad zivisi jiz jen na praxi 
a smyslu pro peclivost. 

»MEZ“ 


Navrh na vylepsent televizoru Jasmin 

nebo Lilie 

PH montdzi konvertoru pro IV. a V. 
pdsmo do televizoru Jasmin nebo Lilie 
je mozn 6 bez velkych potizi vyreSit 
i otazku optick 6 indikace zvolen^ho 
programu. Reseni je o to snazsi, ze tele- 
vizory jsou jiz pripraveny pro upravu 
na pfijem II. programu. Krome tlacitka 
volby programu je za pruhlednym ok^n- 
kem na celnim panelu umistena oto<5na 
stupnice s vyznacenymi kanaly 21 az 69, v 
Puvodn£ se predpokladalo, ze stupnice 
bude mechanicky propojena s kanalo- 
vym volicem pro tato pisma bowdenem. 
Otocnou stupnici lze jednoduse tahem 
vyjmout a do vznikl£ho prostoru umxstit 
desticku z cuprextitu se dvema miniatur- 
nimi doutnavkami zasunutymi kolmo 
v otvorech t6to desticky. Na desticce jsou 
rovnez umisteny i srazeci odpory Ri, R 2 . 

Pri zapojeni podle obr. 1 je indikace * 
zvolen^ho programu jednoznacna, pro 
I. program sviti pouze jedna doutnavka 
Dti, pro II. program (stisknut^ tladitko 
pfepinace) sviti obe doutnavky Dt\ 
a Dh. Doutnavky nam zaroven indikuji 
i pfitomnost ss napeti pri zapnuti tele¬ 
vizoru. Srazeci odpory je nutno pri- 
zpusobit pouzit^mu typu doutnavky 
tak, aby svit doutnavek pH sledovdni 
obrazovky nepusobil rusivfe. 

Literatura 

Navod k udrzbe televiznich prijimacu 
Jasmin .Lilie 

Vladimir Payer 


Uprava kondenzatoru MP 

Casto potrebujeme kondenzdtory na 
v 6 t£i napeti a stavd se, ze ty nevyhovujx 
sv^mi rozmery. Jednoduchou upravou 
viak muzeme dosahnout zna£n 6 ho zmen- 
seni rozmeru, aniz by se zhorsily para- 
metry kondenzatoru. 

Opatrne odstranime ochrannou hmo- 
tu s kondenzdtoru a kondenzitor po- 
treme tenkou vrstvou Epoxy 1200. 
Vrstvu nechame dobre zatvrdnout. Na 
takto upraveny kondenzator muzeme 
je§t£ prilepit stitek s oznacenim kapa- 
city. 

Tuto upravu pouzivam jiz delsi dobu 
k upln^ spokojenosti. 

Zjdenek, Rene 


Nabijecka akumulatoru NiCd 

Velmi jednoduchou a levnou nabi- 
jecku pro akumulatory typu NiCd 225 
a 450 lze zhotovit podle obr, 1. 

K usm&meni nabijeciho proudu slou- 
zi diody D±, Di. Dioda Di usmernuje 
proud prichizejici do akumulitoru. 
Dioda D 2 propousti proud v 1 6 pulpe- 
riode, kdy je dioda Di uzavrena. Odpor 
Ri omezuje napefov<5 spicky, odpor 7 ?2 
proud doutnavky Dl Odpory R 3 , R 4 
slouzi k vybijeni kondenzatoru Cx, C 2 
pri odpojeni nabijecky ze site. Dout- 
navka signalizuje sprdvnou funkei na¬ 
bijecky a spravn^ pripojeni akumuld- 
toru pri nabijeni. PH spatn 6 funkei zari 
pouze jedna elektroda doutnavky. Pre- 
pinaC Pf je pidkovy 1 X 2 polohy, 


220 V 



Obr . L Nabijecka akumulatoru 
NiCd. V prvni poloze Pr je 
proud 45 mA, ve druhe 22,5 mA. 

Doutnavka je na 220 V 
(Ci je spravnS 1M) 

v poloze 1 nabijime akumulatory typu 
450 a v poloze 2 typu 225. Kondenzd- 
tor Ci slozime, pokud nenamerime na- 
bijeci proud v rovnych 45 mA, ze dvou 
kondenzatoru paralelne spojen^ch tak, 
aby proud neprekrocil 45 mA. Pri men- 
sich proudech nez 45 mA kapacitu 
zv^tsujeme a opa£ne. Stejne postupu- 
jeme u kondenzatoru C 2 . Kondenzdtor 
C 2 vybereme tak, aby nabijeci proud 
byl presne 22,5 mA, ne vet§i. Kondehr- 
zatory volime pro napeti alespon 600 V, 
radeji v§ak na 1 000 V a typu MP. 

Je nutno jeste pripomenout, ze pn na¬ 
bijeni se nesmime dotykat zadn^ho ji- 
n^ho zarizeni, nebol? nabijecka je gal- 
vanicky spojena se siti. 

Jan Vojta 



Obr . 1. J^apojeni k indikaci zvoleneho pro¬ 
gramu (kontakty 5, 6 na prepinaci jsou jii 
v tovdme spojeny' spojkou) 


Odstraneni zeleznych pilin z mezery 
reproduktoru 

Velmi obtiznou poruchou reproduk¬ 
toru jsou zeleznd piliny v mezere pro 
kmitaci civku. Neni to sice priliS £astd 
porucha, ale opravoval jsem reproduk- 
tor, u nehoz byla kmitaci civka 2 elez- 
nymi pilinami zcela „utesnena s< . 

Rozebrat magneticky system - pokud 
je to vubec mozn 6 — pro odstraneni pilin 
znamena velmi znacnou demagnetizaci 



magnetu reproduktoru a reproduktor 
je po takovC oprave k nepotrebe. 

Lepsi metody jsou: vylit mezeru tvr- 
dym voskem (nebo i Dentacrylem) a 
vyjmout .zalitC piliny, pop?, lze jednot- 
livou pilinku Iovit ocelovym perem na 
psarri - opravdu to jde, ovsem nikdy ne- 
vime, kolik pilin v mezere zustalo. 

.Vyzkousel jsem jednoduchou, rych- 
lou a ucinnou metodu odstranovani pi¬ 
lin leukoplasti nebotechnickou paskou. 
Je potrebi jen kousek filmu; sirky asi 
6 mm, pres nej se prelozi prouzek leuko- 
plasti lepivou vrstvou ven (oboustrannC) 
a timto pfipravkem se protahuje me- 
zera. Geld prace se opakuje za souCasnC 
vymeny prouzku leukoplasti, az je me- 
zera dokonale cista. Pak se mezera pro- 
tahne kouskem platenka, namoCenCho 
v trichloru (Cikuli), aby se odstranily 
pfipadnC zbytky lepidla z leukoplasti. 
Tim je mezera spolehlive vycistena. 

Rozebirani reproduktoru ma indivi- 
dudlni povahu a proto ho nepopisuji, 
rovnez tak skladdni. Pfi skldddni je 
vhodnC pouzit pro stredeni kmitaci civ- 
ky pdsky filmu. 

Ing. L. Z&vada 


Vystra2n6 prerusovane svetlo 

V AR 5/74, str. 167 jste uvefejnili 
v rubrice Jak na to? Clanek ,,VystraznC 
prerusovanC svetlo et . Autor cldnku, ing. 
Jar. Durkot, povazuje za nejvhodnejli 
feseni pouzit multivibrator. Toto za- 
pojeni ma vsak nekoliknedostatku. Pfed- 
ne je to velky odber proudu v dobe, kdy 
zdrovka nesviti (kolem 120 mA!), ddle 
potfeba kondenzdtoru s velkou kapa- 
citou a drahych tranzistorft. 



Mne se osvedcilo zapojeni podJe obr. 1. 
Tranzistory vyhovi bazarovC jakosti. 
Jako Ti je pouzit jakykoli typ n-p>-n 
s kolektorovou ztrdtou do 165 mW 
(101 ai 107NU70, 101 az 104NU71, 
GC526 az 7 apod.); T% je typu p-n-p, 
ktery musi vydrzCt kolektorovy proud 
vetsi nez 300 mA, napf. typ GC500 
apod. 

I pri beznC toleranci soucastek zd- 
rovka blika 80 az, 120 krat za minutu 
(viz vyhlaska C.32/1972 Sb., § 82, odst. c) 
Zafizeni je mozno zabudovat napr. 
do upravenCho pouzdra plochC baterie 
(podperka, barva svetla). Plochd baterie 
take postaci k napdjeni tohotozafizeni. 
PouzitC odpory jsou miniatumi, kon- 
denzdtor je na napeti 6 V. Zapojeni je 
tak jednoduchC, ze si desku s ploSnymi 
spoji navrhne jiste kazdy sdm. 

Rudolf Prokel 


Jednoduchy stejnosmerny voltmetr 

Schema zapojeni je na obr. 1 . Pro 
zajisteni velkCho vstupniho odporu byl 
na vstupu jednoduchCho mustku pouzit 
tranzistor MOSFET. K jeho ochrane 
je vstupni elektroda G uzemnena pres 
doutnavku, jejiz zapalne napeti je 
mensi nez 70 V. Komu by se zdala 


Obr. 1. J^apojeni 
ss voltmetru 



takovd ochrana draha, muze pouzit 
Zenerovu diodu. 

Vstupni odpor je na vsech rozsazich 
10 MO. Zajisfuje jej vstupni delic, 
jimz jsou urceny mCrici rozsahy: 1 V, 
5 V, 10 V, 50 V, 100 V a 500 V. 

Vzhledem k tomu, ze bylo pouzito 
meridlo 100 pA (16,65 mV; 166,5 Q), 
bylo mozno volit „mekky e< delic Rn 4* 
-f- Ri 3 -f- Ri 4 . Bez zmeny v zapojeni 
je mozno pouzit meridlo do 150 pA, 
s max. vnitfnim odporem 1,1 kH. 
Pro deliC plati podminka, ze pficn^ 
proud mCfidlem md byt desetinou prou¬ 
du delicem. Chceme-li pouzit jinC 
meridlo, je nutno uplatnit tuto. pod- 
minku pH vypoctu delice.^Pro „tvrd5i u 
deliC byl na miste Rn vyzkouSen odpor 
5,6 kH. Pak bylo mozno pouzit meridlo 
do 300 pA s vnitfnim odporem do 
2,5 kQ. 

Odber ze zdroje nepfesahuje pri 
max. vybuzeni 2,2 mA, proto je mozno 
pouzit miniaturni baterii 9 V pro tran- 
zistorovC prijimaCe. 

Pri pouziti Rio *= 8,2 kO je prubeh 
stupnice linearni. 1 

Odporov^ deliC Ri az Re vyzaduje 
odpory s toleranci 1 %. Nejsou-lijedno- 
procentni odpory k dispozici, je nutno 
vybrat odpory z beznC vyrdbenych fad 
(nejlCpe s toleranci 10 %, oznaCeni 
„A U ? na zatizeni 0,25 W). Odpor R 7 
je na zatizeni 1 W, odpor R 14 je linedrni 
potenciometr. Vsechny ostatni odpory 
jsou miniaturni, Ci je na napeti 12 az 
15 V. 

PfepinaC Ph md byt pro zachovdni 
velkCho vstupniho odporu keramicky, 
v nouzi i pertinaxovy, s dostateCnou 
rozteCi mezi kontakty. 

Po sestaveni zapojime mezi zdroj 
a Ris ampCrmetr. Po zapnuti pfistroj 
vynulujeme potenciometrem 10 kG. 
• Odber nema pfekroCit 2,5 mA, -jinak 


KY7Q2 



Obr . 2 . Sonda pro mBeni stUdavych napeti 
• od 50 Hz do 1 MHz 



je pravdepodobne chyba v zapojeni 
nebo vadnd souCastka. Pfepneme na 
rozsah 10 V a na vstup pfipojime pfesnC 
napeti 10 V. Odporem Ri 2 se mefidlo 
nastavi na max. vychylku. - Tim je 
nastaveni skonceno. Pro vlastni infor- 
maci muzeme zkontrolovat linearitu vy- 
chylky ruCky pfipojovanim zndmych 
napeti. 

Pro univerzdlnost pouziti je mozno 
zhotovit k pfistroji sondu pro mCfeni 
stfidavy'ch napeti do 50 V (obr. 2). 
Chceme-li mit moznost mefit i stejno- 
smernC proudy, je mozno pfipojit jed¬ 
noduchy ampCrmetr (obr. 3). BoCniky 
pro meHdlo vypoCteme ze zndmCho 
vztahu, 


Rb = 


Rrn^m 

/* - Im 


[H; mA]; 


kde Rb je hledany odpor boCnlku, 
R m vnitrni odpor mCfidla, I m proudovy 
rozsah mCfidla, je proudovy rozsah, 
pro ktery boCnik poCitame. SouCin 
RmTm = U m ,' coz je napefovy rozsah 
mefidla. Pfi vypoCtu se napeti a proudy 
uvddejl fadove ve stejnych jednotkach 
(mA a mV). 

Priklad: Marne mefidlo s rozsahem 
100 fiA, R m = 1 800 fl. Pak 


Rb (1 mA) 


1 800.0,1 


1 - 0,1 

= 180 : 0,9 = 200 Q. 


BoCnik pro mefeni do 1 mA bude u na- 
Seho mefidla 200 Cl. 

Ivo Broz 


* * 
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Kfemikovou plandrni pasivovanou 
diodu PIN typu 5082-3077 s optimdlni 
charakteristikou pro vf spinani, modu- 
laci a samocinnC fizeni zisku uvedla na 
trh firma Hewlett-Packard. Vf odpor 
diody ve vodivCm stavu je prum. 1 , 
max. 1,5 0 pfi proudu 50 mA a kmi- 
toCtu 100 MHz, ve stavu nevodivCm je 
pak vetsi nez 10 kO. Dioda ma vlastni 
kapacitu max. 0,8 pF pfi zavernCm na¬ 
peti 50 V. Doba zivota minoritnich no- 
sitelu je vetsi nez 100 ns pfi pfednim 
proudu 50 mA. Doba zotaveni pfi pfe- 
pnuti pfedniho proudu z 20 na 200 
m A je prum. 300 ns. Diody maji vy- 
sokC zdvernC napeti 200 V, ztratovy vy- 
kon max. 250 mW a mohou pracovat pfi 
teplote okoli —65 az -}-150 o G. Jsou 
v celosklenenCm pouzdru prumeru 
1,8 mm a dCIky 4,1 mm. 

S£ 

Podle firemmch podkladu 
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Sdelovaci technika c. 11/73 uverej- 
nila clanek „Ant£nni iluse“, podepsany 
zkratkou -ryd-. Autor v nem lituje ra- 
dioamat^ry, nebof se pry stavaji obetmi 
neserioznich udaju, kter 6 provazeji po- 
pisy novych typu antdn. 

Ne kazdy, kdo si zhotovi televizni 
prijimaci antdnu,* je radioamaterem. v 
Vetsinou jsou to novi majitel^ televi¬ 
zoru, kteri se z uspornych duvodu pusti 
do rukodiln^ vyroby. Dnesni husta sit’ 
vysilacu a vykryvacu prv^ho programu 
spolu s velkou vstupni citlivosti novych 
televizoru zarucuji temto setrnym po- 
sluchacum pomerne dobr£ vysledky. 
Zpravidla ziskaji stabilni obraz s dosta- 
tecnou rozlisovaci schopnosti, cimz jejich 
zajem o anteny skonci. 

Jin6 je to v oblastech, v nichz jsou po- 
sluchaci odkdzani na okrajovy prijem. 
Bylo tomu tak pred 15 az 20 lety na 
prvnim programu a dnes se situace opa- 
kuje ve IV. televiznim pasmu. Poslu- 
chac zanedlouho zjisti, ze prijem je ne- 
stabilni, ze se citelne men! s atmosferic- 
kymi.podminkami, az si nakonec rekne, 
„ze s tim musi neco udelat“. Zpravidla 
to zacne cetbou dostupne literatury a 
konzultaci se znamym, ktery o ant^nach 
neco vi. Pokud se cetba neomezi pouze 
na prakticke navody ke stavbe ruznych 
typu ant^n, stane se z posluchace „osoba 
poucena“. Vyzbrojen touto kvalifikaci 
dovede posoudit pfijmov6 podminky 
v okoli sveho bydliste, odhadne o kolik 
decibelu musi zvetsit zisk anteny, pri- 
padne jakd ma moznosti k tomu, aby 
zmensil utlum dosavadniho napajece. 
Zacne byt kriticky k radam sv£ho kon- 
zultanta, vidi nedostatky i na perfektne 
provedenych tovirnich ant^ndch. Po¬ 
kud se v odbornych casopisecb objevi 
neco nov&io, co slibuje zlepsit prijem, 
neopomene to v nejblizsi volne chvilce 
vyzkouset. 

PosledniTskupinou osob, kter6 si samy 
staveji televizni anteny, jsou 'skutecni 
„radioamat£fi u , kterLmaji za sebou jiz 
nejednu smerovku. Neni pravdepo- 
dobn6, ze t6to skupine byl venovan cla¬ 
nek ve Sdelovaci technice, nebot’ se 
jedna o kvalifikovan^ osoby, kter6 si 
poradi i se slozitejsimi probl^my, nez je 
mereni zisku anteny. Eliminaci dochi- 
zime k zaveru, ze je to ona druha sku- 
pina „poucenych“, ktera mela byt po- 
karana za to, ze zkousi kazdou novinku 
a nevycka odborndho posudku tech 
„kdoz anteny promeruji a kontroluji ee . 
Nemohu poprit svoji prislusnost k on£ 
skupinfe. Zkousel jsem to hned se tremi 
typy ant£n, jejichz popisy, pripadne 
dal§i udaje o jejich parametrech, jsou^ 
uvadeny jako exemplarni priklady ne-‘ 
serioznosti. Zda jsem pritom podlehl 
ant^nni iluzi, to posudte sami: 

1. Ant^na zebrova — ST skelet-Schlitz, 
je u nas znama turner dvacet let. Byla 
popsana v AR 11 /55 a 9/56. Navody na 
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jeji stavbu byly publikovany t^z ve star- 
sich vyddnich Televiznich prijimacich 
ant^n ing. M. Cesk^ho - napr. ve dru- 
hem doplnendm vydani z r. 1956, Ten- 
tyz autor uverejnil ve tretim prepraco- 
van£m vydAni t6ze knihy z r. 1959 vy¬ 
sledky vlastnich mereni zebrove anteny, 
'podle nichz zisk skeletu je v okoli zisku 
pulvlnn^ho dipolu. 

Jiste nelze udelit absolutorium vsem 
typum, ktere byly navrhovany v 16tech 
1955/56-a ktere se hlasily ke jm^nu 
„zebrova“. Ovsem skelet sam, jako*gaI- 
vanicky uzavreny ramek z trubky ci kula- 
tiny odpovidajiciho prurezu s vnitrni 
svetlosti 0,5 x 0,22 X, je podle mne 
vybornym zaricem se ziskem 3 az 4 dB 
(ze by prece jen iluze?). Zebrove anteny 
pouzivam dosud pro prijem televize ve 
III. i IV. p&smu. Jejich popis se vymyka 
obsahu tohoto clanku; pripustmy proto 
onen prisny rozsudek ing. M. Ceskeho 
z r. 1959, podle kter^ho zisk skeletu 
rovna se priblizne zisku pilvlnn^ho di¬ 
polu. I tak je skelet zaricem standard- 
nich vlastnosti, ktery nelze stavet do 
jedn^ rady se zarovkou naplnenou vo- 
dou, a to ani tenkrat, kdyby bylo do- 
datecne zverejneno jmenovit^ napeti 
on^ zarovky. 

2. Ant^na Z&and - v ST Z61and-spe- 

ciil 

Tuto antenu znam z popisu Jana 
§imy - viz AR 6/56 - jiz osmnact let. 
Mel jsem ji instalovanou v letech 1956 
az 59 pro prijem ostravsk^ho televizniho 
vysilace. Vstupni citlivost televizoru 
TESLA 4001 byla mala a maly byl 
zprvu i v^kon ostravsk6ho vysilace. 
^Stabilni obraz a zvuk zajisfovala pouze 
triprykova ant6na, umistena nad stre- 
chou. Bez dodatecrieho kotveni (kter6 
by bylo byvalo velmi pracn^) bylo ne- 
bezpeci, ze pri nejblizsi vichrici rozbije 
anttea strechu. Upevnit antdnu na sa- 
mostatny stozar by znamenalo dostat se 
do vysky alespon 12 m, nebot! smerem na 
■'rysilac je prirodni prekazka. Nakonec 
jsem to zkousel na pude. Utlum eterni- 
tovd strechy byl zanedbatelny. Triprv- 
kovd antdna se vsak nedala smerovat, 
a to s ohledem na sv6 rozmery a na za- 
chovani potrebnd vysky nad podlahou. 
Tenkrat jsem to zkusil se Z&andem, ne 
pro jeho exoticky nazev, ale pro mini¬ 
malm d61ku. Zisk tdto ant6ny 4 az 5 dB 
je stejny ci lepsi nez zisk u dvouprvkov^ 
anteny YAGI (zaric s reflektorem), pfe- 
stoze je o polovinu kratsi. Ani o t6to 
antdne mi neni zn&mo, ze by byla me- 
rena nekterym z ustavu ci organizaci 
jmenovanych v clanku ST a pokud se 
tak stalo, dosazene vysledky jiste potvrdi 
to, co bylo o teto antene napsano v AR 
jiz v r. 1956. O Z^landu psal v AR 1/72 
t6z Petr Novak. Zisk t6to anteny ve III. 
televiznim pasmu je sice stejny jako’v I. 
pasmu, ovsem s ohledem na men§i u£in- 
nost prenosu pri • vyssich kmitoctech 
zpravidla s jejim ziskem nevystacime. 
Je zde i otazka absolutni d^lky anteny. 

Na III. pdsmu je rozdil mezi 0,1 a 


0,2 X zanedbatelny, takze „kouzelnost et 
t^to ant6ny se se zvysujicim se kmitoc- 
tem zmensuje. Proto vsak jeste nemusi 
byt zaslepen iluzi ten, kdo s ohledem na 
mistni podminky sahne po Z61andu, 
ktery je i dnes atraktivni ant^nou pro 
I. televizni pasmo a rozhlas VKV. 

3. Anteny se zpetnym zdrenim - podle 
STBFaSBF 

Nejvetsi popularity se jim dostalo po- 
pisem v Elektronove „Mal^ skole“ v ca- 
sopisu Cs. televize. V modifikovan^ po- 
dobe, pod nazvem NASA, t6z clankem , 
Petra Novaka v AR 1/72. Ani tyto an- 
t^ny nejsou zcela nove. Zakladni popis 
jejich cinnosti publikoval dr. Bena jiz 
v r. 1966, a to v referatech Slaboprou- 
d^ho obzoru - yiz SO 2 a 5/66. Auto- 
rizovan£ zkusebny mely tedy i v tomto 
pripade dost casu, aby upozornily na 
rozpory zahranicnich pramenu. 

Zkousel jsem to s NASA na 24. ka- 
nalu. Jeji zisk 9 az 10 dBje s ohledem na 
robustni konstrukci jist6 maly. Je vsak 
i tak uctyhodny, nebot? je dosazen jedi- 
n^m zaricem, ktery navic nepripomina 
rezonancni prvek. Maximalni zisk tech- 
to ant6n je slibovan v oblasti 650 az 
800 MHz, coz je s ohledem na rozmery 
zarice i reflektorove steny pravdepo- 
dobne. Na uvedenych kmitoctech ne- 
pracuje v nasi oblasti dosazitelny vy- 
silac, takze nemohu udat zisk v decibe- 
lech.' 

I kdyz jsem si antenu se ,zpetnym za- 
fenim neinstaloval, nevahal bych tak 
ucinit, pokud bych mel k dispozici elek- 
tromagnetick^ pole, kter^ odpovida 
rozmerum ant6ny. Tvrdim totiz, ze je 
iluzi stavet antenu dlouhou 3 az 4 vl- 
nov6 d^lky, pokud . podstatna cast jejich 
prvku je v „hluch£m prostoru**. Pri 
okrajov^m prxjmu (za prirodnimi pre- 
kazkami) musime pOGitat se silnou ne- 
homogenitou pole,- ktere se trh^ a tvori 
ostruvky ruzn6 velikosti a intenzity. 
V „hluchych prostorach 11 je sila signalu 
potlacena o 15 az 20 dB a v tomto poli 
nelze ani od perfektni tovarni anteny se 
zarucenymi parametry ocekavat kva- 
litni prijem. Stavbe kazd£ antdny by 
proto melo predchazet radn^ ohledani 
pole a podle jeho tvaru a intenzity by 
mel byt zvolen vhodny typ anteny. Po¬ 
kud to mistni podminky vyzaduji, jiste 
nechybime, kdyz sdhneme po nekter6 
z ant^n, kter6 se ocitly na indexu autora 
„Ant6inich ilusi cc . 

tJdaje o ziscich, kter^ jsem uvedl 
u trech typu, byly ziskaiiy skrovnymi 
prostredky - voltmetr v okruhu AVC + 

~ J- odporove utlumov6 cldnky - myslim 
vsak, ze jejim mozno verit. 

Ze zdpalu pro skelet, Zdland i anteny 
se zpetnym zarenim mne mohou vyl^cit 
pouze konkr^tni vysledky. Nestaci po- 
vsechn6 konstatovani o neserioznosti ne- 
kterych udaju. Je treba uv^st pramen, 
nespravny udaj a proti nemu ovefenou 
hodnotu. Tim by nam „ti, kdoz anteny 
promeruji a kontroluji e< pomohli mno- 
hem vice, nez povsechnym ironizova- 
nim nasich tuzeb po „kouzelne ant6ne t( . 

J.H. 

Lepeni spoju 

Firma Bostik GmbH vyvinula lepidlo, 
v podstate smes cist6ho stribrn^ho pras- 
ku s epoxidovou pryskyrici, ktera na- 
hradi pdjeni cinem. j^ajeni 1 * touto pas- 
tou probiha pri pokojovd teplote, coz 
je vyhodn£ pro soucastky, choulostiv^ 
na vliv otepleni. Vytvrzeni trva 24 ho-' 
din; zvysi-li se teplota na 60 °C, staci 
2 hodiny. -sn- 
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.Zdenek Kavan 

Roku 1897 objevil chorvatsky fyzik a vyndlezce Nikola Tesla (* 1856 , f 1943) kromi 
•mnoha jinych uspesnych vynalezu vysokofrekvencni transformdtor. Tehdy byl jiz 50 let zndm 
oscilalni vyboj> prozkoumany Williamem Thomsonem> ktery stanovil dobu kmitu nepfiliS 
tlumenych oscilaci vzorcem T = ]/ 2nLC . Tim zacala era velkych objevfi. v telegrafii bez dratu. 

Nikola Tesla se vsak pokousel svym transformatorem prenalet na ddlku elektrickou energii. 
Jeho nadejne vyhlidky po prvych senzacnich pokusech ztroskotaly. 


Pri pouziti dvou zapalovacich civek 
(k ziskani dvojnasobn^ho napeti) je 
nutno dat pozor na zacatky a konce pri- 
mdrnich vinuti civek, kter£ musi byt 
zapojenysiceparalelne, ale „proti sobe“, 
zatimco sekundarnl civky zustanou za- 
pojeny v s6rii podle obr. 3. Zapalovad 
civky nasi vyroby maji konce civek 
oznaceny cisly 1, 15, 4. Cislem 1 je ozna- 
cen zacatek primarm civky, cislem 15 
konec primarm civky, spojeny uvnitr 
civky se zacatkem civky sekunddrni, 


- Princip Teslova transformatoru, se 
pozdeji_pouzival v ruznych aplikacich 
v ruznych syst^mech telegrafruch vysi- 
lacu bez drdtu a jeste asi pfed 30 lety 
jako zdroj vysokofrekvencnich proudu 
v jiskrov6 diatermii a v ruznych mene 
vyznamnych I^karskych pristroj ich. 
Zdroj tlumenych vf oscilaci - jiskfiste, 
byl nahrazen elektronkou, ktera umoz- 
nila ziskat oscilace vyhodneji a netlu- 
men^, 

Z.puvodniho Teslova transformatoru 
se stal historicky fyzikalni pristroj, jehoz 
zhotoveni prinese mladym elektronikum 
jiste hodne zabavy a pouceni pri efekt- 
nich pokusech, v makm meritku po- 
dobnym tern, kter6 provadel kdysi Ni¬ 
kola Tesla na svych velikych transfor¬ 
ma torech s obrovskym vf napetim. 

Zdroj vysokeho napeti 

K napajeni Teslova transformatoru 
je treba zdroj vysokeho napeti o do- 
skoku jiskry inezi hroty alespoii 20 mm. 
Cim vetsi bude napeti, tim efektnejsi 
budou pokusy s transformatorem. Jako 
zdroj napeti se hodi Rumkorffuv induk- 
tor, to je vsak pristroj velmi drahy 



Obr. 1. Mechanicky prerusovad 



Obr. 2. Elektromagneticky prerusovad 
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Obr. 3. ZQpojeni zapalovacich civek 


a cislem 4 konec sekundarnl civky. Aby 
se vysok£ napeti pri preruseni (odtrhu) 
neuzaviralo pres primarni civky, je 
dobr€ preklenout je odporem 100 Cij 

/nv. ( . 

Pro informaci uvadim tabulku se za- 
kladnimi udaji pH pouziti naSich zapa¬ 
lovacich civek (v zaveru clanku). 

Pri cerstve nabit^m akumulatoru se 
dosahne ddlky jiskry pres 20 mm. Proto 
je mozno civky kratkodobe napajet 
zvetsenym napetim az 16 V. Pro lepsi 
manipulaci a skladnost improvizova- 
n£ho induktoru muzete obe civky s pre¬ 
rusovacem umistit do spolecn^ skfinky, 
zhotoven6 neji^pe z pfeklizky. 


Tesluv transformator 

Nejprve si nafezte z preklizky a lafky 
podle obr. 4 vsechny dily pro nosnou 
konstrukci pristroje a spojte je po na- 
klizeni malymi hrebicky. Po obou krat- 
sich stranach desky,, na obou list&ch, 
zhotovte drazky pro zasunovani skle- 
nen6 desky kondenzatoru o tlouSfce 
2 mm. Primarni civku se tremi zavity 
navinte na nejakou nadobu o neco men- 
sim prumeru, nez jaky je uveden na 
vykresu, protoze se zavity po sejmuti 
s nadoby roztahnou. Pouzijete-li mede- 
nou trubku, dobre ji pfed stacenim vy- 
zihejte, aby zmekla a okuje osmirkujte. 



a pracny. Pro nase pokusy nejlepe po- 
slouzi jedna, nebo radeji dve starsi za- 
palovaci civky pro automobily s aku- 
mulatorem 12V a prerusovac pro 
auto nebo motocykl. Kompletni des- 
ticku s prerusovacem a kondenzatorem 
je mozno koupit v prodejnach moto- 
cyklu Pionyr. Tuto desticku staci pri- 
sroubovat na kolektorovy motorek, na 
jehoz hridel nalepite Uponem strmou 
vacku (obr. 1) a dokonaly prerusovac 
je hotov. Konstrukcni podrobnosti po- 
necham na amat^rove vtipu a hlavne 
na jeho vyrobnich moznostech. Mecha¬ 
nicky prerusovac je mozno nahradit 
i prerusovacem jin^ho typu. Napr. 
elektromagneticky pferusovac (Wagne- 


rovo kladivko) se da snadno zhotovit 
podle obrr 2 z preklizky. Civku preru- 
sovace je nutno navinout tlustsim dra- 
tem, alespoh o 0 1 mm, aby vinuti 
melo maly odpor a nevznikl na nem 
velky ubytek napeti. 

Mis to proudem z akumulatoru je 
mozno napajet prerusovace stridavym 
proudem. Potom je nutn^ zvetsit pri¬ 
marm napeti vzhledem k tomu, ze do- 
chazi k interferenci kmitoctu sitov^ho 
napeti s poctem preruseni prerusovace. 
Kmitocet prerusovace je vhodn6 vyzkou- 
set bucf zmenou rychlosti otaceni mo- 
torku, nebo serizenim Wagnerova kla- 
divka, az se dosdhne nejdel^i jiskry a pra- 
videln^ho jiskreni. 










a b 
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Obr. 5. Schema Teslova transformdtoru 

Konce civky vyrovnejte, aby tvorily 
nozky, kterymi clvku pripevnite (dvema 
svormcky, pripajenymi do trubky) ma- 
ticemi k desce. 

Pouzijete-li na civku tlusty medeny ^ 
nebo hlinikovy drdt ( 0 alespon 4 mm) 
zhotovte k pfipevneni na koncich civky 
ocka pro sroubky do dreva. Sekundarni 
civku navinte lakovanym m£denym 
drdtem o 0 0,4 mm na trubku z PVC 
o 0 32 mm pomoci Spaliku (na rucni 
vrtacce). Zacatek i konec-vinutl upev- 
nete 22 mm od konc& 200 mm dlouh6 
trubky provle£enim dratu dvema dir- 
kami. Na obou koncich trubky civky 
vyvrtejte jeste diry o 0 asi 5 mm 
(6 mm od koncu) pro upevneni civky 
Srouby do drevenych I&zek. 

Jiskfi$t£ se sklddd ze dvou ramenek 
z mosazn^ho dratu 0 0 2 mm, pravo- 
uhle zahnut^ch. Na jedn£ strane dratu 
vyriznSte zdvit M2 k pripevn£ni ram6- 
nek k desce dvema maticemi a na druhy 
konec pripdjejte , velmi hladk£ kulicky 
z lo^iska o pruzneru asi 10 mm. 

Dalsi praci bude 2hotoveni konden- 
zatoru. Opatrete si u sklen&re sklenenou 
desku 220 x 220 mm doustky 2 mm. 
Obe strany natrete kopalovym lakem 
a pokryjte hlinikovou fdlii (napr. Alo- 
bal) o rozmeru 180 X 180 mm, hadri- 
kem ji vyrovnejte a nechte lak zaschnout. 
Po okraji desky vznikne pas bez polepu, 
siroky 20 mm. Tim skoncila montaz 
pristroje a mu2ete zafcit se zapojenim 
podle obr. 5. 

Oba konce sekundarni civky vyrov¬ 
nejte, zastrihnete asi v deice 80 mm 
a postavte je kolmo vzhuru k civce. 
Jakymkoli dratem izolovanym PVC 
spojte jedno ram6nko jiskriste s jednim 
koncem primdrni civky. Na druhy ko¬ 
nec civky pripojte tlustsi drat tak, aby' 
se dotykal vrchniho polepu kondenzd- 
toru (must pruzit). Tak6 dolni polep 
kondenzdtoru podobne spojte s druhym 
ram^nkem jiskriste. Tim to zpusobem 
bude mozno pri sladnvdni transformd¬ 
toru kondenzdtor vysunovat a zasuno- 
vat. Ram^nka jiskriste budou slouzit 
zdroven jako privod vysokdho napeti ze 
zapalovacich civek. Gelkovy pohled na 
transformdtor, zapalovaci civky a pre- 
* rusovac je na obr. 6. 



Obr, 6. Tesluv iransformdtor , zapalovaci 
civky a pferusovac 
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Uvedeni pfistroje do chodu 

Nejprve seficfte improvizovany in- 
duktor tak, aby ddval maximalni ddlku 
jiskry. Toto napeti zavedte na jiskfi§t£, 
kter6 naridite pribliitenim kuli£ek k so- 
b6 az na vzdalenost, kdy prvn£ nastane 
mezi nimi vyboj, ktery bude proti vy¬ 
boj i na zapalovacich civkdch dlouhy 
jen nekolik desetin mm. 

Pri pouziti jin&io zdroje vn hledte, 
aby se misto jiskreni (poznd. se podle 
charakteristick6ho praskotu) nevytvoril 
elektricky oblouk, ten totiz nevytvdfl 
vysokofrekven£nl oscilace. Jiskriste pfi- 
kryjte nejakou izolafini krabiCkou, aby 
jeho pronikav6 svetlo neruSilo slacfovdm 
a pozd6j§i pokusy v zatemnene mistnosti. 
B^hem jiskreni se objevi na obou kon¬ 
cich sekunddrni civky i pri 6aste^n6m 
sladeni (ihned na pocatku) krdsny na- 
modraly tichy v^boj po cel£ d^lce kcnce 
drdtu. Nyni ubirejte (pomoci cepelky 
na holeni) odrezdvdnim prouzku fdlie 
z jedn6 strany kondenzatoru plochu 
polepu, nebo pridavejte polep, az do- 
sdhnete maximdlniho srseni z koncu se¬ 
kunddrni civky. Tim bude transformd- 
tor sladen. Pro snadn^jSi doladeni trans¬ 
formdtoru dodrzte rozmery obou civek, 
vinuti a kondenzdtoru. 

Nyni mu^ete pfikrofiit k pokusum 
s transformdtorem. 

Vybijenim kondenzdtoru na jiskristi 
prot^ka primami civkou vysokofrekven- 
tni proud, ktery indukuje v sekundarni 
civce napeti podle pomeru po£tu zdvitfi 
obou civek. Maximdlniho udinku se 
dosdhne jen tehdy, budou-li obe civky 
v rezonanci. 

. Vysokofrekvencni proud nezpusobuje 
bo!estiv6 stahy svalu. Pri rychl^m ucho- 


peni koncu sekunddrni civky pruchod 
proudu nalim tHesem nepocitime, pro- 
toze prochdzi jen povrchem tela (skin- 
efekt). Pri nedokonaldm kontaktu s te- 
lem, nebo pri prechodu krdtkou jiskrou 
na na§i pokozku vyvola pdleni, popri- 
pade po delsi chvili lehk^ popdleni. Po¬ 
kusy konejte jen v case, kdy televize 
nevysild program, abyste nerusili tele- 
vizni program sousedum. 

Efektni jsou pokusy v setm^ld mist¬ 
nosti. Z koncu drdtu sekunddrni civky 
muzete vytvaret ruzn^ obrazce i pisme- 
na, ktera budou modrofialove svitit za 
bohatdho vyvinu ozdnu. Neonka, drze- 
nd za patici nebo za sklo, sviti az y 2 m 
od transformdtoru. Zvldst6 krdsny vy¬ 
boj vytvori prepdlend zarovka, prilo- 
zite-li ji patici nebo bankou ke konci 
sekundarni civky. Prilozite-li „zdravou“ 
2drovku 15 az 25 W pro 220 V jen jed¬ 
nim pdlem k n£kter£mu konci sekun¬ 
ddrni civky, na^havi se jeji vlakno, aniz 
by byl pripojen druhy' p61. 

Doufam, ze najdete sami jeste mnoho 
dalsich pokusu s transformdtorem a ze 
vas dobfe pobavi i pouch Doporucuji 
jeho zhotoveni predevsim zajmovym 
krou^kum, 


Tabulka hlavnich tidaju zapalovacich civek 


Druh 

Civka 

Poiet 
jisker 
za min. 

Prim. 

proud 

D61ka 

jiskry 

CSN 

304 121.1 

12 V 

3 600 

1,2 A 

15 mm 

CSN 

304 121.2 

12 V 

3 600 

0,9 A 

13 mm 


KRITICKY ROZBOR ZAPOJENf 4 D - PSEUDOKVADROFONIE 

V posledni dobs je (pfedevHm v zahranici) ve mi propagovdn novy smer zdznamove a re - 
pradukcrd techniky - kvadrofonie. Nelze nevidH y le za propagaet tahoto smiru stoji pfedevHm 
nutnost zavest novy atraktivni prvek do reproduklni techniky a tim vytvorit podmtnky k nezbytne 
inovaci zafizeni u zdkazniku a tak ziskat a rozsifit odbyt vyrobku . 


I kdyz je nesporn^, £e kvadrofonie 
obsahuje vzhledem ke stereofonii teo- 
reticky dvojnasobny pocet informaci, je 
treba k jejimu hodnoceni pristupovat 
velmi stnzliv£ a rozhodne ji nepovazo- 
vat za jednoznacnou cestu k jjdokonal^ 4 * 
reprodukci, jak to hldsi propagace. 
Vzdy se totiz zakonite opakuje pri jak£- 
koli novince: co prichazi prave tecf - 
- to je teprve to pravd! Tak jako ve ste¬ 
reofonii zni daleko efektn^ji zaznam, 
porizeny neklasickymi metodami (tedy 
v podstate trikovou technikou), tak se 
zdd, ze tote^ plati jeste ve zvysend mife 
u kvadrofonie. 

Je zajimav6, ze dodnes znacnd pro- 
cento posluchacu nepovazuje ani stereo- 
fonii za vhodny zpusob reprodukce 
hud by a to z toho prost^ho duvodu, ze 
nepovazuji pfi vnimdni hudby smero- 
vou informaci za podstatnou. Konecne 
v bezn^ koncertni sini je vzddlenejsi 
poslucha^ tak jako tak umisten v di- 
fuznim poli - a tudiz stereofonni efekt 
prakticky nevnimd. A Sddn^ho skutec- 
n^ho muzikanta nikdo nedonuti posa- 
dit se do prvni rady. Ono se totiz zdd, 
ze je to prave dozvuk salu, ktery pfi 
poslechu hraje velmi vyznamnou roli. 

Nechce-li mit posluchac pri repro¬ 
dukci stereofonni vjem vice ci m6ne de-. 
formovdn, je nucen zaujmout misto v ose 
reproduktorovych soustav - pfi kvadro- 
fonni reprodukci je problem poslecho- 
v6ho mista jeste v^raznejsi. A pritom na 
nem zavisi podstatne vysledny dojem. 


Kvadrofonni reprodukce vsak umoz- 
nuje ruzn6 efekty - a o to v pfevazn£ vet- 
sine pripadu prdve jde - ty vsak nemaji 
s vernou reprodukci nic spolecneho. 

Protoze kvadrofonni zafizeni jsou 
u nds doposud velmi ojedineld a protoze 
se mnoho posluchacu pokousi ve snaze 
ziskat nov^ dojmy z reprodukce zapo- 
jovat ke sv6mu zafizeni dalsi reproduk- 
tory (tzv. pseudokvadrofonie), poku- 
sime se v dalsim odstavci o kriticky roz- 
bor techto zapojeni. 

V zdsadS se vStsinou pouziva zapo- 
jeni, kterd je na obr. 1. Jedna se v pod- 
stat^ o dva doplhkov^ reproduktory, 
pripojend na vystup obou hlavnich ka- 
ndlu podle obrazku, a odpor 72 m, jim5 
jsou spole^n^ body obou doplnkovych 
reproduktoru spojeny se zemi. Na vy- 
stupech obou hlavnich kandlu,. kter^ 



Obr. 1. NejpouixvanejH zapojeni 
reproduktorii pfi pseudokvadrofonii 




jsou oznaceny L a P, jsou zapojeny 
hlavni reproduktory LP (levy prednl) 
a PP (pravy prednl), mezi obema v^- 
stupy pak jsou v s6rii zapojeny LZ (levy 
zadni) a PZ (pravy zadni). Pro jedno- 
duchost budeme predpokl&dat, ze vsech- 
ny reproduktory maji shodnou impe- 
danci, s nlz budeme pracovat jako s cin- 
nym odporem R. 

Spojnice obou reproduktoru je spo- 
jena se zemnlrn potenciilem odporem 
3R 

Rm, pricemz Rm = — • Vnitfnl od- 

pory reproduktoru tedy budou: 


Rlp — -ffpp = Rlz = Rpz = R, 

Rm = ~2~ R- 

Pro velikost proudu, protdkajicich 
zadnimi reproduktory, plat! rovnice: 

J _ (i?pz + Rm) Ul - Rm Up 

Rlz Rpz ( Rlz 4- Rpz) Rm 5 


J ' _ 

{Rlz + /2m) Up - 

- Rm Ul 

ipz — 

Rlz Rpz + {Rlz -f 

■ Rfz) 



(2). 

Pfedpokladame-li, ze : Rlz = 

= Rrz -- R, 

Rm = 



zjednoduSi se obe rovnice na 


/lz — 

5Ul - 3U P - 

(la), 

8/2 

/pz = 

CO 

i 

£ 

' (2a). 

SR 


Pfi reprodukci stereofonnich zdzna- 
mti pracujl oba prednl reproduktory 
nezdvisle na zadnlch, nebot’ vnitrni od- 
por zesilova£e je zanedbatelne maty 
proti odporu zateze. Proud hlavnlmi 
reproduktory tedy bude: 


7pp = 


Up_ 
R 9 



' Nejprve budeme uvazovat prenos 
monofonnlho signalu, nebot? ten tvorl 
hlavni slozku i pfi stereofonnl repro¬ 
dukci. Obe vystupnl nap£tl budou tedy 
shodna a oznaclme je Um • 

Ul = Up = Uu . 

Proudy tekoucl zadnimi reproduk¬ 
tory budou tedy podle (la) a (2a): 

/lz = /pz = ' (3), 


coz znamena, ze budou mlt uroven 
—12 dB vzhledem k proudum hlavnlch 
reproduktoru. 

Tato skutecnost se vsak vyrazne zme- 
nl, nebude-li se jednat o fazove shodnd 
signaly odrazenb v prostoru, ale o signa- 
ly, kterb prichazeji k obema mikrofonnlm 
syst^mum se stejnou amplitudou, avsak 
s obracenou fazu Budeme uvazovat fazo- 
vb otoCenl 180°, pricemz jetreba podo- 
tknout, ze tento prlpad je velmi casty pfi 
umele vytvafenych stereofonnich snlm- 
clch: 


U h = U s a Up = --£/ s . ^ 

Pak podle rovnic (la) a (2a) bude: 


SUs 

U s 

(4a), 

SR ~ 

R 

1 

iS 

CO 

1 

-Us 

(4b). 

8/2 

R 


Tyto signaly budou tedy vyzafovdny 
zadnimi reproduktory »s sestnactina- 
sobnym vykonem proti drive uvazo- 
van£mu monofonnlmu signalu. Jak vy- 
pl^vd z rozdllnych znam^nek v rovni- 
clch (4a) a (4b), jsou proudy zadnlch 
reproduktoru v protifazi. To znamend, 
ze jejich smerova informace nenl loka- 
lizovatelnd, coz se v praxi posluchaci 


jevl tak, jako kdyby prichazela z cel^ho 
poslechov^ho prostoru.. 

Pro signal zleva, ktery je obsa^en pou- 
ze v lev6m kan&lu, vyplyvi z rovnic (la) 
a(2a): 

T 51/l - r —“&U-L ,z\ 

f LZ = a /p Z = — (O). 


SR 


SR 


Silnejsi signal je sice v tomto prlpade 
vyzafovin t£z z lev£ho zadnlho repro¬ 
duktoru, ale je reprodukov&n slabeji 
s obracenou fazl i z. pravbho zadnlho 
reproduktoru. 

Pro signal zprava, obsazen^ pouze 
v prav6m stereofonnlm kanalu vyplyvd 
analogicky: 


/pz 


527p . —3C/p 

a - ~ 8 R 


( 6 ). 


Je tedy jasn£, ze v obou prlpadech 
jsou - i kdyz slabeji - reprodukovdny 
uhlopficne situovanymi reproduktory 
signdly v protifazi, coz sice muze vytvo- 
rit dojem prostoru, ale t6Z pfispet k zhor- 
senl orientace smeru. 

Z pfedlozen^ uvahy vyplyva, fe zadni 
reproduktory budou nejakou informaci 
vyzafovat prakticky trvale. Obc5as ve 
fazi, obCas v protifazi, takze nelze po- 
pfit, ze by se nepodilely na iluzi vytvo- 


renl ur^it^ho prostorov^ho vjemu. Otaz- 
kou ovsem zustavA, zda se bude infor¬ 
mace doddvani zadnimi reproduktory 
podilet na vysledn^m dojmu reprodukce 
kladne, nebo zda v n6kter£m pnpadS 
nebude pusobit splse rusive a dezorien- 
tacne. Dosud na tuto otazku nebyla 
dana jednoznacna odpoved. Krome toho 
existuji skalnl zast&nci podobnych re- 
produkcnlch smeru stejne, jako existuji 
jejich odpurci, ktefl zastavajl ndzor, ze 
stale nenl obecne jasno, jak^ infomiace 
by vlastne mely „zadnl“ kanaly pfena- 
set, aby se posluchac necitil jako upro- 
stfed orchestru. 

Nehodl&me zde vyslovovat konkr6tnl 
nazory na vhodnost kvadrofonie a pseu- 
dokvadrofonie, nebof tento pflspfivek 
mel byt pouze rozborem casto diskuto- 
van£ho probl^mu a byli bychom r&di, 
kdyby si nasi ctendfi ucinili vlastnl n4- 
zor. Pritom je v§ak tfeba podle naSeho 
n&zoru vychdzet ze zakladnl skutecnosti: 
pfiblizujl vy§e zmlnen6 druhy repro¬ 
dukce poslech z reproduktoru skutei- 
n£mu poslechu v salu, v koncertnl 
sini? To je totiz prvofady pozadavek 
vern^ reprodukce (Hi-Fi). 



Ing. Frantisek Bures 

V ttdnku jsou popsdna dve zapojem jednoduchych unimrzdlnich zkidebnich genera toru vf 
amplitudove modulovaneho signalu pravodhleho tvaru s pouzitim integrovanych obvodu TESLA 
MH7404 nebo MH740Q. 


Technicke udaje 

Kmitolet vystupniho napett: 170 kHz az 
1,7 MHz. 

Modulace: amplitudova. 

Hloubka modulace: 100 %. 

A'lodulacni kmitocet: 400 Hz. 

Amplituda vystupniho napeti: 2 V. 

Napdjeni: 4,5 V. 

Potfeba jednoduch£ho a pokud moz- 
no univerzdlnlho signalniho generatoru 
pro ozivovanl a opravy pfijlma^u a ze- 
silovacu s vystupnim signalem v pismu 
od akustickych kmitoctu az do pasma 
VKV mne vedla ke konstrukci popiso- 
vandho pflstroje. Vzhledem k tomu, ip 
signily nosn^ho i modulafnlho kmi- 
toStu maji pravouhly prubeh, obsahuje 
vystupnl signdl velk£ mnozstvl harmo- 
nickych. Kmitoctov6 spektrum je tedy 
znadng sirok^, coz umoznuje pouzlt 
prlstroj i ke kvalitativnlmu testovanl 
TV pfijlmacu ve funkci improvizova- 
n^ho generdtoru horizontalnlch pruhu. 

Cinnost pflstroje je zfejm£ z bloko- 
v^ho sch^matu na obr. 1. Pfeladitelny 
vf oscilator (VFO) je tvofen tfemi in- 
vertory integrovan^ho obvodu MH7404, 


odpory Ri a R 2 , kondenzdtory Ci a Ca 
a diodami D\ a D 2 (obr. 2). Pro mal6 
odpory Ri a /2s, pro kter£ lze zanedbat 
vstupnl odpor inverforu platl, ze 


KF51? MHrm 




ttxKA2Q6 KF508 

Obr . 2. Celkove schema pflstroje 


Obr. 1 . BlokovS schema generatoru 


tub 4i 5 



f ~ RiCi + R2C2 *’ MHz ’ kn ’ nF ^ 

V n’asem pripade Ri = Rz, Ci — Cz 3 
tedy 

f=-T£- [ MTIz ; kn > nF i- 

Odpory nesrm byt mensi nez Ri = 
= Rz — 470 D. Zmenou napeti na od- 
porech Ri a Rz lze prelacfovat oscil&tor 
v rozsahu pfiblizne 10 : 1. K tomu slou- 
zi tranzistor T\, jehoz kolektorovy proud 
se nastavuje potenciometrem R 5 . 

Nf oscildto'r FO je tvoren zbyvajicimi in- 
vertory integrovandho obvodu MH7404, 
odpory R 7 a R$ a kondenzatorem C3 . 
Zmenou kapacity tohoto kondenz&toru 
lze menit v sirokdm rozsahu nf kmito- 
cet. Vzhledem k tomu, ze kmito£et za- 


visi t6z na pouzitem integrovan^m ob¬ 
vodu, je nutno povazovat kapacitu 
kondenzatoru C 3 za informativni a -kmi- 
tocet nastavit podle potreby zkusmo. 

K modulaci dochazi na soucinov^m 
obvodu AND, tvofen^m diodami D 3 , 
D 4 a odporem R 3 . Vysledny signal je 
je§te tvarovan a zesilen tranzistorem T 2 . 

Je zfejm 6 na miste predpoklad, ze 
mnozi pf ipadni zajemci o stavbu popiso-^ 
vaneho zkusebniho generatoru nebudou 
mit k dispozicl integrovany obvod 
MH7404. V takov 6 m pripade je mozn 6 
pouzit dva integrovan^ obvody MH7400 
a zapojeni prislusne upravit (upraven£ 
zapojeni je na obr. 4). Proti puvodnim 
sesti mame nyni k dispozici osm integro- 
vanych hradel NAND. Lze tedy vy- 
pustit diodovy soucinovy obvod AND 


Obr. 3 . Z a P°j m * 
vyvodd obvodu 
MH7404 (pohled 
skora) ^ 
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a nahradit ho jednim z nadbytecnych 
hradel. Podobne lze vypustit'i vystupni 
zesilovac a tvarovac s tranzistorem Tz. 

Mechanickou konstrukci si jiste kaz- 
dy prizpusobi svym moznostem a po- 
trebam. Je napf. vyhodn£ zhotovit ge¬ 
nerator ve forme sondy s vf signalem vy- 
vedenym na hrot. 



Martin Donat 

Pfi ddlkovem pnjmu VKV casto nevystacime k uspokojivemu poslechu stank se ziskem , 
ktery poskytuje vetsina beznych , rozmerove prijatelnych anten . Pak je vyhodne pouzit antenni 
zesilovacpripojeny primo k antennim zdirkam. 


Velmi casto potfebujeme take ant&i- 
ni zesilovac tehdy, chceme-li poslouchat 
stereofonni vysilani bez surau, protoze 
u neho se naroky na velikost signalu na 
vstupnich zdifkdch pfijimace podstatne 
zvysuji vzhledem k narokum pfi prijmu 
monofonnich signalu. Konecne - neni 
dnes probl^mem zhotovit si nejaky an- 
t 6 mi zesilovac, antenni zesilovac s dob- 
rymi parametry je vsak pfece jen pone- 
kud ndrocnejsi. Popisovany antenni 
zesilovac patfi do tfidy naro£nej§ich 
zesilovacu s velmi dobrymi vlastnostmi. 

Technicke udaje 

Zesileni: 14 dB +1 dB v pasmu 85,5 az 
106 MHz. ‘ 

Vstupni impedance: 300 £l symetr. 

Vystupni impedance: 70 D nesymetr. 
Sumove cislo: 4 az 5 kTo. 

Max. vystupni napeti: 100 mV. 


Osazeni tranzistory: 2 X AF239. 

Napdjeni: 10 V/22 mA. 

Popis zapojeni 

Zaklad zesilovace tvofi desticka plos- 
n^ho spoje, na ktere je rozmisten vlastni 
zesilovac v zapojeni, uvedenem na 
obr. 1. Z obrazku je zrejme, ze sejedna 
o dvoustupnovy zesilovac, jehoz prvni 
stupen ma na vstupu neladeny, siroko- 
pasmovy obvod. Mezi prvnim a dru- 
hym tranzistorem je ladeny obvod L 3 , 
Cqj C 7 , kter^ s dalsimi kondenzatory 
C 8 a C 9 tvofi ladeny clanek II. V ko- 
lektoru druh^ho zesilovaciho stupne je 
dvojita ladena propust La, C 13 , C 14 

a L$,'Ci 5 , ktera je spolu s civkcfu Lq 
ladena mirne podkriticky. Givka Lz je 
vytvofena pfimo na desce s plosnymi 
spoji. Vstupni impedancni transforma- 
tor Li a Lz je zhotoven jako samonosna 
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' Obr. 3. JJtlumovd charakteristika nastaveneho zesilouace 


civka, vystupni filtr je navinut na dvou 
kostrickdch o 0 5 mm se zelezovym 
jadrem M4 (pracovni kmitocet 
100 MHz), umistenych ve dvojitdm, 
oddelenem krytu. 

Desticka s plosnymi spoji je po nasta- 
veni ulozena v bakelitov£ krabici B9, 
jejiz papirove viko je nahrazeno dura- 
lovym, a to kolem dokola zalito Epoxy 
1200. Predni bocni stenou prochazeji 
dva srouby M4, jimiz je pfipojen zesi- 
lovac k dipdlu antdny. V opacn£ bocni 
stene jc vodotesna svorkovnice pro pri- 
pojeni souoseho kabelu (svod). Roz- 
lozeni soucdstek a deska s plosnymi 
spoji je na obr. 2. Na obr. 3 je utlumova 
charakteristika popisovan^ho zesilovace. 
Hodnoty soucastek jsou uvcdeny ve 
schdmatu na obr. 2. 

Zaverem uvadim, ze popisovany ze- 
silovac byl velmi peclive zmefen a na- 
stavcn na Polyskopu a uvdden£ udaje 
presne odpovidaji namerenym udajum. 
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Zlepseni jakosti pri'jmu TVP Slovan 

Mnozi zakaznici, kteri se pfi koupi 
nov^ho televizoru rozhodnou pro tele¬ 
vizor znacky Slovan (Rubin 107), ktery 
se v nasich obchodech jeste tu a tarn 
objevi, mohou byt po instalaci prijimace 
nemile prekvapeni spatnou kvalitou 
obrazu. Obraz je zasnezeny a signal je 
zrejme nedostatecny, ackoli stejnd ant6- 
na zajist’ovala na puvodnim prijimaci 
dosti dobry pfijem (a to i na modernim 
prijimaci s velkou obrazovkou). Vina 
neni v prijimaci samem, ale pouze 
v usporadani antennich vstupu. Prak- 
ticky vsiclini divdci pouzivaji antdny 
typu Yagi, a proto automaticky zasu- 
nou svod do zdirek oznacenych 300 Q 
(symetrickych), Tomuto vstupu vsak 
neni venovana dostatecna pdce pfi vy- 
robe a je pravdepodobne vytvoren jen 
'kombinaci odporu, protoze v SSSR se 
pouziva jako svod pfedevsim souosy 
kabel, pro ktery je urcen vstup 75 Q, 
(nesymetr.). 

Reseni je jednoduche - staci zapojit 
svod (dvoulinku) na vstup oznaceny' 
VHF-75 Q pres symetrizacni clen 
(TASY 02), ktery se dodava s televizo- 
rem. Zlepseni je skutecne rapidni. Po- 
kud je signal I. programu v miste pri- 
jmu slabs! a soucasne chceme pfijimat 
i II.. program ve IV. nebo V. pasmu, 
je treba obstarat si je§te jeden clen 
TASY 02 pro pfipojeni ant6ny pro 
II. program. 

Jan Chrastecky 


PCL85 - KF504 

V jednom z minulych cisel AR byla 
popsana nahrada triodov^ cdsti elek- 
tronky PGL85 tranzistorem KF504. 
Podle m6ho nazoru ma zapojeni ur£it£ 
nedostatky. U tranzistoru KF504 je 
nekolikanasobne prekroceno povolen£ 
napeti £/eb (napeti v zavern^m smeru 
mezi bazi a emitorem). U planarne epi- 
taxnich tranzistoru je toto napeti pru- 
merne 5 V. Jako generator snimkov<5ho 
kmitoctu je pouzit blokovaci oscilator. 


Na mrizce elektronky je signal pilovi- 
tdho prubehu, jehoz zaporna Spickova 
hodnota je az 30 V. Protoze stejny pru- 
beh bude mit napeti na bazi tranzistoru, 
musimc pfechod baze-emitor chrdnit 
sdriove zapojenou diodou. 

Dale je si treba uvedomit, ze rozdil 
v cinnosti elektronky' a tranzistoru 
v tomto zapojeni spociva predevsim 
v rozdilndm napeti, kter£ je nutn6 pro 
zanik anodov6ho, popr. kolektorov^ho 
proudu. Elektronka md toto napeti za- 
porne (fadove jednotky voltu), u kremi- 
kovych tranzistoru je asi 0,65 V. T<^to 
odlisnosti se musi prizpusobit zapojeni 
odporu 7?4oij nabijejiciho casovaci kon- 
denzator C 402 . U elektronky staci pri- 
pojit tento odpor na stejny potencial, 
jako ma katoda, kdezto pri pouziti 
tranzistoru je treba nabxjet casovaci 
kondenzator napetim alespon 1,5 V 
(napeti na s£riov6m spojeni prechodu 
baze-emitor a prechodu ochrann^diody). 

Konstrukcne nejjednodussi je privest 
na potenciometr Rio stabilizovan^ na¬ 
peti pres trimr 1 MQ (obr. 1). Zapo¬ 
jeni s tranzistorem ma naprosto stejn6 
vlastnosti, jako puvodni zapojeni s elek- 
tronkou. Nov6 zapojeni je dokonce vy- 
hodnejsi, protoze pri cinnosti blokova- 
ciho oscilatoru tecou mrizkou ve verti- 



Obr. l t Nahrada triodove cdsti elektronky 
PCL85 tranzistorem KF504 a diodou 
KT130I80. Hodnoty souidstek a Usla prvku 
plati pro televizory „ORAVA 229 , 232> 
235“. Nove soucastky jsou podtrzeny 


kilni zatemnovaci prodlev£ proudov£ 
impulsy (napeti na mrizce je kladn£) 
a doba zivota elektronky je mala. Pro 
spravnou cinnost je treba odpojit pri- 
vody k anode a mrizce triodov6ho sy- 
st&nu elektronky PGL85. Pfi uvideni 
do provozu dame potenciometr pro fi- 
zeni snimkovdho kmitoctu do mecha- 
nick^ho stredu drahy a trimrem 1 MO 
zasynchronizujeme obraz. 

Ing. V. Novak 


Jeste jednou elektronka PCL85 

Pro spatnou jakost elektronek PCL85 
je jejich spotreba vetsi a tim se t^z'velmi 
zfidka dostanou koupit. Drive popiso- 
vane upravy, pfi nichz bylo nutno za- 
sahovat do televizoru a upravovat ob- 
vod v triodov£ casti elektronky, nebyly 
podle meho nazoru nijak zvldsi! ucinn^. 

Zpusob popsany v AR 4/74, kde se 
doporucuje pouzit tranzistor KF504, 
je ze vsech nejlepsi. Malou nevyhodou 
je, ze je zase nutny zdsah do televizoru. 
Doporucoval bych jako nihradu zpu¬ 
sob pomerne jednoduchy, kter^ jsem 
zatim vyzkousel u sv^ho televizoru 
CASTELLO a vyborne se osvedcil — 
zmenit objimku elektronky PCL85 na 
PGL82. Elektronky PCL82 jsou stale 
jeste v prodeji a maji mnohem delsi dobu 
zivota. Vymena objimky by byla pfilis 
slozita a byl by to velmi hruby zasah 
do televizoru. Dd se to ud£lat jednodu- 
se, redukci, kdy se propoji zastrika pro- 
davana v obchodech pouzitym zbozim 
(pod c^islem 131/35/73 za 1,60 Kcs) 
s objimkou pro elektronku PGL82, nej- 
radeji keramickou. 



9 > 7 PCL82 objimka 9-1 zdsfrcto 


Obr. 1. Japojent elektronek PCL82 
a PCL85 
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Do takto propojendho, pripravku se 
zasune elektronka PCL82 a cely ^om- 
paktni celek se zastrci na misto elek- 
tronky PCL85. Tato uprava ma tu vy- 
hodu, ze se vubec nezasahuje do televiz- 
niho prijima£e, a ze tento pripravek si 
dovede udelat kazd^, kdo se jen trochu 
zabyva radiotechnikou. Po ziskdni nov6 
a dobr£ elektronky staci jen pripravek 
s elektronkou PGL82 vyjmout a novou 
PCL85 zasunout na jeji puvodni misto. 

Takovym zpfisobem se da nahradit 
tdme? kazdd elektronka, md-li nahradni 
alespon priblizne stejn6 parametry jako 
elektronka, kterou nahrazujeme. 

Zastrdka s objimkou se propoji tak, 
ze se nejdrive odstrani plechovy drzak 
u zastr£ky (drzak lze bud upilovat nebo 
vyjmout odstranenim prichytnych nyt- 
ku). Pak se jiz bezne spojuji vyvody za- 
strcky s vyvody objimky zleva doprava 
tak, aby vyvody odpovidaly vnitrnimu 
zapojeni elektronky PCL82 (obr. 1). 
K propojovdni je nejvhodnejsi drdt asi 
o 0 0,5 mm, spoje by mely byt co nej- 
kratsi. Krouzek. ktery po propojeni 
navl^kneme vne zdstr£ky a objimky, by 
nemel b^t sirsi nez asi 12 mm. Kryci pdsek 
je vhodn6 prelepit pruhlednou izolepou, 
pod niz'je vlozen stitek s udaji (obr. 2 
a 3). 



Obr . 3. Hotovy pripravek 




Obr. 2. Dily pro 
meziobjimku 



Misto zastrcky lze pouzit i $klen£nou 
patici vadn£ elektronky. Banku elek¬ 
tronky lze ubrousit a opatrne odlomit, 
vyvody elektrod se pak odstrihnou 
a zbyle koliky se ocisti. Horni objimka 
se paji na koliky, zataven£ ve skle. 
Zhotoveni pripravku je pak ovsem po- 
nekud pracnejsi. 

Josef Husek 

Neobvykly zpusob ladeni televizoru 

Chceme-li pozorovat kmitoctovou 
charakteristiku mezifrekvencniho zesi- 
lovace televizoru. a nemame-li k dispo- 
zici rozmitac, muzeme pouzit dale po- 
psanou metodu snlmdni charakteristiky, 
pri niz potrebujeme pouze osciloskop 
bSznych vlastnosti. 

Zakladni zapojeni pro mereni clia- 
rakteristiky je na obr. 1. Stridavd napfeti 



Obr. 3. Priklad krivky sejmute pHpravkem 



Obr. 4. Priklad krivky sejmute rozmitacem 


Zvetsujeme-li napeti na diode po- 
tenciometrem P, posouvd se krivka na 
obrazovce osciloskopu zleva doprava, 
tzn. ze levy konec krivky odpovidd signa- 
lu s nizsim kmitoctem a pravy konec 



ze site se vede pres kondenzator C\ 
(kondenzator MP na 1 000 V) na ladici 
diodu OA180 a na horizon tdlni vstup 
osciloskopu. Na vertikalni vstup oscilo¬ 
skopu privadime demodulovany signal 
z amplitudov&io detektoru, filtrovany 
61ankem RC. Na obrazovce osciloskopu 
dostaneme pak amplitudove-kmitocto- 
vou charakteristiku mezifrekvencniho 
zesilovace (obr. 2 a 3) o velikosti, zd- 
visld na poctu stupnu horizontalniho ze¬ 
silovace osciloskopu. 


signalu s vyssim kmitoctem. Na obr. 4 
je pro srovnani krivka jist^ho televizo¬ 
ru, snimana pomoci rozmitace X1-1A 
(SSSR). 

Protoze pri tomto zpusobu lad6ni mf 
pouzivame signdl televizniho vysilace, 
muzeme mfobvodyladit bez zdroje kmi- 
toctovych znacek. Obvody ladime tak, 
abychom dostali zddany tvar pfi maxi- 
mdlni sirce a vysce krivky. 

Ing. Angel M. Karailiev (BLR) 



Obr. 2. Priklad krivky sejmute pHpravkem 




Cislicove hodiny - stopky 
Novinky v magnetofonech 
Prijima£ Adam 2b 
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10 

2GA 

30—120 
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25c 
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80 
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TO-63 

Tr 

2 

— 






ST14031 

SPn 

Sp,NFv 

10 

20A 

30—120 

>10 

25c 
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60A 
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TO-63 

Tr 
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SpjNFv 

10 

20A 

30—120 

>10 

25c 
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120 

60A 

200 

TO-63 

Tr 

2 

— 
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SPEn 

Sp,NFv 

5 
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>10 
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25c 

200W 


60 

80A 

200 

TO-63 

Tr 

2 

— 
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SPEsi 

Sp,NFv 

5 
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>10 

>10 

25c 

200W 
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80 

80A 

200 

TO-63 

Tr 

2 







ST15O06 

SPEn 

Sp,NFv 

5 

40A 

>10 

>10 

25c 

125W 


60 

4GA 
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TO-63 

Tr 

2 

— 






ST15008 
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5 
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Tr 
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SPEn 

Sp,NFv 

5 

10A 

40—200 
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25c 
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60 
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TO-63 

Tr 

2 

— 






ST 15014 

SPEn 

SpjNFv 

5 
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>10 

25c 
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40A 
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Tr 
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SPEn 
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5 
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80 
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ST15044 

SPn 

SpiNFv 

10 

I0A 

30—120 

>10 

25c 
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40A 

200 

TO-63 

Tr 
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— 
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SPn 
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10A 
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>10 
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120 
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375 

375 

20A 

200 
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TO-63 

Tr 

2 

— 






ST18009 

SPEn 

NFv,Sp 

10 

IGA 

>20 

>10 

25c 

1Q0W 

250 

250 

20A 

200 
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DT1613 

DT1621 

DT3200 

DT3201 

DT3301 
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3,5 A 150 TO-3 
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85 RO-133 GE 
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85 RO-133 GE 

125 TO-5 GE 
125 TO-5 GE 
125 TO-5 GE 
125 RO-133 GE 
125 RO-133 GE 
125 RO-133 GE 
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175 RO-45 GE 
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175 RO-46 GE 
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175 MT-20 GE 
175 MT-20 GE 
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10 75 TO-1 RFT 

10 75 TO-l RFT 

125 TO-106 Ledel 
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125 TO-106 Ledel 
125 TO-106 Ledd 
125 TO-106 Ledel 
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V tomto cisle konci „Maty katalog 
tranzistoru' 4 , Autor katalogu na zadosti 
nasich ctenaru slibil, ze jeste doplni 
nekter£ udaje* kter£ zatim v katalogu 
schazely* nap?. zapojeni nekterych patic* 
a ze behem pHstich let* vzdy 6as od casu 
bude pro nas casopis zpracov&vat udaje 
nejnovejsich a nejpouzivanejsich zahra- 
nicnich tranzistoru ve forme tabulek 
tak, jak byl zpracovan ,*Maly katalog* 
Vzhledem k tomu* 2e katalog vychazel 
na pokracovdni nekolik let* pfali bychom 
si, kdyby nam ctenafi napsali svuj po- 
sudek na vfber tranzistoru* uvedenych 
v katalogu a na zpfisob 2 pracovani 
katalogu* Takto ziskane podklady pfe- 
dame naserau spolupracovmku a ten 
je pouzije pri zpracovani volnych po- 
kraSovam a doplnkft* Radi privitame 
i vsechny ostatni pripommky a navrhy, 
kterd by se t^kaly uvefejhov&ni tech- 
nick^ch zprav a udaju polovodicov^ch 
prvku. 
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Projekcni barevna televize 

s neobycejnou rozlisovaci schopnosti 
1 125 fadkfi* s velkou ostrosti a jasem 
vyuzivd dvou plynov^ch laserur kryp- 
tonov^ho pro cervenou a argonov^ho 
pro modrou a zelenou barvu, Horizon- 
tdlni vychylov&ni paprsku obstarava 
zrcadlovy polygon* pohdneny motorkem 
o SI 000 ot/min* vertikAlni zrcatkovy 
galvanometr, Paprsky se moduluji elek- 
troopticky. Barevn£ obrazy se daji pro- 
imtat na plochu az 3 m 2 s pomerem kon- 
trastu 30 : 1. Vyvinula japonska firma 
Hitachi. 

-sn- 

Radio , Fernsehen * Elektronik L 4/74 


Nove odporove trimry 

s kovov^m odporovym filmem, napa- 
ren^m na lesten^m sklenen^m podkladu* 
necitliv6 na otfesy a s velkou stabilitou 
kontaktu vyvinula firma Invatex A* G,* 
Sv^carsko. V ma!6 vzddlenosti nad od- 


porovou drahou je poz!acen£ pruzinka, 
kterd pritlacuje na kovovou drahu po- 
tenciometru ocelovou kulicku sbSrace. 
Tim se dosabne spolehliv^ho kontaktu 
pri malem opotfebeni odporov^ drahy. 

- sn- 

Radio * Fernsehen^ Elektronik L 5/74 

Kabelova tefevize 

vyzaduje krome speci&lmch souos^ch 
kabelfi tak£ nezkreslujici iirokopdsmov6 
zesilovacre. Holandska firma Philips vy¬ 
vinula pro tento ucel tranzistor BFR94, 
kter^ umozhuje dosahnout pri kolek- 
torovem proudu az 90 mA potlacem kfi- 
zov£ modulace 61 dB v rozsahu TV ka- 
nalfi 2 az 13, Tranzistor m4 vysok^ 
mezni kmitocet 3,5 GHz. Pro dobry 
odvod tepla je tranzistor rozd£len na 
4 paralelne spojen6 casti* pficemz od- 
pory v emitorech slouzi k rovnomer- 
nemu rozdeleni proudu. 

-sn- 

Radio, Fernsehen * Elektronik c. 10/74 
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Ve vyhlasce c. 32 FMD opodminkdchprovozu vozidel napozemnich komunikacich se vpar. 56 
odst. 2 uvadi mimojine: > y Motorovd vozidla must byt opatrena schvalenymi steraci, u nichzje 
mozne stirani se dvema nebo vice frekvencemi. Vylsi frekvence must byt nejmene 60 cykld za 
mihutu (na vlhkem telnim skle ), nizst frekvence nejmene 20 cyklu za minutu a nejvyse 50 cyklu 
za minutu. Rozdil mezi obemafrekvencemi must byt vsak nejmene 15 cyklu za minutu .** Odst. 10 
upfesnuje, ie citovany odstavec neplati pro . vozidla 3 jejichz technickd zpusobilost byla schvalena 
pfede dnem ucinnosti teto vyhldlky, tj. pled 1. 7. 1972. 

* Dosud vsak i nektere nove typy osobnich automobile nejsou steraci se dvema nebo vice kmitocty 
(frekvencemi) vybaveny. Moind ie je budete povaiovat za zbytecnost. Unite vlak ocenite, 
ai pojedete deist dobu v desti (plati i pri sneieni), ze'nebudete muset sterace neustale zapinat 
a yypinaty protoie neprli dost silne a sterace po skle poskakujt , vrzou a zanechdvaji neodstrani- 
telne ryhy. I kdyz bylo na toto tema napsdno mnoho cldnku a uvefejneno mnoho schematfe to 
problem stale aktudlni. 


Koncepce a rozdelem cyklovacu 

Pro cyklovace se zasadne pouzivaji 
jako spinad prvky rel6, 

vykonov£ tranzistory, 
tyristory. 

Koncepce s rele je nejstar§i. Rel 6 spi- 
n& pomerne velke proudy (2 az 5 A), 
kontakty se opaluji a spindni je hlu£nd 
Jiskreni na kontaktech lze odstranit pa- 
ralelnim kondenzatorem. 

Naproti tomu je vyhodou, ze lze na- 
stavit dobu sepnuti (napr. na dvoji 
setreni skla), vyuzit dalsich kontaktCi 
k odpojeni brzdiciho vinud (u vozu 
Fiat) nebo k rozpojeni zkratov£ dobe- 
hov6 brzdy (u vozu Trabant), popr. 
k zapnud elektrickcho ostrikovace skla 
apod. 

Modernejsi je koncepce s vykonovym 
tranzistorem. Spindni je bezhlucne, 
lze nastavit dobu sepnud, teoreticky se 
nic ncopotrebovava. Nevyhodou je za- 
tim cena vykonoveho tranzistoru. 

Nejmodemejsi, bezhlucnd a spolehli- 
vk je koncepce s tyristorem. Tyristor 
se vsak zavira zkratovanim—spinaciho 
obvodu dobehovym kontaktem motor- 
ku, proto nelze toto zapojeni pouzit 
u stera£u, kterd nemaji dobehovy kon- 
takt a nelze tak£ dosahnout dvojiho 
setfeni skla behem jednoho cyklu. 

Doba jednoho cyklu a interval splnani 

. Pri volbe doby jednoho cyklu i in- 
tervalu spindni musime vychdzet jak 
z pozadavku kladenych na cyklovac, 
tak z vlastni konstrukce cyklovace. 


Dobu sepnuti spinaciho prvku volime 
minimalni, aby se „chytU“ dobehovy 
spinac. Pro dvoji setreni skla je nutn£ 
volit dobu sepnud delsi, nez je doba 
cyklu. Chceme-li jeste ovladat elektric- 
ky ostrikovac skla, musime dobu jeho 
sepnuti volit tak, aby nam nepostrikal 
jiz setreni sklo. 

Interval spindni lze regulovat ruz- 
nymi zpusoby jako nekolikapolohovy- 
mi prepinaci, tlacitkovymi soupravami, 
potenciometry apod. Umisdme-li ovld- 
daci prvek na prehledn6m a snadno do- 
saziteln^m miste na palubni (pristro- 
jov^) desce, muze ridic za jizdy zmdnit 
interval spinani mechanicky, aniz by 
nejak odvddel svoji pozornost od ri- 
zeni. Pouzijeme-li tedy jako regulacni 
prvek dobre umisteny 1 potenciometr, 
dostaneme mnoho moznosti nastaveni 
intervalu spindni. 


Pokud jde o krajni doby intervalu spi¬ 
nani, ty se prakticky pohybuji od 2 az 
3 s do 20 az 30 s. 

Cyklovacs rele pro elektrickou instalacl 
6 i 12 V 

Schema cyklovace je na obr. la. 
Konstrukce obsahuje vyhradne kfemi- 
kov6 tranzistory. 

Ovladaci cast je tvorena astabilnim 
multivibrdtorem s doplnkovyrni tran¬ 
zistory T<& a T3. Pri privedeni napaje- 
ciho napeti se nabiji kondenzator Ci. 
Nabijeci proud otevre tranzistor T% 
a jeho kolektorovy proud otevre tran¬ 
zistor T3; tranzistor povede a civkou 
reld proteka proud, rele pritahne ko.tvu 
a svym kontaktem sepne obvod motor- 
ku st£racu. Tranzistor Ti je zavreny, 
protoze na kolektoru otevren^ho tran- 
zitoru T3 je pouze saturacni naped. 
Nabijeci proud se zmensuje az na ta- 
kovou velikost, ze nestaci udrzet tran¬ 
zistor T2 ve vodiv^m stavu, obvod se 
preklopi a rel6 odpadne. Napeti na 
kolektoru T3 se rychle zvetsi a otevre se 
tranzistor Ti. Kondenzator Ci se vy- 
biji pres odpor Rz, potenciometr P 
a prechod kolektor-emitor tranzistoru 
Ti. Kdyz skonci vybijeni, otevre se 
opet tranzistor T2 a T 3 a dej se opakuje. 

Dobu sepnud reld (tj. dobu cyklu). 
lze nastavit odporem R$ (mozno nahra- 
dit trimrem), interval spindni (dobu 
mezi dvema cykly) lze nastavit poten- 
ciometrem P. Odpor i? 2 urcuje nejkratsi 
interval spin dm, kdy je potenciometr, 
„vyto6en“ na nulovy odpor (odpor 
R 2 = 30 kD odpovidd asi 2 s). V zari- 
zeni jsem vyzkousel rel6 RP 102v-3P, 
12 V, 3 300 z drdtu o 0 0,2 mm, 97 D; 
proud prochazejici civkou rel6 byl asi 
125 mA. S timto rel6 se pretezoval ovld- 


Obr. 2. Cprava 
zapojeni z obr. 1 





Obr. 1. Schema zapojeni cyklovace (a), k volbe zapojeni rele (b, c) 


dad obvod, hral tranzistor T 3 a odpor 
Ri = RreU (obr. lb). Vychazeje z ma- 
terialu, ktery jsem mel k dispozici, po- 
uzil jsem jako rel<§ Re 1 jazyckov^ rel^ 
TESLA VI3T (220-2420-0,10 a 220- 
-2500-0,112) a jeho dva spinaci kontak¬ 
ty jsem spojil paralelne a pres ne napd- 
jel civku rel£ Re2 (rel6 RP 100) - viz 
obr. lc. V tomto zapojeni jsem cyklo- 
vac pouzival dva roky bez poruch 
(pH 12 V). 

Bylo by mozn6 pouzit i rel£ RP 100v/ 
/R9-2P, urien^ pro tranzistorov^ obvo- 
dy (mala spotreba 0,23 W). 

Cyklovac s vykonovym tranzistorem 
pro 6 V 

Ve snaze odstranit hlucny chod rel6 
a pouzit napdjeci naped 6 V (pro vuz 
Trabant) jsem upravil puvodni zapo¬ 
jeni tak, Se jsem zamenil rele vykono- 
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Obr. 3. Deska H213 s plosnymi spoji 


vym tranzistorem (obr. 2). K puvod- 
nimu ovlddacimu obvodu cyklovace, 
tvofen^mu tranzistory 7“i, T z , Ts, je 
pfipojen spinad obvod s tranzistory Ta 
a T 5 . Jako vazebni clen spojuje oba tyto 
obvody Zenerova dioda. Tranzistor T 4 
zmensuje zatizeni ovladaciho obvodu. 

Pouzite soulastky: odpory jsou minia- 
turni TR 112 nebo TR 151, odpor Ri 
je na . 1 W, Zenerova dioda je typu 
1NZ70, kondenzatory jsou typu TE 984, 
potenciometr ■ P je 0,25 MD/N, TP 
28 032A, v^konovy tranzistor 7~s je typu 
KU605 nebo KU606. SouCastky (az na 
vykonovy tranzistor) jsou upevneny 
na desce s plosnymi spoji (obr. 3). 

Krabicku jsem zhotovil z pruhled- 
n£ho krytu od rel£ RP 400. Kryt je se- 
fiznut na potfebnou vysku (obr. 4). 
Na spodni odriznutou cast pfilepime dve 
pfilozky z organick^ho skla tlouSfky 
4 mm, organicke sklojze lepit napfiklad 
chloroformem. Zakladovd deska je rov- 
nez zhotovena z organick6ho skla tlousf- 
ky 4 mm. Na ni pripevnime na distanc- 
ni podlozky desku s plosnymi spoji a la- 
mad svorkovnici o sesti dilech. Vyko¬ 
novy tranzistor pripevnime na desticku 
hlinikov^ho plechu tloust’ky 2 mm a tu 
prisroubujeme k pfilepenym pfilozkam. 
Do ccla takto zhotoven6 krabicky vy- 
vrtame sest der o 0 3 mm pro vyvody 
od plosnych spoju a od vykonov^ho 
tranzistoru ke svorkovnici (vyvody ude- 
lame izolovanym lankem), Do boku 
krabicky vyvrtame diru o 0 5 mm proti 
stfedu trimru (pro sroubovak, aby bylo 
mozno otacet bezcem trimru a tak na- 
stavit dobu cyklu i pfimo ve vozidle). 

Sestaveny cyklovac jsem vyzkousel 
v chodu jeste pred .mont&zi do vozidla. 
Jako zdroj napeti jsem pouzil nabijecku 
6 V/10 A a such£ clanky 6 V (napajeci 
napeti cyklovace musi byt „cist£“ 
ss napeti). Motorek sterace jsem nahra- 
dil posuvnym odporem 11 D/5,5 A (lze 
tak6 pouzit zarovku 6 V/20 W.) Schema 
zapojeni je na obr. 5. Cyklovac praco- 
val az do napajeciho napeti 5,1 V. 
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Obr. 4. Kryt pfistroje 


11 fi/5,5 A 



Obr . 5. %k°v$k a pfistroje pfed vestavenim 
do aula 


Zapojeni v automobilu 

Na obr. 6 je schema zapojeni steracu 
u vozu Trabarit. Spinac napajeni. cyklo¬ 
vace (£i) lze sdruzit s potenciometrem 
k regulaci intervalu spinani a upevnit 
na palubni desce. Krabicku cyklovace 
upevnime pobliz hlavniho spinace S z 
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Obr. 6 . Schema pfipojeni pfistroje do vozu 
Trabant 


steracu. Pozor! U vozu Trabant musi- 
me rozpojit pres dalsi spinac vodic 54d } 
nebot? pfi vypnutem hlavnim spiiiaci S 2 
je motorek ve zkratu. Vodic o prurezu 
1,5 mm 2 (min.) od kolektoru vykono- 
veho tranzistoru pripojime na svorku 
31b hlavniho spinace S 2 steracu. 

Vyskytla se otazka stabilizace na¬ 
pajeciho napeti cyklovace. U sestivol- 
toveho elektrick^ho rozvodu je stabili¬ 
zace dosti problematicka, nebot? u nas 
vyraben6 Zenerovy diody maji Zene- 
rovo napeti v rozmezi 5 az 6 V (typ 
1NZ70). Dynamo dava napeti v zavis- 
losti na rychlosti otdeeni az 8 V (napeti 
baterie je asi 6,5 V). 

Podivame-li se na ten to problem 
z druhe strany, zjistime, ze v^tsi napeti 
dynama souvisi s vetsi rychlosti motoru. 
Vetsi rychlost motoru znamena vetsi 
rychlost vozidla a tedy i vetsi mnozstvi 
vody, dopadajici na pfedni sklo vozidla. 
Bylo by treba zvysit kmitocet steracu. 
Ten se vsak zvysi samocinne, nebot’ je 
vetsi napajeci napeti. V tomto pripade 
lze tedy stabilizaci napajeciho napeti 
pro jednoduchost zanedbat. 

Literatura 

Slavicek I.; 500 tranzistorovych obvodu. 

Prace: Praha 1967. 

AR 1/1970, 8/1970, 10/1971. 



Ing. Vitezslav Stekly 

Pfi feseni nespojiteho regulatoru sitoveho napeti jsemvychdzel ze schematu v [7]. Toto za¬ 
pojeni se vyznacovalo velkou hysterezi Schmittova klopneho obvodu (SKO) a praklicky nesplho- 
valofunkci regulatoru. Vyzkouhl jsem jeste fadu dalsich zapojeni s upravenymi SKO s nepatr- 
nym vysledkem . Nakonec jsem vyzkouhl obvod, jehoz zakladni zapojeni je na obr. 1 , skutecne 
na obr . 2. 


Popis cinnosti 

Zakladni souedsti regulatoru je auto¬ 
transforma tor Tn s vhodne volenymi 
odbockami, kter6 jsou pomoci prepi- 
nacich kontaktu rel£ A, B pripojovany 
na vystup stabilizatoru. Dioda D\ a prv- 
ky Ci, Pi, P z slouzi ziskani tzv. rozho- 
dovacich urovni, pfi nichz spinaji rel6 
A, B. Doutnavky DIa, PKb oteviraji pfi 


dosazeni nastavenych urovni tranzis¬ 
tory Tj, 72, ktere spinaji reld A, B. 

Skutecn^ sch6ma zapojeni je na obr. 
2. Proti obr. 1 je zde nekolik drobnych 
zmen. Za povlimnuti stoji dalsi reh, 
ktera nahrazuji jinak nutny klopny 
obvod (napf. s tranzistory). Odstranuji 
jistou neurcitost pfepinani rele A* a B', 
zpusobenou ne pfesne skokovou 'zme- 








Obr. 1 . Zpkladni za- 
pajent nespojiteho regu¬ 
lator u sxtoveho napeti 


nou proudu tranzistoru 7J, TV K po- 
tenciometrum Pi a P 2 byly pf idany od¬ 
pory Ri az R 4 , kterd rozdeluji ztratovy 
v’ykon s ohledem na potenciometry a 
zjemnuji nastaveni urovni. Dale je ve 
schematu na obr. 2 uvedena jedna 
z moznych alternativ napajeciho zdroje 
pro re!6 A, B a A', B 

Konstrukce 

Autotransformator nebudu popiso- 
vat, byl jiz mnohokrat v dostupne li¬ 
terature uverejnen, viz napf. [2], [3], 
Na rele A a B prilis nezalezi, je mozn6 
pouzit prakticky libovoln6 rele, ktere je 
mozne spinat beznymi tranzistory. 
V mem pfipade byla pouzita rel£ LUN 
(24 V). Rele A' a B ' jsou rel£, jejichz 
kontakty must byt schopny spinat poza- 
dovany prikon spotrebice (napf. 220 V/ 
/I A). Vhodnd jsou napr. rel6 rady 
RP 100/24 V s pfepinacimi kontakty. 
Je mozne pouzit i stfidava rele, pak 
kontakty re & a re t, pfipojime pa vhodnou 
odbocku transformatoru Tfi. Napijeci 
zdroj pro rele A’ , B 1 volime podle po- 
uzitych rele. Pro reld s mensim napetim 
vystacime napf. se zvonkovym trans¬ 
forma torem. Doutnavky DIa, DIb volime 
s co nejvetsim proudem, tedy radeji vet- 
si typy (napf. TESLA 0215, 110 az 
130 V). Odporov£ trimry Pi a P 2 jsou 
trimry na zatizeni alespon 0,5 W. Vhod- 
n6 jsou typy TP 011, TP 012, TP 015 
az TP 018, nebo l£pe typy pro zatizeni 


1 W TP 060 a TP 062. Odpory Pi az 
P4 jsou odpory rady TR 154, tj. na za¬ 
tizeni 2 W. 

Nastaveni 

K uvedeni do provozu je vhodne mit 
dva stfidav6 voltmetry na mefeni vstup- 
niho a vystupniho napeti a regulacni 
transformator. Regulacni rozsah na- 
stavujeme vhodnou volbou odbocek 
na 7>i. Nastavenim potenciometru Pi 
a P2 zvolime vhodn6 prepinaci urovne 
tak, aby vystupni napeti neprekrocilo 
stanovcn6 meze, napf. 220 V ±10 %. 
Je vhodne vyhledat zkusmo i misto pfi- 
pojeni vstupniho sifov^ho napeti na 
autotransformator Tn. Nastaveni za- 
visi t 6 z na tom, bude-li regulator pra- 
covat pfevazne pfi podpeti nebo pfepeti 
v rozvodn£ siti, U vyse popisovaneho ne- 
spojit^ho regulatoru jsem dosahl pfi 
vstupnim napeti od 176 V do 240 V vy¬ 
stupniho napeti od 200 V do 240 V. 


Literatura 

[1] Cesky , M.: Radce televizniho opra-' 
vafe. SNTL - SVTL: Praha - Bra¬ 
tislava 1963. 

[2] Slavik , A.: Regulator napeti pro 
TVP. AR 12/1970. 

[3] Rucka , M.: Stabilizator sifcveho 

napeti. AR 10/1972. 



Vlaknova optika 

se ztratami jen 2,1 dB na 1 km vedeni 
byla vyvinuta u fir my Corning Glass 
Works. Vychozim materialem pfi vy- 
robe je tavenina silikatov^ho skla. Nova 
vlaknova optika muze pfenaset svetelne 
signaly na vice nez dvojnasobnou vzda- 
lenost pfi stejn&n utlumu jako dosavad- 
ni vyrobky. —sn- 

Prijimac televizniho zvuku 

Je to maly tranzistorovy prijimac, 
podobnf kapesnim pfijimacum roz- 
hlasu. Dovoluje 'vsak poslouchat dopro- 
vodny televizni zvuk v pasmu VKV a 
UKV. Slouzi jednak k upozorneni na 
zacdtek obliben&io televizniho pofadu, 
aniz by televizor musel byt zapojen, 
jednak priznivcum sportu, ktefi tak 
mohou kdekoli sledovat sportovm pre- 
nosy, kter6 vysila jen televize. Ve Spo- 
jenych statech se tyto prijimace tesi velk£ 
oblibe - a jiste by o ne byl silriy zajem 
i u n&s, kdyby se nekdo chopil jejich 
vyroby... -sn~ 

Elektronik Zeitung L 4 1 74 

* * * 

Bicap - binarni kondenzator — je 
oznaceni nove vyvinut^ho kondenza- 
toru firmy SGS — ATES, urcendho spe- 
ci^lne pro integrovan^ obvody s pam£ti 
,MOS. Kondenzator ma dve ruzn^ ka- 
pacity - pod a nad prahovym napetim 
obvodu. Hromadeni naboju do pameti 
s novym bicapem misto obvykl^ho kon- 
denzdtoru MOS zvetsuje logickou uro- 
ven* vystupniho napeti. Pamef s bicapy 
pracuje mimoto rychleji nez obvykle 
pameti s kondenzatorem MOS. Pro- 
toze konstrukce bicapu vyuziva jen fi- 
dici elektrody a emitoru, lze jej vyrobit 
efektivne ze systemu tranzistoru MOS 
bez vystupni elektrody. Sz 

Podle podkladu SGS-A TES 


Magnetofonovy pasek 

,,Dual ferrichrome“, pasek pro^ka- 
zetove magnetofony, vyvinula japonska 
firma Sony Corp. Nosic citlivd vrstvy je 
18 pm dusty a na nem je nanesena vrs- 
tva 5 pm jemnozrnnych feritu, pokryta 
vrstvickou 1 pm kyslicniku chromu 
CrOa. Pasek ma dobre mechanick^ 
vlastnosti a vybornou magnetickou ja- 
kost a diky pouziti Cr02 dovoluje za- 
znam i znacne vysokych kmitoctu. 
K tomuto druhu pasku lze dostat spe- 
cialni hlavu s velmi uzkou sterbinou. 

—sn— 

Radio , Fernsehen, Elekironik L 11/74 


Velmi citliva televizni kamera 

Vyrobek firmy Cohen (USA) pracuje 
i pfi osvetleni 2.10' 5 luxu. Podle vy- 
robce lze snimat sc^ny s dobrym poda- 
nim details i pfi svetle mesice nebo pfi 
velmi zatazene obloze. ~ Rozlisovaci 
schopnost je 400 radku uprostred a 260 
na okraji stinitka. Kamera muze pra- 
covat pfi teplote —20 az 4-60^0 a ma 
samocinnou regulaci zesileni. Vystup 
lze pfipojit na zaznamov£ zarizeni 
k pozdejsimu vyhodnoceni rychle probi- 
hajicich deju v tmav^m prostredi, rent- 
genovych snimku apod. -sn- 

Funkschau c. 4/74 


Obr. 2. Schema zapojeni regulatoru 
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c) 



T 4. Tranzistory jsou zapojeny jako 
tfistupnovy zesilovad, ktery se po pripo- 
jeni rezonancnich obvodft na vyvody 5, 

6, # rozkmita na kmitoctu dan£m rezo- lovac. K vyvodu 14 je pfipojen paralel- 

nancmim obvodem (civky £10, £n, ni rezonandni obvod, naladeny na mf 

ii2, £13, ii4 a £15). Tranzistory T5 kmitoCet 465 kHz, ktery zabrariuje 

a Tq 10 1 jsou zapojeny jako vyvAzeny pronikani jinych kmitoctu do zesilo- 

smesovac. Zesileny vf signal se privadi va£e. Tranzistor Tq pracuje jako ko- 

na vyvod 11 (b&ze tranzistoru Tq). Do lektorovy detektor. Stredni kolektorovy 

emitoru tranzistoru T 5 a Tq se priv&di proud tranzistoru Tq z&visi na stredni 

signdl z oscilatoru (tranzistor T4). amplitude privaden^ho signdlu. 


K2ZA372 \6 1 az 10 3 ' 



Vstupni obvod pro KV tvori civky Jako mf zesilovaS pracuje integrova- ' 

£1, £2, £3, £4, £5 a kondenzatory C4, ny obvod IOz (K22A372) a piezoelek- Nf signdl se privadi na tranzistor T7 
C 7, C11, Ci 2, C13 a Ci 5a . Vazba s in- tricky filtr F\, Integrovany obvod 70 2 402, ktery je zapojen jako emitorovy 

tegrovanym obvodem 10 1 je rovnez zesiluje mf signal a piezoelektricky filtr sledovac a slouzi jako oddelovaci stu- 

indukcne-kapacitni. zajiSt’uje potrebnou selektivitu mf ze- pen. Emitor tranzistoru T7 je zapojen 

Integrovany obvod I0\ (K22A371) silovace. Mf signal z filtru se privadi na vyvod 9 a z neho se privddi nf signal 

pracuje jako vf predzesilovaC a smeso- na vstup integrovan^ho obvodu IO 2 , pres vf filtr na potenciometr hlasitosti 

vac. Vstupni signal se privadi ze vstup- vyvod 1 (tj. na bazi tranzistoru >Ti, /?4. Zesileni mf zesilovace se nastavuje 

nich obvodu na vyvod 1 a tim tedy na ktery pracuje jako zesilovad mf kmitoc- odporovym trimrem Riz, 22 kQ. Auto- 

bazi tranzistoru 7i, ktery pracuje jako tu, obr. 3b). Z kolektoru Ti se zesilen^ matick6 vyrovnivani cidivosti je zde 

neladeny vf predzesilovac (obr. 3a). signal privadi na vyvod 14 a pres kon- reseno tak, ze naladime-li prijimafc na 

Zesilen^ vf signil se privadi na vyvod 14 denzator C44 na vyvod 5. K vyvodu 5 silnou stanici, privedeme na bazi tran- 

'a pres kondenzdtor Ci4 na vyvod 11 ke je pripojena b&ze tranzistoru Tz a tento zistoru T2 velke napeti, cimz se jeho 

smesovadi. Oscilator v tomto integro- tranzistor spolu s tranzistory T4 a T 5 vnitfni odpor velmi zmensi. Tim se 

van&m obvodu tvori tranzistory Ti, T3, tvori primovdzany sirokopismovy f zesi- zmenSi i napSti na bazi a na emitoru 
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Z2- zdroj ±15 V 

Tento zdroj slouzi k napijeni operac- 
nich zesilovacu, analogovych obvodu 
apod., vyzadujicich soumerne napajeci 
napeti. Kladna a zaporna vetev zdroje 
na obr. 75 jsou *zcela samostatn^ stabi¬ 
lizator. Kladna vetev stabilizatoru 
pracuje takto: referencni napeti^diody 
Di je porovnavano pomoci tranzistoru 
7~4 s napetim ziskanym na delici z od- 
poru Ri a R%. Odpory Rn a i?i 2 se voli 
dodatecne tak, aby vystupni napeti 
zdroje bylo presne -f- 15 V. Kolektorovy 
odpor je u tranzistoru Ta nahrazen 
zdrojem konstantniho proudu s. tran- 
zistorem Ti a signal z kolektoru 7*4 
ovlada primo regulacni tranzistor Tz. 
Tento tranzistor je proti pretizeni chra- 
nen odporem R 5 , na nemz vznika pro- 
chazejicim proudem ubytek napeti, 
zmensujici vykonove zatxzeni tranzisto¬ 
ru Tz. Vzhledem k volbe odporu Rs 
vydrzi zdroj i zkrat na vystupu bez 
ohrozeni regulacniho tranzistoru. 

Zapornd vetev zdroje pracuje obdob- 
ne. Vystupy Cl a C2 slouzi k pripojeni 
, dvou elektrolytickych kondenzatoru, 
umisten^ch mimo desku. Tranzistory 
T z a Tz musi byt opatreny vhodnymi 
chladici, napr. podle obr. 76. Zdroj 
umoznuje odber proudu do 100 mA 
z kazd<£ vetve. Deska s plosnymi spoji je 
na obr. 77. 

Z3 - zdroj 12 a£ 15 V a 170 V 

Zapojeni obou zdroju je zcela iden- 
tick£ a jedna se pouze o dvojcestny 
usmernovac v mustkov6m zapojeni 
s filtracnim kondenzatorem a zatezova- 
cim odporem (obr. 78). Postaci-li 
jednocestn^ usmerneni, vyuzijeme pouze 
diody Da (pripadne De) a druhy konec 
vinuti transformatoru pripojime primo 
na vystupni zemni svorku. Deska s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 79. 

Ostatni desky 

Mimo uveden£ desky patri ke sta- 
vebnici jeste tzv. desky pomocne. Lze mezi 
ne zaradit napr. prodluzovaci desku. 


Obr. 76. Vhodny chladxt pro tranzistory 
z obr. 75 




Obr. 75. Zdroj soumerneho napdjeciho napeti ±15 V (Z2) 
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ktera byla popsdna drive a ma ve sta- 
vebnici oznaceni P2. 

Na dalsi pomocnou desku , PI (obr. 80), 
Ize zapojit deset dvojic odporu, kon- 
denzatoru apod. Muze byt pouzita 
nap?. p?i konstrukci generatoru impulse 
s prepinAmm rozsahu, pro zesilovace 
s promennym ziskem, monostabilni 
obvody s promennou dasovou konstan- 
tou apod. 

.• Posledni skupinou jsou desky specialni. 
V t£to skupine nebyla p?i vzniku sta- 
vebnice zadnd deska - skupina je vyhra- 
zena pro specialni obvody £islicovych 
pristroju. Dejme tomu, 2e bude pomoci 
stavebnice navrzen pristroj, pouzivajici 
desky stavebnice a n£kter6 .zbyvajici 




obvody budou realizovany na univer- 
z&lnich desk&ch. Bude-li chtit konstruk- 
t£r dosahnout reprodukovatelnosti pri¬ 
stroj e, bude vhodn£ navrhnout desky 
s ploSnymi spoji i pro tyto obvody. Tyto 
desky pak budou za?azeny do skupiny 
desek specialnich a budou mit oznaCenl S. 

* * * 

V tomto clsle AR byly otisteny po¬ 
sledni desky s ploinymi spoji pro sta- 
vebnici cislicov^ techniky. Protoze se 
ukdzalo, ze pri objednavani hotovych 
desek v prodejne Svazarmu v Budecskd 
ul. 7 v Praze 2 dochazi k nejasnostem 
(jako D byly oznaCeny jiz v minulosti 
desky, kter£ vyrabel radioklub Sma- 
ragd), doporucujeme nasim ctena?um, 
aby p?i objednavce desek pouzivali 
krom6 drive uveden6ho zna£eni i zna- 
ceni podle dAle uveden^ho p?ehledu. 


Univerzalni desky IJ6 - H40, U7 - H41, 
U8 - H42, U9 - H43; 
analogov^ desky A1 - H44, A2 - H45, 
A3 — H46 * 

6islicov£ desky D1 - H86, D2 - H87, 
D3-H88, D4-H89, 
D5-H90, D6-H91, 
D7-H92; 

tranzistorov6 desky T1 -r H93, T2 - 
- H94 T3 - H95* 
zdrojovG desky Z1 -H208, Z2 -H209, 
Z3-H210; 
pomocn£ desky PI - H211. 


TINY automatic 105 

Oblibeny tranzistorovy prijifnaC fy 
ITT-Schaub-Lorenz, Tiny, byl dopln6n 
rozsahem VKV a KV a vybaven 
kratkovlnnou lupou. Uprava p?ijima£e 
je dobrym prikladem inovace oblibe- 
n£ho vyrobku. -Mi- 
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Expande> dynamiky $ integrovanymi 
obvody MAAS02 (<iA709) 

Ve snaze zlepsit pomer signal/sum 
v magnetofonov6 technice se jiz delsi 
dobu pouzivaji v profesionalnich zari- 
zenich ruzna zarizeni, ktera umele upra- 
vuji dynamiku signalu pred nahravanim 
a po prehram z pasku. Nejznamej§i je 
system Dolby, jimz se v posledni dobe 
vybavuji i nekterd kvalitnejsi s^riove 
vyrabene civkovc a kazetove magneto- 
fony, u nichz se dosahuje velk^ho odstu- 
pu mezi sign alem a sumem (az 70 dB). 

Prpto2e se jiz vyrdbeji cetnd druhy 
velmi kvalitnich magnetofonovych pas¬ 
ku, nelze sum z vyrobnich duvodu zcela 
potlacit. Mezi hlavni pri£iny vzniku 
sumu patfi drobn£ nehomogenity mag- 
netickych oxidovych zrnek, ktere vyply- 
vaji jednak z ruznd velikosti zrnek 
ajednakz urCitych nepravidelnosd zrnek 
v nosn£m materialu. Sum tak6 vznika 
vlivem nerovnosti povrchu pdsku, kter6 
mohou byt zpusobeny vlastni nedoko- 
nalou hladkosti povrchu i drobnymi 
prachovymi'necistotami na'povrchu. 

Dalsim, ne prave zanedbatelnym 
zdrojem sumu je spatne smazany za- 
znam na jiz nahran6m pasku. Vlivem 
cinnosti casto pouzivanych jednocest- 
nych mazacich oscilatoru nedochdzi 
totiz k dokonal^mu odraagnetovani 
pdsku. Obdobne se nedokonSe smaze 
zaznam v nekterych magnetofonech 
(treba i s dvojcinnym mazacim oscila- 
torem), nepodafi-li se vlivem omezend- 
ho vystupnilio vykonu oscildtoru, nebo 
vlivem konstrukce mazaci hlavy vytvo- 
fit dostatecne siln6 stridav£ magneticke 
pole. Tento jev se projevuje predevsim 
v bateriov^ch kazetovych magnetofo¬ 
nech, u nichz je treba omezit napajeci 
prikon. Snadno se o tom muzeme pre- 
svedcit, prehrajeme-li • si zcela novy' 
pdsek (BASF i Agfa) pfed prvnim zd- 
znamem a po smazani prvniho zaznamu. 



—vstupni uroven id 83 


Obr. 1. Graf k vysvetleni dinnosti expanderu 

urovni signdlu platit charakteristika, 
vyznacena plnou tlustou carou se zakri- 
venim na dolnim konci. Expanzi pfi- 
vodni charakteristiky se dosahne toho, 
ze se pri vstupni urovni — 40 v dB zmenSx 
vystupni uroven z puvodnich —40 dB 
na —55 dB. Uroven sumu se zmenSi 
o —15 dB, tj. na —65 dB, tzn., ze 
zustane zachovan pomer signal/sum 

— 10 dB (pri urovni vstupniho signalu 

— 40 dB). Vlivem dynamickd expanze 
neni jiz uroven Sumu v pln£m rozsahu 
vstupniho signdlu konstantni, meni se 
podle zdvislosti vyznacen6 druhou plnou 
carou. 

Prestoze s expanzi zustane zachovan 
stejny pomer signal/§um pri vstupnim 
signalu —40 dB, ucho interpretuje tuto 
situaci, jako kdyby doslo ke zlepseni od- 
stupu signalu od §umu. 

Teoreticky by mela byt i expanzni 
zdvislost linearni, avsak vlivem nedo- 
konaleho usmerneni pri zpracovani sig¬ 
ndlu pri velmi nizkych urovnich do- 
chdzi k zakriveni krivky skutecn^ zdvi- 
slosti. 

Pro overeni uCinku expanze na zlep- 


Seni poslechu z magnetofonu byl vyvi- 
nut expander, jehoz zakladni funkce 
vyplyvd ze zapojeni na obr. 2. Vstupni 
signal se zde pouzivi i k rizeni zesileni 
zesilovace v expanderu. Na vstupu ex¬ 
panderu je emitorovy sledovac, ktery se 
pouzivd k ziskdni velkdho vstupniho od- 
poru expanderu. Z vystupu sledovace je 
jednak odvozen signal pro rizeni zesileni 
zesilovace na konci retezu a jednak se 
tento signal dvojcestne usmerni. Usmer- 
nova6 musi usmernovat vstupni napeti 
s urovni pod 1 mV. Dvojcestne usmer- 
nend napeti se pfevede na stejnosmerny 
prubeh integraci v logaritmick£m inte- 
gratoru. U tohoto integratoru je vystup¬ 
ni napeti logaritmem vstupniho napeti. 
Stejnosmern6 napeti z integratoru je 
pfilozeno k ovladan^mu prvku (diode) 
zesilovace s rizenym promennym zqy- 
lenim tak, aby se zesileni menilo podle 
urcit£ zdvislosti (podle urovne vstupniho 
napeti). To muzeme vyjddrit rovnici 

Uv$ st = Uvst + k log (Uvst). 

Pro realizaci jednotlivych funkci ex¬ 
panderu je mozno pouzit zesilovac 
pA709 (ekvivalent TESLA MAA501 
az MAA504). Dale je zapotfebi diod 
s tzv. horkymi nosici MP5082 —2800 
fy Hewlett Packard, kter6 je mozno bez 
potizi nahradit cs. diodami se zlatym 
hrotem OA9. Ostatni soucastky jsou 
beznych vlastnosti. 

Ze sledovace se prevadi stfidav^ na- 
peti na dvojcestny usmernovac, ktery 
je vytvofen z operacniho zesilovace se 
dverha diodami ve zpetn6 vazbe. Misto 
diod typu 1N4I54 je mozno s uspechem 
pouzit diody KA501 KA503 nebo 

KA206 a KA207. Protoze jsou diody 
uvnitf zpetnovazebni smycky, je pra- 
hovd oteviraci napeti zmenSeno delenim 
napet’ovym zesilenim vlastniho operac¬ 
niho zesilovace; prahov6 napeti se 
zmensi tedy asi padesattisickrat. Ope- 
racni zesilovac je opatren obvody pro 
kmito£tovou kompenzaci a pro nasta- 
veni klidove polohy vystupu na nulu. 

Dalsi cast zapojeni je^tvorena logarit- 
mickym integritorem. Casova konstan- 
ta integrace je urcena kondenzatorem 
Cif popfipade jeSte kondenzatorem C? a 
odporem Rb. Pro v^tSinu prenosfi hudeb- 
nich poradu l^pe vyhovuje integrace 


Podstatou systemu Dolby je amplitu- 
dove zdvisld komprese- signdlu pfed na- 
hrdnim na pdsek a amplitudove zavisld 
expanze signdlu pri snimani zaznamu 
z pdsku. Je jasnd, ze dokonaly vysledek 
t£to upravy signalu je mozno zajistit 
pouze tehdy, nezmeni-li se pfi ni kmi- 
todtov^ spektrum prenasenteho signalu. 
Pfi zpracovani signdlu nesmi dojit tak^ 
ke zmene fdzovych pomeru v prendse- 
n^m _ signalu. Presn6 dodrzeni techto 
pozadavku je pomerne narocn^ a pro- 
fesionaln^ vyraben^ syst6my Dolby pro 
nahrdvaci studia gramofonovych spo- 
lecnosti obsahuji bezne vice nez sto 
tranzistoru a integrovanych obvodu. 

Z experimentalmch duvodu byl ove- 
fen princip systemu Dolby stavbou 
expanderu, jehoz konstrukce bude dale 
popsana. 

V grafu na obr. 1 je carkovanou ca¬ 
rou (dlouhd cdrky) vyjddfena linedrni 
zdvislost mezi vystupni a vstupni urovni 
signalu u zesilovace bez expanze. Vidi- 
me, ze pri nizsi urovni ( — 40 dB) vstup¬ 
niho signalu je uroven vystupniho sig- 
nalu pouze 10 dB nad urovni sumu sy- 
st6mu. Tento sum je prevazne zpusoben 
pdskem a md konstantni uroven —50 dB. 
Zavedepim expanze dynamiky bude 
pro zdvislost mezi vystupni a vstupni 
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Obr . 2. Zapojeni expanderu dynamiky 





s mens! casovou konstantou ( R&Cb ). 
DalSi zpetnovazebni obvod s diodou D$ 
tvori modifikovanou exponencialni zpet- 
nou vazbu, ktera ma za ndsledek loga- 
ritmicky prenos cel^ho integratoru. 
Dioda m& mit co nejmensi prahovt; na¬ 
peti (vyhovi dioda OA9). Volbou pra- 
covrnho bodu diody D 3 spinacem S 2 a 
se upravuje expanzni linearita. 

Stridav£ napet’ov^ zesileni tretiho 
operacniho zesilovace zavisi na impe- . 
dancich diody Da a kondenzatoru C 11 
(impedance Zb) a na odporu / 2 2 6 (im¬ 
pedance Zb) podle vztahu 

A & + Z* 

Z* ‘ 

1 Impedance kondenzatoru Ci 3 se za- 
nedbava a rovnez je mozno pro nizko- 
frekvencni pasmo zanedbat impedanci 
kondenzatoru C 11 proti odporu Rba 
diody Z >4 v propustn&n. smeru. Proto 
muzeme vztah pro napet’ov 6 zesileni 

v , A Zb ± 7?d 4 TT 
prepsat na A u = — * - . Upra- 

Rj3A 

veny stejnosmerny signal z logaritmic- 
k£lio integratoru ovlada proud dio- 
• dou Da a tim i dynamicky odpor 
diody. Kondenzator C 11 oddeluje stej¬ 
nosmerny signal ve zpetn 6 vazbe u tre¬ 
tiho zesilovace - stejnosmerne zesileni je 
proto rovno 1 a stejnosmerna odchylka 
napeti na vystupu nepresahne 5 mV. 

Spinacem £2 se prepina rozsah ex- 
panze 8 nebo 15 dB a spinacem se voli 
kratka nebo delsi casova konstanta 
integrace., 

Potenciometrem Ra se nastavujema- 
ximalni uroven prenaseneho napeti. 
Napetova ncsymctrie u usmernovace se 
koriguje nastavenim kompenzacniho 
napeti potenciometrem 7 ?i 3 . 


Zdkladni parametry expanderu 

Maximdlni efektivni 
vstupni a vystupni 
napeti: 

Celkove zkresleni 
na vystupu pH 
IV: 

Sifka pdsma: 


Pomer signalfsum 
pfi vstupnim 
efektivnim napeti 
0,01 V a IV: 

Expanzni linearita 
pfi expanzi + 15 dB: mensi odchylka nez 
±0,5 dB od li- 
nearniho prubehu 
v kteremkoli useku 
10 dB v rozmezi 
0 az —50 dB vstupu 
(0 dB = 1 V). 

Expanzni linearita 

pH expanzi +8 dB: mensi odchylka nez 
± 0,3 dB od li- 
nearniho prubehu 
v kteremkoli useku 
10 dB v rozmezi 
0 az —50 dB vstupu- 
(OdB = 1 V). 

K napajeni se pouziva napajec se 
soumernym vystupnim napetim ± 15 V. 

Ozivovani a nastaveni expanderu 

1. Kontrolovat napajeci napeti, ktere 
ma byt ±15 V s odchylkou ±5 %. 


1 V (lze nastavit 
od 0,2 do 3 V). 


maximalne 0,2 %. 
30 Hz az 20 kHz 
(pro pokles 1 dB); 
20 Hz az 40 kHz 
(pro pokles 6 dB). 


85 dB, pop?. 45 dB. 




2. Pfepnout spinac £2 do polohy 
±15 dB a spinac S 3 na kratSi casovou 
konstantu. 

3. Potenciometrem R 13 nastavit takov^ 
napeti, aby na vystupu integratoru 

i vyvod 6 ) bylo napeti —0,2 V. 
’ripojit ke vstupu efektivni napeti 
I V, 1 kHz a potenciometrem Ra 
nastavit uroven vystupniho napeti 
1 V. 

5. Vsechny predchozi kroky je mozno 
delat na obou kan&lech expanderu* 
pro stereofonni provedeni oddelene, 

, N^sledujicx kroky se.musi delat u obou 
kan&lu sou£asne. Na vstup se pripoji 
signdl 10 mV a meri se vystup na 
obou kandlech. Jeden kanal bude 
mlt pravdepodobne na vystupu tro- 
chu vetsi napeti nez druhy. Pak staci 
potenciometrem R 13 nastavit oba* 
vystupy na stejnou uroven. 

6 . Postupne opakovat kroky 4 a 5, a2 
se dosahne souhlasu u obou kanalci 
pri vstupnich napetich 0,01 V i 1 V. 

—J. z~ 

Radio Electronics 3/1970 , sir. 36 

Samociriny ventilator 

Na obr. 3 je schema zapojeni pristroje, 
ktery samocinne spina motor ventilatoru 
s topnym telesem, poklesne-li teplota 
mistnosti pod stanovenou uroven. Ter- 



Obr. 4. Vykonovy menid napeti . s tyristory 

vinuti 7^2 se vytvari stridavd napeti 
400 V. 

Kmitocet vystupniho napeti je asi 
200 Hz. Kondenzator 180 pF slouzi k vy- 
pinani tyristoru, ktery prave nepracuje. 
Odpor R 3 chranx zdroj proti zkratu 
v okamziku, kdy se cinnost obou tyristo¬ 
ru prekryva. 

Nahradime-li generator z tranzistoru 
T\ a r 2 generatorem s plynulou regu- 
laci kmitoctu, muzeme obvodu s tyris¬ 
tory vyuzit k plynul^mu rizeni rychlosti 
otaceni synchronnich motoru do vykonu 
500 W. Regulace je mozna asi v roz- 
sahu 50 az 400 Hz. Transformator Tr 1 
je na jadi'u 16 X 10 mm a ma vinuti 

1-2 X 40 zavitu dx-atu o 0 0,8 mm, 


Obr . 3 . Samocinny 
ventilator 



mistor Ri s ktery je umisten tak, aby jeho 
teplota odpovidala teplote okoli, tvori 
cast mustku Ri, R 2 , R 3 , R 5 , Rg> Pri 
poklesu teploty okoli pod urcitou mez 
nastavenou potenciometrem R 2 sepne 
tranzistor T\ a zacne se nabijet kon¬ 
denzator ’ Ci. Buae-li napeti na kon¬ 
denzatoru vetsi nez napeti na delici Ri, 
Rs, otevrou se tranzistory T 2 a T 3 
a tyristor Ty sepne. Po jeho sepnuti 
nepotece proud Zenerovou diodou D 1 
a prestane se ^nabijet kondenzdtor Ci. 
Behem nasledujici pulperiody se dej 
opakuje. Pokud je pouzito topn^ho ven- 
tilatoi'u, u nehoz nelze regulovat rych- 
lost otaceni motoru timto zpusobem 
(asynchronni a synchronni motor), 
lze k regulatoru zapojit pouze topn 6 
teleso a motorek nechat bezet trvale, 
Soucastky lze nahradit temito soucast- 
kami cs. vyroby: Di - 8NZ70; D 2 az 
D 5 ^ KY705; Tv - KT505; T u T 2 - 
KF517; r 3 - KC508. - - Ru - 

Funkschau 22/1971 x 

Vykonovy menic napeti s tyristory 

Popisovand zarizeni je urceno k pre- 
mene stejnosmern^ho napeti 12 V na 
stridave napeti 400 V pi'O- vykon az 
500 VV. Schema je na obr. 4. Kmitocet 
vystupniho napeti je zdvisly na kmitoctu 
generatoru, ktery se skldda z tranzistoru 
T 1 a T 2 . Pres transformator Tn se 
postupne spinaji tyristory Tyi a 7 ^ 2 , 
pripojujici k primarnimu vinuti trans- 
formatoru Tr% stridave zdroj 12 V 
v obou polaritach. Na sekundarnim 


II - 2 X 10 zavitu di’atu o 0 0,2 mm, 
III - 2 X 20 zavitu dratu o 0 0,2 mm. 
Transfoi'mator 7>2 je 11 a jddru 50 
krat 60 mm a ma vinuti. 

1-2 X 40 zavitu dratu o 0 3 mm, 
II - 800 zavitu dratu o 0 0,92 mm. 
Tranzistory T\ a T 2 lze nahradit tran¬ 
zistory typu OC26. 

Radio SSSR 9/1972 , sir. 35 - Ru - 


Automaticka ochrana koncoveho zesi¬ 
lovace proti zkratu 

Zajimave zapojeni automaticka ochra- 
ny proti zkratu (obr. 5) na reproduk- 
torov6 lince pouziva firma GRUNDIG 
u sveho nov^ho pristroje RTV 1020. 
Vyhoda zapojeni je v tom, ze reaguje 
na pretizeni jak kapacitniho, tak i- in- 



Obr. 5. Automaticka ochrana proti zkratu 
na vystupu nf zesilovace 




dukcniho charakteru, je bez zpozdeni a 
reaguje na obe pulvlny signalu. 

Automaticka ochrana je vytvofena 
mustkovym zapojenim, napajenym pres 
tranzistory T 56 a T 54 , s vetvemi R 53 - 
- R z a R 909 — £ 905 . Pfechod baze-emitor 
tranzistoru Tq 01 je v uhlopricce mustku. 
Je-li mustek vyvazen, netece jeho uhlo- 
pfickou zadny proud. Zmensi-li se vsak 
zatezovaci odpor R z pod urcitou veli¬ 
kost, potece uhlo'pfickou mustku proud, 
ktery otevfe tranzistor Tool- Pres diodu 
£>902 se zmensi napeti mezi bazi a emi- 
torem budice T 54 a tim se omezi proud 
koncov£ho tranzistoru g. Pfi upln£m 
*. zkratu ( R z — 0 ) staci, kdyz pomerne 
maly proud koncovym tranzistorem 
7~56 a i ?53 zajisti, aby fidici tranzistor 
. T901 zustal otevfeny. Na rozdil od za¬ 
pojeni s proudovym omezenim, kdy je 
prot 6 kajici proud obvykle omezen na 
velikost odpovidajici pln&nu vybuzeni, 
prot 6 ka v popisovan^m zapojeni pfi 
zkratu proud, mnohem mensi a nebez- 
peci poskozeni koncovdho tranzistoru 
je zcela vylouceno. 

Automaticka ochrana pracuje i pri 
pfetizeni indukcniho nebo kapacitniho 
charakteru. V obou pfipadech dojde 
k fazov 6 mu posuvu signalu, coz rovnez 
porusi rovnovahu mustku a uvede v cin- 
nost omezovac. 

A. H . 

Elektronicke fizeni teploty 
s digitalni predvolbou 

Zafizeni se napaji napetim 20 V 
db 10 %, maximalm regulovana tcplota 
je .100 °C, pripustna teplota okoli je 
0 az 70 °C. Zapojeni na obr. 6 se pouzi- 
va pfi regulaci teploty vody v automa- 
tickych prackach, chemickych a labo- 
ratornich provozech. Odpory R± (nebo 
R 2 az i? 4 ) spolu s termistorem a odpory 
Ri> Rs tvorl vetve mustku, ktery je na- 
pajen napetim 20 V. Vstupy zesilovace 
jsou zapojeny v uhlopricce mustku. 
Kontakty rel£ Re spinaji vyhfivaci te- 
leso. Teplotu, pfi niz chceme, aby rele 
prerusilo pfivod k topn^mu telesu, 
predvolime pr epnutim pf epinace tak, ze 
do mustku zafadime nektery z odporu 
Ri az Jemne lze teplotu volit zme- 
nou odporu odporov^ho trimru Rs. 
Termistor je umisten ve vytapenem 
prostoru. Pokud je termistor student, je 
mustek rozvazen, na vystupu zesilovace 
je zaporne napeti, tranzistor je otevfen 
a rel£ je sepnuto. Ohfiv&nim se odpor 
termistoru zmensuje, cimz se zvetsuje 
napeti na neinvertujicim vstupu 3 zesi¬ 
lovace. Zvetsi-li se napeti na vstupu 3 
nad velikost kladn^ho napeti na inver- 
tujicim vstupu 4, zesilovac zmeni vy- 
stupni napeti na 7 ze zaporndho na Mad¬ 
rid. Tranzistor T se zavfe a rele Re ro- 
zepne. Aby byl okamzik preklopeni co 
nejkratsi, je zavedena kladna zpetna 
vazba z vystupu pres odpor i?e na ne- 
invertujici vs tup. Tranzistor se tedy ne- 
muze otevrit jen cdstecne a rel 6 prita- 
huje a odpada vzdy rasantne. Tato 
zpetna vazba zpusobuje take hysterezi 
v nastaveni teploty. Rel 6 odpadne pfi 
jin 6 teplote nez pfitahlo, takze je-li 
regulovana teplota v blizkosti meze pre- 
klopeni, nemuze nastat neurcity stav, 
pfi nem£ by rel 6 , spinajici topny proud, 
kmitalo. Velikost t^to teplotni hystereze 
je urcena odporem (popf. i i? 5 ). 
Zapojeni je mustkov^, proto pfesnost 
nastaveni teploty nezavisi pfilis na na- 
pajecim napeti. Termistor Siemens 
K 274 ma maximAlni dovolenou teplo¬ 
tu ohfevu 100 °G, maximalni elektric- 
kou zatez 600 mW, jmenovity odpor 



obvod . 
(open! 


1,25 kQ pfi 60 °G. Pokud bychom na- 
hrazovali operacni zesilovac TAA861 
zesilovacem TESLA MAA501 (popfi- 
pade MAA502 az 504), je tfeba zvetsit 
napajeci napeti a pfidat kompenzacni 
cleny. - Ar- 

Siemens - Fiihleielemenie - Bausleine der 
Elektronik . 

Podobne zapojeni, urcend vsak ke kon- 
trole teploty termistorovym cidlem, je 
v Siemens-Bauteile-Informationen 10, 
1972, ses. 5, popf. i cesky v Automati- 
zaci 3/1973. 

* % * 

Obrazovku s rychle nazhavovaci ka- 
todou maji jiz nekterd. nov 6 televizni 
pfijimace Grundig pro barevny pfijem. 
Jsou to pfijimace pine osazen£ polovo- 
dicovymi soucdstkami, u nichz je posled- 
ni pouzitou elektronkou obrazovka. 
V techto pfijiniacich nasadi zvuk oka- 
mzite po zapnuti, bezvadny obraz se 
objevi za 7 az 10 vterin, tj. asi za polo- 
vinu dobv u dosud pouzivanych obra- 


zovek. Pouzit 6 obrazovky maji katodu 
a zhavici vlakno nove konstrukce. 
Zhavici napeti 6,3 V je nezmeneno, 
avsak odber proudu byl zmensen z 0,9 A 
na0,73A. Sz 

Podle Grundig PI 62/73 

o 

Rychly vyvoj bipolarnich mikrovln- 
nych tranzistoru pfinesl v poslednich 
letech vyznacn^ uspechy. Vystupni vy- 
kon 20 W na kmitoctu 1 GHz, 5 W na 
kmitoctu 3 GHz apod, je zcela bezny. 
Tyto tranzistory nasly uplatneni v mno- 
ha oblastech elektroniky a sdelovaci 
techniky. Zda se, ze v soucasn^ dobe do- 
sahly sveho vrcholu. Snad jen revolu 6 ni 
zmena technologie by mohla pfindst 
dalsi zvyseni vykonu na vyssich kmitoc- 
tech. Vetsi vyhlidky na uspech vsak 
maji polem fizene tranzistory. Tran¬ 
zistory FET , se Schottkyho bari^rou 
z galiumarsenidu, kter 6 pracuji spoleh- 
live na kmitoctech v pasmu 8 az 12,5 
GHz s velkym vykonem, vyrabi jiz ne- 
kolik vyrobcu. Sz 


KaliMfor - 
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Popis zapojeni 

Z schematu zapojeni (obr. 1) je 
patrn^, ze se jedna o dva samostatn 6 
krystalovd oscilatory, zapojeni pfes 
kapacitni trimry do spolecn^ho zesilo¬ 
vace, jenz ma jak proudovy, tak nape- 
fovy vystup. Celek je navrzen pro pouzi- 
ti v transceiveru jako kalibrator, BFO, 
generator nosne. 

Pro toto zapojeni jsem se rozhodl z tech¬ 
to duvodu; 


1 . abych vyloucil prepinaC z oscila 6 - 
niho obvodu, jelikoz zhorsuje stabi- 
litu oscilatoru, 

2 . aby bylo stejn^ vystupni napeti pfi 
LSB.i USB, coz je dulezite hlavnS pfi 
pouziti oscildtoru jako generatoru 
nosn£, 

3. abych mel moznost umistit pfepina 6 
postrannich pasem do libovoln^ vzda- 
lenosti od BFO. 


Obr. L Schema za¬ 
pojeni kalibrdtoru 
BFO 






Obr. 2. Rozmisteni soucaslek na desce s plosnymi spoji H205 


Kalibritor je fesen jako" astabilni 
multivibrator se dvema tranziitory 
a krystalem se s^riovou rezonanci ra 
100 kHz. Jeho kmitocet se pfesne doladi 
kapacitou C&. 

Jednotlivi oscilitory BFO jsou v Golp- 
pitsove zapojeni a jejich kmitocet je din 
krystaly LSB a USB. Pfesny kmitoiet 
krystalu je dolacfovin kapacitnimi trim- 
ry zapojenymi paralein£ k jednotlivym 
krystalum. 

! Z obou oscilitoru- je vvstupni signil 
pfiveden pres trimry do spolecn^ho ze- 
silovafie bezn^ho zapojeni. Vazebnimi 
trimry se vyrovnivaji rozdilni vvstupni 
nap£ti z oscilitoru postrannich pisem. 
Rozdil ve vystupnich napetich je za- 
vinen nestejnym Q jednoUiv^ch krysta¬ 
lu (vetsinou byvi alespon jeden jddovin, 
fcimz vyrazne kies a () a s nim i vystupni 
nap£ti oscilatoru). K pfepinini postran¬ 
nich pisem je moznl pouzit libovolny 
pfepinac, protoze se prepini pouze 
stejnosmem6 napijeci nap£ti. Napijeci 
napeti je stabilizovino Zenerovou dio- 
dou, jejiz proud se nastavi odporem 
R z (asi 60 az 80 O, nutno vyzkouset). 
Vsechny tranzistory jsou z fady KG. 
Celek je umisten v uzavfen£ krabicce 
z pocinovaniho plechu o rozmdrech 
60 x 155 X 35 mm. V krabicce jsou pou¬ 
ze diry pro pruchodky, pruchodkove 
kondenzitory a pro ladeni trimru 
a civky. Kdo by chtel stavet pouze ka¬ 
libritor nebo pouze BFO, muze destidku 
s plosnymi spoji rozHznout podle delici 
£iry, cimis se celkov6 rozmery podstatne 
zmenii. 

Civka L\ je ladena na stfedni kmi- 
toCet krystalii a L% tvori 4 zivity pres L\. 
VSechny kapacitni trimry jsou hmicko- 
v£. UvidSnl do chodu nepopisuji, pro¬ 
toze se jedni o velmi jednoduch£ za¬ 
pojeni. Nastavuje se pouze presny kmi¬ 
tocet krystalu a vazba pfi LSB a USB 
(na stejn6 vystupni napeti). Umist£ni 
obvodu v krabidce zna£ne prispivi ke 
stability (teplotni), zvliStfc pfi pouziti 
v elektronkovyclr zafizenich. Je txm 
tak£ zajisteno dokonal£ stinenr od 
ostatnich obvodu. 

Na zivgr bych chtel podotknout, ze 
pouziti dvou oscilitoru neni novinkou 
a s uspechem je pouzivino v nekterych 
tovimich zafizenich, napf. FT 150; 
200/250. 

, M. Ruiitka 



Polem rizeny tranzistor 2N5592 firmy Obvykle pouzivan^ Zenerovy diody 
Solitron, nedivno uvedeny na trh, se nebo doutnav£ stabilizitory napeti ne- 
vyznacuje nepatrnym vlastnim sumem pracuji dostatecne rychle a tak v n£- 
jen 2,5 nV/Hz (popf. 1 dB) v pracovnini kterych obvodech s* polovodicovymi 
bodu (napeti emitor-kolektor 5 V, pra- sou£istkami dochizi k jejich zniceni_na- 
covni kmitocet 10 kHz, odpor fidici pefcv^mi gpickami. Tyto potize mi od- 
elektrody 1 kO). Jeho strmost je vets! stranit novy druh omezovacich diod, na- 
nez 2 mA/V. Tranzistor je vhodny pro zvanych „transzorb“, firmy General 
pfedzesilovace s malym sumem nebo Semiconductor, kter6 maji typickou 
pro vstupni obvody v likarskych mefi- dobu nib£hu asi 1 ps. Jejich ztritovy 
cich a fyziologickych zkusebnich pri- vykon je pfi impulsu 1 ms prumerne 
strojich. Pro m6ne niro6n6 obvody jsou 1,5 kW, pri impulsu 10 [as az 10 kW, 
ur£eny tranzistory 2N5593 a 2N5594, Diody se dodivaji s prtoznym napStim 
kteri pfi stejnych vlastnostech maji sum v rozmezi 5 az 200 V ve velmi malych 
max. 1,5 a 1,8 dB. Vsechny tranzistory napet’ovych stupnich. Jsou bucf ve skle- 
jsou v kovovim pcuzdru TO-72, odol- nenych pouzdrech DO—13, kombinova- 
n6m proti zifeni. nych s kovem, nebo v plastickych pouz- 

S£ drech. S£ 
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Vladimir Vafia, OK1FVV 

Mefeni admitanci na vysokofrekvenc- malni pfesnosti a citlivosti. Nivrh se 

nich kmitoctech neni dosud mezi ama- obvykle providel tak, ze hodnoty nekte- 

t^ry pfilis rozsifen^. Obvykle se pritom rych prvku bylo mozn6 volit, zbyvajici 

pouzivaji mustky Wheatstoneova typu. se urdily z podminky rovnovihy mostu. 

Takovym mostem je i oblibeny „antena- Vlastnosti mostu byly pak ale zivisl6 

skop“. Nevyhodou je pfitom, ze nelze na volbe a byly mnohdy znacne odlisn^ 

sou^asne uzemnit mefenou admitanci od optimilnich.. 

i generitor. To zpusobuje mnohdy zna£- Pro profesionalni potfeby mefeni vf 
nl chyby. admitanci nad 100 MHz jsem matema- 

Existuje ale zapojeni, kter 6 tyto ne- ticky odvodil potfebni vzorce k opti- 

vyhody nemi. Je to mustek TT. Hodi se milnimu navrhu mostu TT. Jsou platnd 

pro pfesni mefeni (pod 1 %) na kmi- samozrejme i na nizsich kmitoctech, 

toctech 50 kHz az 300 MHz. Pficinou, takze prvni praktick^ ovefeni jejich 

ze- neni pfilis rozslfen ani mezi profe- platnosti jsem providel na kmitoitu 

sionaly je zfejme, to, ze dosud nebyl 3 550 kHz. Protoze vlastnosti mostu 

publikovin jeho nivrh z hlediska opti- odpovidaji pfedpokladum, rozhodl jsem 

se uvefejnit zapojeni mostu TT pro 
amat^rski pisma. 

Hodnoty prvku mostu jsou v tab. 1, 
znaceni odpovidi zapojeni, pa obr. 1. 
Generatorem muze byt 'napf . budifi vy- 
silace, jako indikitor jsem* pouzival 
PU120 s pfedf azenou germaniovou 
diodou. Gitlivost je pfitom; zna£ni. 
Zmeny T * o 1 pF na 3,5 MHz ji2 zpu- 
sobi rozvizeni mostu, podobne pripojeni 
Obr . 1. Zapojeni m&stku TT 20 cm dritu na neuzemnenou svorku T% 







Tab . 1. 


f 

[MHz] 

Ci 

[pF] 

c% 

£pF] 

c, 

IpF] 

C* 

.[pF] 

c 5 

[pF] 

R, 

[Cl] 

■ . L, 
[p-H] 

U 

[ttH] 

1,8 

328 

400 ~ 940 

34 

328 

60 -r 600 

2 890 

7,2 

15,4 

3,5 

164 

200 -r 470 

17,5 

164 

30 -r 300 

2 890 

3,8 

7,8 

7 

82 

125 260 

17,5 

82 

20 155 

1445 

1,9 

3,9 

14 

82. 

80 * 150 

173 

82 

25 95 

722 

1,0 

1,9 

21 

82 

38 ~ 83 

173 

82 

20 -r 65 

481 

0,75 

1,2 

28 

82 

28 -r 54 

!73 

82 

5 -r 40 ' 

361 

0,5 

0,95 


vyvdzendho mostu vyvola plnou vy- 
chylku indikdtoru. Proto je nutne most 
postavit do plechovd skrinky a je dobrd 
u kondenzdtoru C2 a C5 pouzit prevodu, 
pop?, k nim pfipojit paralelne maid 
otocnd kondenzatory. Za pov§imnuti 
pritom stoji pomerne velka podatecni 
kapacita C 2 ; Ize ji dosahnout pripoje- 
nim paralelniho pevndho kondenzdtoru. 
Protoze kondenzator C 2 slouzi jenom 
k vyvazeni jalovd a C5 dinnd ddsti mdfe- 
nd admitance, lze je ocejchovat pfimo 
v pF a mS. 

Postup merem 

Kondenzatory Ca a C5 nejdfive'vy- 
vazime most bez pfipojend mdfend ad¬ 
mitance. Maji pritom kapacity C'a 
a C'5. Potom pripojime neznamou ad- 
mitanci - Tx — Gx + j B x a opet most 
vyvdzime. Kondenzdtory maji pak ka¬ 
pacity C\ a C lf 5. Konduktanci Gx a sus- 
ceptanci B x urdime ze vzorcft 

Gx = (C'a-C'a)" 

B x ~ <o (C'5—C"V) 

. kde 

oj = 2 nf. 

.Literatura 

1] Sinclair , £>. J?.: The Twin-T, a New 
Type of Null Instrument for 
Measuring Impedance at Frequen¬ 
cies up to 30 Megacycles. PIRE 28 
(cervenec 1940, str. 310). 


Typy krystalu 

Krystaly muzeme rozliSovat a tfidit 
z vice hledisek, jako napr. podle typu 
fezu, druhu kmitdi, kmitodtovdhoroz- 
sahu apod. Nejdasteji jsou krystaly roz- 
delovany podle typu fezu destidky ze 
-zakladniho krystalu kremene. Obvykld 
jsou tyto typy; 

a) fez JT pro kmitodty 400 Hz az 
10 kHz, 

v b) fez XT pro kmitodty 1,5 kHz az 
10 kHz, 

c) fez NT pro kmitodty 3 kHz ai 
- 100 kHz, 


Dodatek k TTR-1 

U transceiveru TTR-1 sedazvacsifvy- 
sielaci vykon na 75 ai 80 W pri napaja- 
com napati 12 V. V zdroji treba zvacsif 
filtracnu kapacitu na 10 GF. Stabili- 
zacny tranzistor treba chladit’ pomocou 
chladiacich rebier. Na koncovy stupen 
TTR-1 treba zapojif par 2x KU607, 
u ktor^ch musi byf ft > 70. Tranzistory 
pracuju v paralelnom zapojeni a su 
namontovand vedla seba ,na mieste 
urdenom pre jeden tranzistor. Hrubku 
tieniacej prepazky doporucujem z vacs it’ 
na 3 mm pre lepsie chladenie. 

Zmeny suciastok: 

R 97 zmensit! na 2 Cl, 

Rqs zmensit! na 6811, 

R &4 zmensifna 10 £ 1 . 

Blokovacie kapacity budiaceho a kon- 
coveho stupna doporudujem zdvoj- 
ndsobit’. 

Odporom Ras nastavit! kludoyy prud 
PA na 60 mA. Kludovy prud T 23 na- 
stavif na 40 mA odporom R 95 * 

Po tejto uprave sa pohybuje prud 
koncovych tranzistorov pri plnom vybu- 
deni v okoli 6 az 8 A. Na vystupe sa pri 
plnom premodulovam rozsvieti zia- 
rovka 200 W/110 V do 21ta. 

OK3CEN 


d) fez + 5 °X pro kmitodty 40 kHz ai 
150 kHz, 

e) fez GT pro kmitodty 90 kHz az 
200 kHz, 

f) fezy CTa DT pro kmitodty 100 kHz 
az 550 kHz, 

g) fez AT pro kmitodty 950 kHz az 
105 MHz, 

h) fez BT pro kmitodty 3 MHz az 
30 MHz. 

Uvddend rozsahy kmitodtu jsou „moz- 
nd“, neznamena to samozfejme, ze by 
vsichni vyrobci v tdchto celych rozsa- 
zich prisIuSnd typy krystalu vyrdbdli. 


Krystaly pro nejnizgi kmitodty - typy 
JT, XY a NT -jsou zcela specidlni sou- 
ddstky, kterd maji az dtyfi vyvody pro 
jeden krystal. Pouiivaji se pouze ve 
specialnich profesiondlnich pristrojich 
a nebudou proto v tomto dlinku uva- 
zoviny. Podobnd i typ GT je urden 
pouze pro speciAlni kmitoctovd normdly. 
Ostatni typy jsou bd^ne roz§ifeny a kmi- 
taji bud na z&kladnim, nebo na har- 
monickych (overtone) kmitodtech. 

DAle budou popsina zapojeni osci- 
Mtoru s tdmito krystaly. VdtSina z nich 
je navriena pro vyuziti sdriovd rezo- 
nance krystalu, protoze to vetsina vy- 
robcu doporuduje a krystal nepracuje 
v kritickdm rezimu. Uv^ddni zapojeni 
nejsou pochopitelnd jedind, v nichz 
krystal spravnd kmitd, dobrd vysledky 
mohou ddt i jind zapojeni. 

Krystaly fezu +5 °X se obvykle vy- 
rdbdji pro kmitodty 50 az 150 kHz, Pra- 
cuji na zakladnim kmitodtu s poddlny- 
mi kmity. Rozmery krystalu pro tyto 
kmitodty Jsou pomdrne velkd a je nutnd 
dbdt na to, aby se nepfekrocila pfipust- 
nd vykonovd ztrata na krystalu, tj. asi 
0,1 mW. Pfi jejim pfekrodeni by se 
mohly zvetsovat mechanickd tlaky v krys¬ 
talu, a krystal by se mohl znidit. 

Rozsah 50 az 150 kHz 

Pfi vyberu zapojeni oscildtoru je 
nutnd dbat na to, aby krystal nebyl na- 
mahan (buzen) jinymi kmity, nez je 
pofadovdno. Z toho duvodu je vhodnd 
v zapojeni oscildtoru pouzivat selektivni 
obvody. Zapojeni na obr. 1 je ze v§ech 
hledisek vhodnd pro kiystaly typu 
+5 °X v kmitoctovdm rozsahu 50 az 
150 kHz. Nejlepli stability se dosdhne 
pfi teplotd 45 °G. V rozsahu teplot 
— 20 a£ 70 °C je typickd kmitoctova 
stabilita tohoto typu krystalu 1,5 ; 10 -4 . 

Rozsah150 az 500 kHz 

Krystaly typu GT a DT mohou byt 
urdeny pro zapojeni v sdriovdm nebo 
paralelnim rezonandnim obvodu. Av§ak 



Obr . /. Osdldtor pro krystaly typu -\-5 °X 
a kmitolfty 50 az 150 kHz 


Tab. t. Souidstky k zapojeni na obr. 1 


t u T t > r. 

KC508 apod. 

Du D t 

KA501 

Li 

03 aJ 23 mH 

c % 

pro krystaly kalibrovand v sdrio- 
vd rezonanci C s — 1 000 pF 
pro krystaly kalibroyand 
v paralelni rezonanci C* = 30, 


50 nebo 100 pF 
[podle tidaje vyrobce] 

c % 

pro 50 ai 75 kHz 10 nF 
pro 70 ai 100 kHz 4 nF 


pro 100 ai 150 kHz 2,2 nF 
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Ka£dy, kdo se trochu zabyva elektronikou y setkd se drive ct pozdiji s krystalovymi kfemenny - 
mi vybrusy , zkraceni krystaly. Krystaly se pouzivaji nejSasteji v kmitoctove siabilnich oscild- 
torech. Pro ruzne kmitodty se pou&ivaji ruzne druky krystalu a rxizna zapojeni oscildtoru. Protole 
nejen mezi amateiy , ale casto i mezi profesiondly byod otdzha ndvrhu krystaloveho oscildtoru 
podccaovdna , prindHme v tomto cldnku praktickd vyzkoulena zapojeni oscildtoru pro jednotlive 
druhy krystalu a pro ruzne kmitodty . 





Tab. 2. Soucistky k zapojeni na obr. 2 


T x 

KC508 apod. 

L x 

pro 150 ai 300 kHz 0,8 a i 

2,2 mH 


pro 300 a l 550 kHz 0,36 az 

0,96 mH 

c x 

pro „seriov6‘* krystaly 10 nF 


pro „paralelni“ krystaly 30, 50 
nebo 100 pF 

Cii Cj 

pro typ CT C s = C, = 680 pF 


pro typ DT C, = C* = * 

= 1 000 pF 


1 krystaly, kalibrovane v paralelnim re- 
zonancnim obvodu, mohou byt uspoko- 
jive pouzity v sdriovdm rezonacnim ob¬ 
vodu, zapojime-li do serie s krystalem 
kondenzator, jehoz kapacita bude rovna 
jmenovit6 zatezovad kapacite krystalu. 

Doporucen6 zapojeni na obr. 2 muze 
byt pouzito pro j.paralelni** i „sdiovd“ 
krystaly. 

V zapojeni s krystaly typu CT a DT 
je vhodn6 pouzit i dalsi selektivni cleny, 
aby se preventivne zabranilo rozkmitani 
krystalu jinym zpusobem a na jinem 
kmitoctu, nez se pozaduje. 'Tato sku- 
tecnost neni dostatecne znama, pouziti 
aperiodickych obvodu prinasi vsak 
obvykle velkd problemy. 

Stabilita techto typu krystalu je v roz- 
sahu teplot 0 az 60 °C 

±6 . 10" 5 pro typ CT a 

±5 . 10~ 5 pro typ,DT. 

U techto krystalu se casto zvetsuje sdrio- 
vy odpor se zvysujici se teplotou - proto 
se doporucuje neprekrocit provozni tep- 
lotu 70 °C. 

Rozsah 0,95 az 21 MHz 

Krystaly pro rozsah 0,95 az 21 MHz 
jsou prevazne typu AT a pracuji na 
zakladnim kmitoctu. Mohou byt urceny 
pro sdriov£ nebo paralelni ,zapojeni. 
Nejsou-li splneny sprdvnd provozni pod- 
minky, nebude krystal kmitat na sprav- 
n6m kmitoctu. Typicky rozdil mezi 
sdriovou a paralelni rezonanci krystalu 
v tomto kmitoctovdm rozsahu je asi 

2 az 15 kHz. Je-li krystal urcen pro pa- 
ralelni zapojeni, je nutnd dodrzet urci- 
tou zatezovad kapacitu v obvodu. 
Obvykle kapacity pro rozsah 0,95 az 
10 MHz jsou* 30 nebo 50 pF, pro rozsah 
10'az 21 MHz 20 pF. 

Je mnoho zapojeni oscildtoru pro 
tento nejcasteji pouzivany kmitoctovy 
rozsah. Ve vetsine pripadu jsou prefe- 
rovana zapojeni, v nichz je druh oscilaci 
jednoznacne urcen a je moznd presne 
nastavit kmito£et. 

Vhodna zapojeni oscilatoru pro krys¬ 
taly typu AT v paralelni a sdriovd rezo¬ 
nanci jsou na obr. 3 a 4. Obvody jsou 
navrzeny tak, aby jejich nastaveni ne- 
bylo kritickd V kazddm pripade je na 
v^stupu oscilatoru stridav^ napeti ale- 



Obr. 3. Oscilator pro krystaly typu ATv pa~ 
ralelni rezonanci, pro kmitocty 0,95 ' az 
21 MHz 

Tab. 3. Sou£i$tky k zapojeni na obr. 3 


Tab. 4. SouCastky k zapojeni na obr. 4 


spon 500 mV na zatezi 1 kQ s paralelni 
kapacitou 15 pF. Obvody jsou uvazo- 
vany pro napajeci napeti 5 az 10 V 
a v tomto rozpeti maji stabilitu okolo 
10 -5 . Stabilita kmitoctu s teplotou je pri 
pouziti vhodnych soucastek zavisla pre¬ 
vazne na pouzitdn krystalu a byva 
v teplotnim rozsahu 0 az 60 °C asi 10“ 5 . 

Rozsah 15 al 105 MHz 

' Krystaly pro tyto kmitocty jsou 
obvykle typu „overtone“. Zakladni rez 
krystalu je stejn^, jako v minuldm pri¬ 
pade, tj. AT. Druh kmitu je vsak odlis- 
ny. Je nutnd zduraznit, ze oscilace krys¬ 
talu na 3. nebo 5. harmonicke je neco 
zcela jin^ho, nez^ oscilace na zakladnim 
kmitoctu a vyber 3. nebo 5. harmonicke 
z vystupniho signdlu. V prvnim pripade 
neni kmitocet ani presnym tri nebo 
petinasobkem zakladniho kmitoctu 

Tab . 5. Soudastky k zapojeni na obr. 5 



Obr. 4. Oscilator pro krystaly typu AT 
v seriove rezonanci , pro kmitoSty 0,95 az 
21 MHz 


krystalu. Krystaly pro provoz na 3. har¬ 
monicke se vyrabeji obvykle pro kmi¬ 
tocty 15 az 63 MHz, krystaly pro 5. har- 
monickou az do 105 MHz. Protoze krys¬ 
taly jsou aktivni nejen na prisluSnem 
harmopickdm kmitoctu, je vhodn6 za- 
pojenim obvodu a volbou soucastek vy- 



Obr. 5. Oscilator pro 15 az 63 MHz 
a krystaly „ overtone “ na tfeti harmonicke 


T x 

KF525 apod. 

U 

navinuto na 0 8 mm 

f [MHz] 

C t [pF] 

C s [pF] 

C 8 [pF] 

C 4 [pF] 

■t-i [z]> prum^r drdtu [mm] 

15 az 20 

100 

100 

68 

33 

12 z t£sne, 0,25 

20 ai 26 

100 

100 

68 

33 

8 z tesnfi, 0,25 

25 a i 31 

100 

68 

47 

33 

8 z t6sn5, 0,25 

30 ai 43 

. 100 

68^ 

47 • 

33 

6 z tesne, 0,8 

42 ai 55 

100 

68 

47 

33 

5 z, 0,8 na d£lce 6 mm 

48 ai 63 

68 

33 

15 

15 

5 z, 0,8 na d£lce 6 mm 


T x 

KF525 apod. 

U 

tesne vinuto'na 0 8 mm drAtera o 0 0,18 mm. 

s jddrem 



f [MHz] 

R x [knj 


R, [O] 

R 4 [H] 

C x [nF] 

C s , C a [pF] 

L x [z] 

0,95 az 1,65 

68 

33 

— 

2 200 

4,7 

680 

140 

1,6 ai 2,5 

68 

33 


2 200 

4,7 

680 * 

65 

2,5 ai 4 

68 

33 

560 

1 500 

4,7 

220 

65 

4 ai 6 

15 

6,8 

560 

1 500 

1 

270 

40 

6 ai 10 

15 

6,8 

560 

1 500 

0,15 ' 

220 

26 

10 az 15 

15 

6,8 

560 

680 

0,1 

220 

16 

15 ai 21 

15 

6,8 

560 

680 

0,1 ■ 

100 

10 


T x 

KF525 apod. 

/[MHz] 

R. [-OJ 

C x [pF] 

C 8 [pF] 

C, [pF] 

0,95 az 3 ' 

3 300 

220 

220 

0 ai 680 

3 ai 6 

3 300 

150 

150 

30 ai 120 

6.ai 10 

2 200 

150 

150 

30 ai 120 

10 ai 18 

1 200 ’ 

100 

100 

30 ai 120 

18 ai 21 

680 

68 

33 

30 az 120 
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V kolektoru tranzistoru muie b^t zapojen rezonanfini obvod. 


Tab. 6. Soud&stky k zapojeni na obr. 6 



Obr . 6. Oscildtor pro 50 ai 105 MHz 
a,t krystaly „ overtone “ na 5. harmonicke 

loucit oscilace na jinych kmitoctech, 
nez je kmitocet pozadovany. 

Na obr. 5 a 6 jsou typickd zapojeni 
oscilatoru pro tyto krystaly. Induk£nost 
civky L\ nastavujeme bucf na minimum 
vf napeti na svorkAch krystalu nebo tak, 
abychom obdrzeli presn£ pozadovany 
kmito£et. V optimalnim pripade by 
mely oba tyto „body“ splyvat. 

Krystaly typu BT byly pon£kud za- 
stineny typem AT, protoze jejich stabi- 
lita v zavislosti na teplote je horSi (pfi- 
bli^ne dvojnasobne). Pro dany kmito- 
£et je krystal typu BT tlustsi, nez odpo- 
vidajici krystal typu AT a proto snese 
vetsi vybuzenl. Krystaly typu BT se 


T x 

KF525 apod. 

U 

drfitem o 0 0,8 mm 
na 0 8 mm s jAdrem 

/[MHz] 

r, [knj 

U 

50 a t 70 

2,7 

7 z na ddlce 6 mm 

60 a Z 85 

2,7 

5 z na ddlce 5 mm 

80 a t 105 

1,2 

5 z na ddlce 6 mm 



Obr . 7. Oscildtor hodinovych pulsu s integro- 
oanpmi obvody TTL 


V kolektoru tranzistoru mii2e b<’t misto odporu 
/?, zapojen rezonandni ohvod. 


mohou pouzivat az do kmitoctu 30 MHz 
na zdkladnim kmitoctu. Zapojeni na 
obr. 3 a 4, navrzen£ pro typy AT, lze 
pouzit i pro krystaly typu BT v rozsahu 
4 az 30 MHz. 

Posledni schema (obr. 7) je doporu- 
cenym zapojenim krystalu typu AT na 
zikladnim kmitoctu oscilatoru hodin 
s integrovanymi obvody TTL. Krystal 
pracuje v s£riov6 rezonanci a je zapojen 
jako cist zpetnovazebni smy6ky pres 
dva invertory. Trimrem 30 pF v sirii 


s krystalem lze nastavit pfesny kmitocet 
oscilatoru. 

Vsechny popsani obvody bylv ove- 
feny v praxi a mohou dit amai^rum 
i profesionalum dobri vysledky, bu- 
dou-li dodrzeny uvedeni hodnoty sou- 
c^istek. Nejsou t£mi nejjednodussimi 
mozn^mi zapojenimi, diky tomu vsak 
zmensuji pravdepodobnost potizi, vzni- 
kajicich obvykle u jednoduchych ob- 
vodu. -ra~ 

Volne zpracovano podle Old man 4/74. 

Pozn. red.: Cl&nek doplnime v ndkterdm z dal- 
§ich disel informaci ceskoslovenskeho vyrobce kry- 
stalCt, n. p. TESLA Hradec Kralove, o zakladnich 
typech krystalu u n£s vyrabenych a o tom, jak je- 
jich „vlastnik ,f rozezna, o jaky typ krystalu jde. 



Rubriku vede A. Glanc, OKI GW, Purky tlova 13, 
411 17 Libochovice 


3*KC507-509 


O rychldm rozvoji SSTV na Slovensku jsme 
se zminili na tdchto mistech jii vicekrdt. Dnes pri- 
na§ime dalsl doklad dlevddomd prdcej slovensk^ch 
radioamatdrft. 

Autorem prispdvku je Pavel Gallo, ilen kolek- 
tivky OK3KOX v Detve. Jde o ndvrh moriitoru, 
ktery lze zhotovit s minimSInimi finandnimi nS- 
klady a vzhledem k jednoduchosti by toto zapojeni 
nemdlo dinit poti2e ani konstruktdrum s.menSimi 
technickymi zkuSenostmi. Protoie mime za to, 2e 
tato verze monitory je vhodni pro zadinajici zA~ 
jemce o SSTV a protoze jde o vyzkouSend zapojeni, 
kterym lze dos&hnout prekvapiv^ch v^sledkCi, rSdi 
d£v&me zapojeni k dispozici dtenfifum na§i rubriky. 

Z obr. 1 vidime, Zc se jednd o hybridni zapojeni. 
Monitor obsahuje trinact tranzistoru, tri elektron- 


synchr 


4 xKY130 


2*KY?Q5 




3*KCSO? 


KC507 


bLokamm 


Obr . 1. Schema monitoru SSTV - obrazovy 
zesilovad (a), rozklady (b), stiovy zdroj (c) 


IkAkV 


ky, devatendct polovodidovych 
diod a tfi tyristory. Sledujme 
nyni zapojeni podle schdmatu: 
T t a T t tvori zesilovad a ziro- 
_ven omezovad signdlu SSTV, 
~T a pracuje jako emitorov? sle- 
dovac a impedandne prizpuso- 
. buje diskriminitor. Obrazovy 
zesilovad je tvofen tranzistory 
Tt a T Vidime, 2e zapojeni 
t velky vstupni odpor, coi 
* se projevi dobrou prenosovou 
ddinnosti a dostatednou re- 
zervou zesileni pro pHjem 
slabSich signAlu. 

Synchronizadni impulsy se 
odebiraji za obrazovfm diskri- 
minatorem. Po zesileni v T, jsou 
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pfiy&dfiny naoddelovaci obvod. UsmAmAnA impulsy 
ridi po zesUeni v 7', vybijeci tyristor pres emitoro- 
v$ sledovad T 9 . SnimkovA synchronizaAni impulsy, 
oddelenA dolni propusti a zesllenA v 7\o a T IU 
spouiSteji pres emitorovy sledovaA vybijeci tyristor 
snimkoveho rozkladu. V serii s nim je blokovaci 
tyristor, kter^ spina vzdy tesnA pred ukoncenim 
snimku (T 1S ). 

Zapojeni sifovA Aasti je jasnA z obrdzku 1c. Z£- 
porne napAti ziskdvanA ze zdvojovaAe je nutnepro 
sprAvn^ odstup potencidlu jednotlivych clektrod 
a .vychylovacich destiAek obrazovky, jinak by ne- 
bylo moine obraz zaostrit. 

NAkterA konstrukcru prvky monitoru: v diskri- 
minAtoru lze pouiit civku z horizontAlniho rozkla¬ 
du televizoru Astra. Trans form Ator v kolektoro- 
vAm obvodu T % je z prijimafie Trio. Jeho uprava 
spoilva v odvinuti sekundarmho vinuti a v zesileni 
izolace (2 kV!) a navinuti 180 zAvitti drAtu o 0 
0,35 mm CuL. Lze pouiit i jin^ transformAtor 
v obracenAm pomAru, pak je vAak nutnA upravit 
pridavnou kapacitu na stfed prenaseneho pAsma. 


V oddAlovacim obvodu je pou2ita civka z TV pri- 
jimace Oravan, v nAmi slouzila k hrubAmu nasta- 
vovAni fAdkovAho kmitoAtu. 

Vn transformAtor je navinut na jAdru z TV pfiji- 
mafie Standard. Civka v kolektorovAm obvodu 1\ 
ma dvacet zAvitA drAtu o Z 0,5 mm, civka v emito- 
rovem obvodu deset zAvitu drAtu o 0 0,5 mm. 
Zhavici vinuti mA jeden zAvit a vn civka je bAzna 
z TV Oravan apod. 

Monitor je konstruovAn s oddelenym sitovym 
transformatorem a propojeni obstarAva Aestizilovy 
kablik s konektorem. Tim lze vylouAit zvlneni rAdek 
a tak dosAhnout vysokA Aistoty obrazovAho rastru. 
Zhavici vinuti pro obrazovku je nutno izolovat 
od ostatnich vinuti (2 kV). 

V mcchanickA sestavA monitoru jsou Atyri des- 
tiAky s ploSnymi spoji (napAjeA, obrazovA AAst, 
oddAlovaA synchronizaAnich impulsu a zesilovaAe 
s emitorovymi sledovaci, rozkladovA AAst). 

V pfiAtim Aisle prineseme vyzkouSenou modifi- 
kaci trvale bAAicich rozkladft, kterA umoAiiuje dalSi 
experimentAlni prAci s timto monitorem. 



DM2CNH, Kon¬ 
rad , jehoi fotogra- 
Jii dues prinaH - 
me, je pravidelnym 
udastnikem krouzku 
OK-SSTV. Je za- 
tim jedinjnn kom- 
pletne J} home made“ 
vybavenym zdjem- 
cem o SSTVvNDR 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV , Havlicko- 
va 5, 539 01 Hlinsko v Cechach 


DX expedice 

JaponskA expedice na Nauru, C21DX, pro- 
bAhla v oznAmenem terminu, a pracovala od 
30. 8. do 9. 9. 1974, udajne na vSech pAsmech. 
BohuZel, jako jiz byvA tAmAr pravidlem, ne- 
meli jsme uspAch, nebof expedice pr^ mAla 
potii s lineArem na 14 MHz a nakonec jim 
nesel ani generator, a tak navAzala jen velmi 
mAlo spojeni s Evropou. U nAs mil St Asti je- 
din^ OK2SFS. 

Pod znaAkou UKlOAH/1 pracovala expedice 
z ostrova Solovetskie, platid pro IOTA jako EU-66. 
Byla dosaiitelnA od 1. do 15. 8. 1974, 

Expedici na Des Roches Isl. podnikla sku- 
pina operAtoru z VQ9. Byli to VQ9D, VQ9M 
a VQ9BP/D. Po t^dennim opoideni expedice 
zahAjila prAci kolem 10. 9. 1974 na v§ech pAs¬ 
mech a zdr£ela se na ostrove do 29. 9. 1974. 
Des Roches plati za samostatnou zemi DXCC. 

V polovine listopadu t. r. se mA uskuteAnit expe¬ 
dice BrazilcA na ostrov Trinidade de Sud, odkud 
ma pracovat pod znaAkou ZX0PY po dobu nAko- 
lika dnA. Zaznamenejte si do kalendafe! 

Zpravy ze sveta 

V souAasnA dobA pracuje tAmAr denne sta- 
nice AC3PT kolem kmitoAtu 14 318 ai 322 kHz, 
a je u nAs slySitelnA jii od 13.00 GMT. Zv^senA 
aktivita stanicc je vysvAtlena: znaAka patri 
sikkimskAmu krAli Namygalovi (udAvA na 
pAsmu jmAno Nam), ale nyni na ni pracuje 
i jeho syn, princ Romul. Cl ear many jim de- 
laji stanice 4S7PB, nebo UA9VB. Pouzivaji na 
SSB kmitoCtA okolo 14 300 kHz, na CW pak 
14 003 kHz. QSL na krAIovsk^ palAc, Sikkim. 



ZaAneme zprAvou, na kterou jsme nAkolik 
let Aekali: podle letnich a podzimnich pozo- 
rovAnl sluneAni Ainnosti se zdA, ic tak dlouho 
trvajici minimum jedenActiletA aktivity je 
koneAnA uz definitivne pfekonAno a ze tedy 
podle dosavadnich zkuSenosti mA zaAit zprvu 
pozvoln^, pozdAji v§ak stAle rychlejSi vzestup 
sluneAni Ainnosti. NejAsejme vSak predAasne; 
na pod mink Ach krAtkovlnnAho SiAeni se to 
prakticky je§tA nejakou dobu neprojevi. Proto 
i v letoSnim prosinci bude situace vcelku ve- 
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lice podobnA to mu, co jsme proiili pfed ro- 
kem: velmi nizkA minimum kritickeho kmi¬ 
toAtu vrstvy F2 asi jednu hodinu pred vycho- 
dem Slunce pAinese na osmdesAtimetrovAm 
pAsmu vyraznA pAsmo tlcha o polomAru nA- 
kolika set kilometrA; o to budou mAnA ruseny 
s lab A DX signAly pAevAznS z americkAho svA- 
tadilu, kterA v tu dobu mohou b^tna pAsmu. 
DrubA maximum pAsma ticha, je£ postibne 
i osmdesAtimetrovA pAsmo, bude nastAvat 
v nAkterych dnech okolo 18.00 mistniho Aasu 
a nebude tak velkA jako maximum ranni, zne- 
moini vSak i tak nejedno vnitrostAtni spojeni. 

Pro DX provoz bude vhodnA pAsmo 21 MHz 
(odpoledne) a zejmAna 14 MHz, na nAm2 vSak 
bude Aasto okolo poledne „prekazet“ zvy§en^ 


utlum pAsobeny nizkou ionosf Arou. Na 7 MHz 
bude nejsnadnAjsi prAce v dobe od 22.00 do 
06.00 hod. mistniho Aasu a tak A pAsmo osm- 
desAdmetrovA nebude v klidnych nocich bez' 
vyhlidek. Teoreticky bude existovat v tute2 
dobu i moznost zAmorskeho spojeni na sto- 
SedesAti metrech, sotva vsak v praxi nalezne- 
me vhodnou protistanici. 

DesetimetrovA pAsmo zAstane pro dalkovy , 
provoz temAr stAle zcela uzavreno a objevi-li 
se tarn pfece jen nAjaky „exot* 4 , pAjde v4dy 
o vyjimeAnou situaci (napA. o kladnou fazi za- 
Ainajici ionosfAricke poruchy). MimorAdnA 
vrstva E bude pro shortskipovA spojeni ne- 
pou^itelnA, hladina QRN ve shodA s roAnim 
obdobim dosti nizkA. 
























ST2AY, nova stanice v Suddnu, vzbuzuje stdle 
znadnou pozornost. Roger se objevuje na kmitodtu 
kolem 14 195 kHz* pripadnd i na 14 240 kHz, a to 
kolem 09.00 nebo 14.00 GMT. Jindy vysild jen 
zfidka, nebot s jeho 2 kW md znadnd potiie s TVI. 

Papuu zastupuji v soudasne dobd dvd silnd 
stanice. Rdno byvd kolem 14 200 kHz P29FV, 
v odpolednich hodindch se pak objevuje P29NV 
kolem 15.00 GMT na rOznych kmitodtech pds- 
mal4MHz. 

CR9AK, co t byla prUeiitostnd expedice, skon- 
aila vysfiani dne' 27. 8. 1974. QSL poiaduje via 
CT1BH. 

Z ostrova Macquarie pracuje v soudasne do* 
be stanice VK0DM. Byvd kolem 06.00 GMT 
kolem kmitodtu 14 273 kHz, nebo na kmitodtu 
Pacifickd DX sitd. QSL pres VK3FF. 

Z ostrova Campbell stdle pracuje ZL4NJ/A na 
SSB kolem kmitodtu 14 250 kHz v 06.00 GMT. 
Mana2drem je ZL3IZ. 

Pokud potfebujete pro diplom WAZ zonu 
c. 23, pracuji tarn nyni hned dve stanice: 
UA0YT na kmitoctu 14 217 kHz SSB mezi 
15.00 a£ 17.00 GMT, a v noci UA0YAE na kmi¬ 
todtu 14 200 kHz* 

HV3SJ sddluje, it neni manazdrem pro 9N1MM, 
a it tdi nikdy nemel jeho deniky. 

Rep. Niger reprezentuje v soudasnd dobd 
F20B/5U7. Pracuje zatim prevaznd telegra- 
ficky a najdete jej na kmitodtu 14 010 kHz. 
QSL pofaduje via F2MO. 

Mnoho rozruchu zpfisobil novy prefix, v sou¬ 
dasnd dob 6 pracuji totii stanice 7SL2AN a 7SL2AO. 
Jsou to vSak jen prileZitostnd prefixy ve Svedsku 
a QSL se maji zasilat na SL2AN, resp. SL2AO. 

CE9AT pracuje skutecne ze South Shet- 
lands, a dochfizejt hlaseni nasich posluchadu 
o jeho poslechu na kmitoctu 3 740 kHz v noci 
kolem 03.00 GMT. QSL zddd via CE2AD. 

Byl jsem po2adan o zverejneni teto informace: 
DJ0AW pracuje v soucasnd dobe jako 5H3AW 
z Tangy, Tanzania, a to CW, SSB i SSTV. Kmi- 
tocty: SSTV - 14 230 kHz, CW - 14 010, 21 015, 
28 020 kHz, SSB na 14200,21250 a 28550 kHz. 2d- 
dd respektovat jeho smdrove vyzvy a nevolai, pokud 
nevoid Eu. Ddle jen name, QTH a RS. QSL budou 
zasildny automaticky jeho manaidrem DK6KK. 
Zprdvu podal OK2JZ. 

Z Taiwanu pracuje stdle pouze BV2A, t. 6. 
telegraficky na 14 025 kHz po 13.00 GMT, ale 
u2 m& beam. V fijnu t. r. tarn ma pracovat 
takd W9ZNY, kter£ md jiz koncesi. 

VK2BKE oznamuje, it jeho znadka pfi vysilan 
z ostrova Lord Howe je od nyndjgka bez lomeno 
LH. Pracuje na kmitodtu 14 275 kHz od 06.00 GMT, 
prip. v Pac. DX siti v utery a v pdtek. 

VP2DH oznamuje, ze bude pracovat z os¬ 
trova Dominica je§td asi 3 roky. Jeho kmito- 
Cet je 14 195 kHz po 20.00 GMT, a manaldrem 
je W8HM. 

3V8BD z Tunisu pracuje dennd podle tohoto 
rozvrhu: 14122 kHz od 18.00 GMT, 21 285 kHz po 
19.00 GMT, 3 772 kHz od 22.30 GMT a na 7 086 
kHz od 23.00 GMT. QSL mu vyfizuje DJ4DW. 

Kreta je opdt dobf e zastoupena na p&smech. 
Pracuji tam SV0WEE a SV0WKK. SV0WEE 
b^vd SSB na 14 212 kHz po 16.30 GMT, nebo 
na 7 081kHz od 22.30 GMT; SV0WKK od 
18.00 GMT na 21 210 kHz, pripadnd pres wee- 
kendy jiz od 07.00 GMT na 21 240, nebo i na 
14 170 kHz. 

HZ1AB pracuje opdt na vSech pasmech SSB. 
Dale se objevila novd stanice, HZlAT, op. Ken, 
kter^ pouiivd 2 kW a petiprvkovou antdnu beam 
a b^vd kolem 16.00 GMT na 14 300 kHz, popr. na 
14 190 kHz. QSL 2add via svoji domovskou znacku, 
tj. na G5KW. Ddle bylo ozndmeno, it HZ1TC je 
pirdt, a jeho udajny manaidr W3HNK, o ndm nic 
nevil 

Nekolik QSL informaci z posledni doby: 
FY0BHI pres F2QQ, FY7AI na Box 138, Fr. 
Guiana, JY9GL pres WA2CFG. FOAVG/FC 
pfes DK50Z, ST2AY na Box 4142 Chartum, 
CR7IM pfes CT1HV, H18MOG na Box 366 
Santo Domingo, FM7AQ pfes I2YAE, KP4E- 
AX/HI8 na Box 1157 Santo Domingo, 3A2GX 
pfes 11SCL, 3A0GY pfes WB2EZ, VP2EEB 
pfes W4REI, DU6RH pfes SM5CAK, EL6A 
pfes JA1XAF, YK5CDL pfes OK3QQ, TA2QR 
pfes DJOJO, A9XU na Box 14 Bahrain, SP6DW 
pfes WB6PYI, FG7AM na Box 957 Pointe 6 
Pitre, C31GW pfes F5EQ, XQ3ED pfes CE3IA, 
CR6AY na Box 2846 Luanda, PJ2RR na Box 
462, Willemstad, Curacao, PJ8AS pfes WOIPU 
SM7JZ/SU pfes SK7GH, VP2GFA pfes KL7FA 
VP2VBK na Box 84, Roadtown, Tortola, VP2- 
LA pfes VE3GWV, VP2LSP pfes W1FTX, 
VP2MF pfes VE3GCO, VP2MKH na Box 175, 
Plymouth, Montserrat, VP8NP pfes G4BNH, 
QSL vSech stanlc expedice Des Roches na 
adresu Box 220 Mahd, ZD7PS na Box 34, 
St. Helena, 5V7PW na DJI AM. 

DodneSni rubriky prispeli: OKI ADM, OK3MM, 
OK2BRR, OK1AHV, OElFF, OK1ADP, OK1TA 
OKIOFF, OK2JZ, OK3YDZ a ddle OK 1-19130 
a OK3-26361, zejmdna pak OIC1-18865 . 



Funkamateur (NDR), d. 8/1974 
Vysllaci pldn cvideni znadek Morseovy abecedy - 

- Amaterskd studiove zanzeni (2) - Diktafon BG 
25-1 - Pseudokvadrofonie zcela jednoduse - Tri- 
kovy zesilovac pro kytaru -. Samodinnd pfepindni 
baterie-sit - Kremikove tranzistory v inverznim 
zapojeni - Rotator pro antdnu VKV - Kazetovy 
magnetofon ,,minett fr - Aplikace tranzistoru MOS- 
FET - Sifovy zdroj pro koncove stupne yysiladu 
SSB - Tip pro aktivniho lovce li§ek - Vysilad pro 
hon na liSku v pdsmu 80 m - ZkuSenosti s antdnou 
groundplane na 14 MHz - Krystalov^ kalibrdtor 
s integrovantfmi obvody - Pro mladez: pristroj 
k ndcviku prace na pasmu - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 13/1974 
Nervovd sitd, elektronickd systdmy a jejich ma- 
tematick^ modely - KRS 4200 pH automatizaci po- 
chodfi k ziskdvdni a zpracovdni nam£renych udaju - 
Cinnost a poufitf kruhovdho d61i£e s tranzistory - 

- MSfici pristroje pro servis - ZkouSka spolehlivosti 
pajen^ch mist na deskdch s ploSn^mi spoji - Doty- 
kovy spinai - Konvergencnl generator - Zkude- 
nosti s televizni kamcrou TFK 500 s prenosnym 
TVP Junos( 603 - Zvedddek pro prenosku u gra- 
mofonu Opal 216 HiFi - Rychld elektrolumini- 
scendni diody. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 14/1974 
Cetnost poruch elektronicktfch souidstek - Moi- 
nosti techniky MOS - PHklady pouiitl integrova- 
nych obvodfi U101D a t U105D - Kratkd informace 
o obvodu D10QC - AstabUni multivibrator s D100C 
s teplotni kompenzaci - Stereofonni gramofon Bel-- 
canto St 3001 - Mcfenl amplitudy impulsfi - Ner- 
vove site, elektronickd systemy a jejich matema- 
tickd modely (2). 

Rddi6technika (MLR), £. 9/1974 
Zajimavd zapojeni s tranzistory - Mereni para- 
metrfi tyristorfi - Integrovand elektronika (21) - 

- Mereni na amatdrsktfch zarizenich (9) - Dunajsky 
pohdr 1973 - DSB na 3,5 a 7 MHz - Vyzkoudend 
zapojeni pro amatery-vysilaie - Kompresor dyna- 
miky - BTV - Zdznam obrazu - TV servis - Dal- 
kov^ pHjem TV - Integrovand obvody v TVP - 

- Technologie vyroby integrovan^ch obvodu - Md-. 
rid predstihu - Tyristorove zapalovdni pro Tra- 
banta - Univerzdlni mdrici pristroje. 

Radioamater (Jug.), £. 9/1974 ^ 

Nf zesilovad 400'mW - Programovany elektro- 
nick? klid - Amatdrskd vysilaci antdny - Vykonov^ 
nf zesilovad s jistenim proti zkratu - Linedrni inte¬ 
grovand obvody - Vf civky - Soudasnd radioama- 
terskd transceivery - Jegtd o kvadrofonii - Jedno- 
duch^ impulsni generdtor - Nf oscildtor - Regenc- 
race such^ch dlanku - Rubriky. 


Funktechnik (NSR), c. 14/1974 
Vj^voj integrovan^ch obvodu pro spotrebni elek- 
troniku - Tekutd krystaly pro elektroniku - Pre- 
vdddd kmitodtu pro televizi - Holografie pfi zpra¬ 
covdni dat - Laser pfi v^robS odporfi v technice 
tlusrych vrstev - Jednoduchy pfijlmad pro signaly 
v pasmu 40. az 120 kHz - Mdnic stejnosmdmdho 
napeti bez ieleza - Adaptor kvadro-stereo pro re- 
produktory i sluchdtka. 

Funktechnik (NSR), d. 15/1974 
Iontovd implantace v technologii polovodidfi - 

- Prenosove systdmy spojovacich druzic - Tyristo- 
rovd a triakovd rizeni s integrovanymi pfepinadi 
s nulov^m napdtim (Nullspannungsschaltem) - 

- Reproduktorovd soustava Ditton 66 - Tekutd 
krystaly pro elektroniku - Integrovan^ generdtor 
funkd 8038 - Elektronickd obvody pro auta s /O 
TAA775G. 
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Prvni tudny radek 20,40 Kds, dal§i 10,20 Kds. 
PHsluSnou ddstku poukafte na ucet d. 300/036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzdvdrka 6 tydml pied uverejndnim, tj. 13. v mdsi- 
ci. Neopomente uvdst prodejni cenu, jinak inzerat 
neuverejnhne. 

Upozornujeme vsechny zajemce o inzerci, aby 
nezapomndli v objedndvkdch inzerce uvdst svd 
poStovni smerovaci dislo. 

PRODEJ 

Tranz. V fl —metr (300), konvert. II. TV (100), 
elektronky, polovodide, meridla (d 150 a2 170), 

1—3nas. otod. kondenzatory a jine. Seznam zaglu. 
Ing. J. Lokvenc, SNP 859, 500 03 Hradec Krdlovd. 
Fety 2N4860 TI, ekv. TIXS41 k 50, konstr. udaje 
doddm. Tech. dok. US ink. RX 2 dily 100 Kcs. 
K. Hejduk, Strakonice 1/548. 

Casopisy Am. R.~ 1941—1955, ST 1953—1958, 
Krdtkd vlny 1945—1952, cena 600 Kds. K. Ndmec, 
Vamsdorfska 329,190 00 Praha 9. 

MGF A3, AYN 403, AMD 105, 9 nahratd kazety 
a SMru za 2 500. Stanislav Maxim, 072 44 Blatnd 
Remety 98, okr. Michalovce, 

Novd 4. jakost: KC149 (9,50), KC507, 8, 9 (12, 
11, 12), spec, n, §. p-n-p 0,8 dB BC214C-BC154C 
(45), KF504, 6, 7,8, (16,13, 11,17), KF517 B-/i 2 ie 
nad 150 (23), KFY34 (18), KFY16S (35), KFY18 
(45) - v^b.- 250 MHz (50), KSY34-BSY34 = 
= BSX30 (d 39), KSY21, 62B, 63, 71, 81 (22, 17, 
21, 27, 50), KF521 (35), KU602, 5, 6, 7 

(29, 80, 65, 80), OC26 (31), 3, 5, 6, 7NU74 (50/ 
70, 70, 80), KY705, 725 (8, 9), 156NU70 (8) - po- 
uiitd (5), GS507 (10), GF505 (25) - neznadend (13), 
GF507 nezn. (12), MAA504 (65), 7490 (98), [iA723 



keram. DIL (180). Pdrovand: OC26 (90), 101NU71 
/GC507 = OC72 (18), 5NU74 (145), KU607 (169), 
KFY34/KFY16 (80), KFY34/KF517 (60). D6m 
zar. 6 mfis. - A 21 E uvedeno. Koupim BFY90, 
BFX89, AF apod. J. Pecka, Kafkova 19/s98; 160 00 
Praha 6. 

Mgf B43A (3900), DU10 (700), HiFi zes. 2x 40 W 
(2800), reproboxy ARS736 (a 400). Vie v bezv. 
stavu. J. Kraft, 267 27 Liten 129. 

40 knih z oboru radiotechniky, dasopisy AR, 
7 rodnikCi vdzand, vdtii mnozstvi radiomateriilu. 
Seznam zaSIu. Jaroslav Pokomy, Hol&sky v Aleji 50, 
620 00 Bmo. 

h akosf za 30% zJavu OC27, KU607, KU605, 
3NU74, 5NU74, KT704, KT714-10, 6NU74. 
M. Hridina, Ladoiski 1', 040 01 KoSice. 

Casopisy AR, ST, RK 1956—1973 na dobiiku. 
Rodniky (& 20), svSzand (& 25), i jednotlive, disla 
(a 1) -j- poStovnd. NapiSte poiadavky. Dr. Ivan 
Lexa, Korydanskd Paseky 1443, 765 61 Roinov 
p. RahdoStdm. 

Elektronlckou kapesnt kalkuladku (2 300), kompl. 
Si zesil. 2x 30 W (2 000), tranzistory: 2N3055 
(120), T1P3055 + TIP 5530 (290), IO pA709 (50), 


P-A741 (80), tah. pot. Preh 50k/lin (100). Ing. M. Bo¬ 
ro wian, Stallichova 513,140 00 Praha 4. 

Osciloskop Krizik T 531 (1 950); novd obraz. 
B10S1 (150), B10S3 (200). L. Zednik, Na Hrobci 
1/410,120 00 Praha 2. 

Stereo barev. hudba se svdtel. panelem 120 x 
x 56 cm (2 500), keram. filtry 10,7 MHz (90), 
zesilovad 2 X 10 W (1 200), LED diody cervend 
svitici (55), 7 segment, displej 3015F (260), deprez. 
rele 20 pA prepinaci (60), jack ke stereosluch. (38), 
zisuvka pro jack (35), stereodekoddr MC1310P 
(560), AF139 neznad. (35), AF239 (65), AF239S, 
BFX89 (140), Fety BF245, 256 (75, 125), KF173, 
525 (22, 18), KSY71 (35), MA3006, TBA120S 
(130), pA723, 741, MAA501 (140, 90, 70), tah. 
potenc. lOk/lin. (100), 2N3055 1. jakost (140), 2. ja- 
kost U C B *= 50 V (80), 90 W kompl. TIP3055/ 
/5530 (350), SN74S04 (250), 7474, 75, 90, 141 (80, 
80, 100, 130), rOz. hradla (30). Ian Novotny, Hy- 
beiova 17,600 00 Bmo. 

BSS39, BFR38, BFW92, BF244B, 245 (d 50), 
BC307 (30). J. Hajek, Cernd 7,110 00 Praha 1. 

Tel. gen. BM261 (2200), osciloskop BM370 (1100). 
Sled. sig. BS367 (800), Avomet (500). B. Martinek, 


Tynska ulicka 10,110.00 4 Praha 1. 

KOUPfi 

Nutnd repro ARE 485 nebo ARE 468, oscil. obr. 
7QR20. Milan Kosinar, I. mdje 2847, 434 00 Most. 
Samostatn^ ladit. konvertor UHF pro prijem II. 
telev. programu ve IV. a V. tel. pdsmu. M. Sirek, 
Plavskd sil. 433,370 07 Ceskd Buddjovice IX. 

2 elektronky DLL101. B. Kouba, Husova 126, 
379 01 Tfebon I. 

Kompletnl proporcionalni soupravu RC 4kanal. 
a serva. Jen v dobrdm stavu. Nejradeji novou. 
M. Berka, B. Ndmcovd 489/33, 760 01 GottwaJdov- 
-PrStnd. 

Doladovaci kond. 120 pF-2 ks, GY100-3x, 
GC122-5X, rele 4V/10mA, 12V/50mA, 12 V/ 
/800 O. P. Jondk, Dukelskd 1248, 500 02 Hradec 
KriUovd 2. 

Orig. tahovd potenc. 25k/G pro zes. RK1/73. 
K. Kuchta ml., Jahodovd 125,106 00 Praha. 

RX - pro prijem CW na 3,5 MHz. V, Parak, Jdr 
n. Hronom 935 57, okr. Levice. 

SSB a CW filtr na jak^koli kmitodet. J. Skruin^, 
Letohradskd 24,170 00 Praha 7. 


RADIOAMATER 

NA PORICl 44, PRAHA 1, V A M NABIZI: 


• kondenzatory • polovodice — vykonove tranzistory 
— diody • elektronky pro radioprijimace i televizory 
• televizni obrazovky a anteny vsech typu 

DPP DOMACl POT&EBY PRAHA 


TfHODNi NABlDKA PRO KIJTILI 

►►► ULAliVE Z KAO ltADIOAMAT^Rt ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ 

Chcete ziskat uzitecne mechanicke a elektricke dily a soucastky? Vyuzijte za snizenou cenu 
vyprodeje souprav zabezpecovaciho zanzerti „Autonik“! Je sice schopne provozu, ale vyhlASka £.80 
nepripousti pouziti jeho poplasne zvukove casti v autech. Rozebranim ziskate: 


Tranzistor 

104NU71 

4 ks 

. Rele telefonn 

HC 104 63 

A ks 

Tranristor 

GC515 

2 ks 

Autozarovka 12 V/1,5 W 

5657 

^ 1 ks 

Tranzistor 

GC515 

2 ks 

Zasuvka 12p6lova 

5PF280 01 

4 ks 

Tranzistor 

KC508 

1 ks 

Deska s ploS. spoji 

5PB 000 00 1 

1 ks 

Dioda 

GA210 

. 3 ks 

(dil zabezp. zap. BZ3) 



Dioda 

KA501 

1 ks 

Deska s plo$. spoji 

5PB 000 02 1 

1 ks 

Dioda 

KY701 

7 ks 

Bzudak 



Potenciometr trimr 

TP040, 22K 

2 ks 

Vypinad pidkovy 2p61. 

4166 2 18/111 

3 ks 

Potenciometr s vypinadem 

TP281a, 32A M1/N 

1 ks 

Kryt vypfnade 

SPA 691 21 

1 ks 

Odpor 

TR144 

17 ks 

Ovlddaci skNAka sest. 

5PN 280 10 

1 ks 

Odpor drdtovy 

SPA 669 00 

2 ks 

Knoflik potenciometru 

5PF 243 08 

1 ks 

Elektrolyt 

TE984 G2 200 (xF/15 V 

7 ks 

^ocka bfld 

SPA 310 00 

1 ks 

Elektrolyt 

TE984 20M 20 pF/15 V 

1 ks 

Codka cervend 

5PA 310 00 1 

- 1 ks 

Kondenzdtor 

TC180 1M1 pF/IOOV 

1 ks 

Kabel A sest. vd. zdstrdky 

5PK 641 20 

1 ks 

Fotoodpor 

WK650 37 1K5 

1 ks 

Kabel B sest. vd. zastrdky 

5PK 641 21 

1 ks 

Reid telefonni A 

HC 104 61 

1 ks 

Kabel C sest. vc. zastrcky 

5PK 641 22 

1 ks 

Rele telefonnf B 

HC 104 61 

1 ks 

Kryt hlavni skMAky 

5PF 836 10 

1 ks 


CELKOV A CENA; 150 Kds VC, 250 Kds MC 

Na doblrku vdm posle ZASILKOVA SLUiBA TESLA, Moravskd u l.d. 92, P$d 688 19 UHERSKY BROD. 

Obdrifte tez ve vybranych prodejnach TESLA se zlevnenym zbozim; 0 Praha 1, Soukenickd 3 G Osti n. L., Revoludnf 72 G 
Ostrava, Gottwaldova 10 G Uhersky Brod, Moravska 98 G Bratislava, Tehelna 13 0 Piesfany, Kukudinova 1955. 


